
M

Цифровой весовой индикатор

Весовой индикатор WE2111
с интерфейсами нового поколения для 
коммерческого использования
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Цифровой весовой индикатор Πреимущества WE2111

Новый весовой индикатор WE2111 соответствует самым высоким промышленным требованиям. 

Стандартное исполнение прибора, включающее интерфейсы USB и Ethernet, удовлетворяет всем 

современным нормам и директивам.

Самые современные технологии

для промышленного применения

Интерфейсы Ethernet и USB нового поколения обеспечивают простую 

интеграцию прибора в системы вышестоящего уровня. Части внутреннего 

программного обеспечения прибора, не отвечающие за работу в режиме 

коммерческого использования, возможно официально обновлять через 

USB интерфейс. При этом обеспечивается последовательное соблюдение 

строгих современных норм и директив (последние требования WELMEC, 

директива 2009/23/EC). 

Дополнительным преимуществом прибора является запоминающее 

устройство для хранения данных коммерческого режима использования. 

Оно обеспечивает надежное подтверждение весовых данных в соответ-

ствии с законодательными требованиями и, тем самым, документирован-

ное качество измерений. Данный прибор компании HBM устанавливает 

новые стандарты точности и функциональности.

Соответствует нормам и 
требованиям

	� Директива 2009/23/EC

	� WELMEC 2.3.

	 WELMEC 2.8.

	� WELMEC 7.2.

	 WELMEC 8.8.

Технические характеристики

	� По протоколу испытаний OIML  

до 10 000 d

	� Диапазон измерения / градуировка  

до 3000 d

	� Подключение до 8 весовых 

тензодатчиков по 350 Ом

	� Брутто, нетто, тара, печать

	� Интерфейсы Ethernet,  

USB и RS-485/RS-232

	� Соответствует директивам по ЭМС  

(EN 45 501)

	� Запоминающее устройство для хранения 

данных коммерческого режима 

использования (DSD)
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Цифровой весовой индикатор Πреимущества WE2111

WE2111-AC 
Возможность применения во всех регионах мира 

за счет использования блока питания с универ-

сальным входом от 110 до 230 В переменного 

тока, дополнительный выход 12C постоянного тока

WE2111-ZS 
Управление автоматическими процессами взвеши-

вания посредством сменного модуля с 8 цифровы-

ми входами/выходами

WE2111-ZCC 
Регулирование или управление дополнительными 

процессами вышестоящего уровня

WE2111-R2 или R4 
Защита от электромагнитных помех и 

синфазной составляющей благодаря 

интерфейсам с гальванической развязкой

WE2111-ZT 
Малозатратная и быстрая сборка в 

условиях офиса

WE2111-ZH 
Возможность промышленного применения 

благодаря корпусу из нержавеющей стали

Преимущества вариантов исполнения прибора 
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HBM  Test and Measurement

Tel.  +49 6151 803-0
Fax  +49 6151 803-9100
info@hbm.com

ООО «КВТ» 

Эксклюзивный представитель в России 
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)

Тел./факс: +7 495 229-10-80
info@hbm.ru / www.hbm.ru


