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Integration in lhre Software

HBM-Datenerfassungssysteme problemlos einbinden
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Schnittstellen von HBM

Integration in lhre Software

Professionelle Software ist der Schliissel fiir erfolgreiche Tests und Priifungen. HBM Test & Measurement stellt
leistungsstarke Software fiir seine Datenerfassungssysteme zur Verfiigung, die Sie schnell zum Ergebnis fiihren. Mit
einem HochstmalB an Nutzerfreundlichkeit, Know-how und Erweiterbarkeit. Neben den eigenen Software-Paketen
catman® und Perception bietet HBM Treiber und Schnittstellen zur Integration in lhre Software an.
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Zusdtzlich bieten Partner eigene Treiber fiir die Integration von HBM-Gerdten in Ihre Softwarepakete an.

Die Vorteile liegen auf der Hand

= Die Wahl des passenden Datenerfassungssystems
ist unabhadngig von der eingesetzten Software. Das
erhoht Ihre Flexibilitat.

= Sie kdnnen die leistungsstarken Datenerfassungs-
systeme von HBM nutzen und gleichzeitig lhren
Erfahrungsschatz in der Arbeit mit vorhandener
Software einbringen. Das spart Zeit und erhoht die
Effizienz.

= Sie kdnnen anwendungsspezifische Software-Pakete
verwenden und gleichzeitig Ihre Messaufgabe durch
die 'Best-in-class' Datenerfassungssysteme von
HBM optimieren. Das optimiert Ihre Messergebnisse.
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measure and predict with confidence

CANape mit Datenerfassung von
HBM Test & Measurement

Um komplexe physikalische Vorgange an Automobil-
priifstdnden zu untersuchen, bedarf es des Einsatzes
verschiedener Messmittel zum Erfassen von internen
GroBen und analogen Messdaten.

Durch die Integration von QuantumX in CANape lassen
sich nun analoge GréBen wie Drehmoment, Druck,
Durchfluss und Kérperschall auch mit vielen Mess-
kandlen und mit hoheren Messraten bis 96 kHz mit
CANape parallel zu Steuergerdtedaten erfassen. Alle
Signale werden zeitgleich in einer Datei erfasst.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hbm.com/schnittstellen
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