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Células de carga altamente precisas no tipo de proteção IP69K
Darmstadt – As células de carga HLCB2 da HBM estão agora disponíveis em uma versão altamente precisa, com as quais é possível construir balanças da classe de precisão C6 conforme as disposições da OIML. As células de carga disponíveis com gamas de carga nominal de 220 kg até 4,4 t, além da precisão muito alta, distinguem-se por um encapsulamento hermético. Através disso atingem, conforme a versão, um tipo de proteção de IP68 ou até IP69K. Por isso, as células de carga também podem ser aplicadas em ambientes em que estejam sujeitas a pó ou umidade. A estrutura mecânica das células garante que a aplicação de carga seja efetuada de forma otimizada e que sejam evitados erros de medição. Opcionalmente, estão disponíveis diversos pés de carga que facilitam a construção mecânica.
Aplicações típicas para as novas células de carga HLCB2 se encontram na área alimentar ou farmacêutica, por ex. silos de pesagem ou balanças de vagão. Aí por um lado é exigida uma precisão muito elevada, por outro lado e por razões higiênicas é regra a limpeza diária com um ejector a ar de alta pressão. 

Figura: As novas células de carga HLCB2 da HBM, que preenchem o tipo de proteção IP69K, agora também estão disponíveis em uma versão C6 altamente precisa. 

HBM Test and Measurement
Desde sua fundação em 1950 na Alemanha, a Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement) se desenvolveu tornando-se líder mundial de tecnologia e de mercado na área de tecnologia de medição. A linha de produtos da HBM compreende produtos para toda a cadeia de medição, desde testes e verificações virtuais até físicos. A empresa dispõe de localizações para produção na Alemanha, nos EUA e na China, e está presente mundialmente em mais de 80 países. 
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