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Neues HBM-Kompetenzzentrum für piezoelektrische Messaufgaben geht an den Start 
Aufgrund der hohen Akzeptanz seiner piezoelektrischen Kraftmesstechnik bei Systemintegratoren und Endanwendern hat Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) jetzt ein Kompetenzzentrum eingerichtet. Dieser neue Service richtet sich an Anwender piezoelektrischer Messtechnik und garantiert eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen rund um die Auswahl geeigneter Lösungen. Von technischer Anwendungsberatung und Projektierung bis bin zur passgenauen Angebotserstellung stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Kundenbedürfnisse werden somit zukünftig noch effizienter erfüllt. 
HBM verfügt über ein breites Spektrum an piezoelektrischer Messtechnik: von Kraftsensoren für verschiedenste Anwendungen über Zubehör bis hin zu analogen und digitalen Ladungsverstärkern für die Prozesskontrolle und Testing-Anwendungen – die PACEline-Produktfamilie von HBM bietet die Lösung. 
Eine hohe Verfügbarkeit ab Lager garantiert kürzeste Lieferzeiten und sichert somit eine schnelle Umsetzung der Kundenwünsche.
Das HBM-Kompetenzteam ist in Deutschland unter der Telefonnummer 06151/803-6600 erreichbar.
HBM Test and Measurement
Seit der Gründung 1950 in Deutschland hat sich die Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement) zum weltweiten Technologie- und Marktführer im Bereich Messtechnik entwickelt. Heute bietet HBM Produkte für die gesamte Messkette, von virtuellen bis zu physikalischen Tests und Prüfungen. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in Deutschland, USA und China und ist weltweit in über 80 Ländern vertreten. 
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