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Eichfähige Wägezelle für Silowaagen jetzt bis 400t
Die eichfähigen Wägezellen C16A2D1 von HBM, die vor allem in Silowaagen zum Einsatz kommen, sind jetzt auch mit einer Nennlast von 400 t erhältlich. Damit lassen sich auch sehr große Mengen von Gütern problemlos in Anwendungen wiegen, bei denen eine Eichung vorgeschrieben oder gewünscht ist. Die selbstzentrierende Konstruktion der Wägezelle erleichtert den Einbau in die Anwendung. Mit der Genauigkeitsklasse D2(1) nach OIML-Richtlinie R60 bietet die Wägezelle eine sehr hohe Genauigkeit. Auch unter widrigen Umgebungsbedingungen lässt sich die C16A problemlos einsetzen. Dafür sorgen die hohe Schutzart IP68, der laserverschweißte Messkörper und die Verwendung nichtrostender Materialien. Außerdem erfüllt die Wägezelle die EMV-Norm EN 45501. Eine Ausführung für den Ex-Bereich gemäß ATEX 95 ist optional ebenfalls erhältlich.

Bild: Die Wägezelle vom Typ C16A2D1 ist jetzt auch mit der Nennlast 400 t erhältlich. 

HBM Test and Measurement
Seit der Gründung 1950 in Deutschland hat sich die Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement) zum weltweiten Technologie- und Marktführer im Bereich Messtechnik entwickelt. Heute bietet HBM Produkte für die gesamte Messkette, von virtuellen bis zu physikalischen Tests und Prüfungen. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in Deutschland, USA und China und ist weltweit in über 80 Ländern vertreten. 
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