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Gateway EtherCAT per torsiometri con segnale di frequenza
Con il modulo interfaccia EtherCAT TIM-EC HBM offre uno strumento unico sul mercato, in grado di trasferire digitalmente i segnali di coppia e numero di giri, l'angolo di rotazione e la potenza su EtherCAT. Il suo hardware supporta un tempo di ciclo del bus fino a 20 kHz.
Da subito con il bus TMC si possono collegare anche torsiometri con risposta in frequenza. In questo modo, tramite lo stesso front end gli utenti possono integrare nelle reti EtherCAT sia il segnale di coppia che quello di numero di giri della flangia di misura. In questo modo si riduce la varianza dei rack e si aumenta la flessibilità nel banco prova. 
Il modulo trova impiego in sistemi di automatizzazione e regolazione basati su bus di campo, quali banchi prova per motori elettrici e a combustione interna, ingranaggi, pompe e compressori. 

Figura: Modulo interfaccia EtherCAT TIM-EC di HBM ora per segnali di frequenza standard.

HBM Test and Measurement
Fondata in Germania nel 1950, Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM Test and Measurement) si è costruita una reputazione come leader mondiale di tecnologia e del mercato nell'industria delle misurazioni e prove. HBM offre prodotti per la catena di misurazione completa, dalle prove virtuali a quelle fisiche. Le sedi di produzione sono situate in Germania, U.S.A. e Cina; HBM è presente in più di 80 paesi nel mondo. 


[image: ]Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Contatto stampa                 
Heiko Stock 
Telefono: +49 6151 8038979
Fax: +49 6151 80398979		
E-mail: heiko.stock@hbm.com 



[bookmark: _GoBack]


image1.png




