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Flange de medição de torque, de precisão e eficaz, para rotações até 24.000 min.-1 
O transdutor de torque do tipo T40B amplia a linha de produtos da HBM Test and Measurement (HBM) que agora oferece uma solução de precisão com gateway EtherCAT para altas rotações. 
As exigências no domínio da técnica de medição de torque, designadamente ao nível do número de rotações e da elevada precisão constante estão cada vez mais elevadas, especialmente em bancos de ensaio para motores elétricos e geradores. A HBM desenvolveu um transdutor de torque que atinge na versão padrão uma velocidade de rotação permanente máx. de 20.000 min.-1 e na versão High Speed de 24.000 min.-1. Este permite alcançar uma precisão de medição, principalmente do desvio linear incluindo margem de inversão relativa de 0,03%. 
Além disso, o novo transdutor de torque T40B suporta integralmente o módulo de interface EtherCAT TIM-EC. Para uma maior flexibilidade, os usuários podem integrar no mesmo Frontend, tanto o torque como também o sinal de rotação da flange de medição na rede EtherCAT. 
As aplicações típicas para o transdutor de torque T40B são, entre outras, bancos de ensaios de  motores, engrenagens ou freios na indústria automobilística, bem como de testes para os sistemas de acionamento elétricos e híbridos.

Imagem: Torquímetro digital T40B para maiores velocidades de rotação 
HBM Test and Measurement
Fundada em 1950 na Alemanha, a Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement) se desenvolveu, tornando-se líder de mercado e de tecnologia mundial, na área da tecnologia de medição. Atualmente, a linha de produtos da HBM compreende produtos para toda a cadeia de medição, desde testes e verificações virtuais até físicos. A empresa possui locais de produção na Alemanha, EUA e China e está representada em mais de 80 países.
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