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Células de carga robustas para el pesaje preciso de cargas en suspensión 

Con la nueva célula de carga a tracción Z16A, HBM ofrece una solución única para el pesaje de cargas suspendidas. Entre sus aplicaciones se cuenta, por ejemplo, la medición gravimétrica del nivel o la dosificación con recipientes de proceso conectados. 
La célula de carga a tracción Z16A fabricada con acero inoxidable está disponible en cargas nominales de 7,5 t y 15 t y se puede adquirir en versiones de la clase de precisión D1 y C3 según OIML R60. Además, Z16A está encapsulada herméticamente y alcanza el grado de protección IP68/IP69K, el cual permite su uso en un ambiente húmedo.
Gracias a una sofisticada introducción de la fuerza, la Z16A es idónea para su instalación suspendida en básculas de depósitos, básculas en banda, básculas de dosificación y básculas híbridas. La célula de carga está probada CEM según OIML R60 (2006) y resiste una carga de hasta 10 V/m. 
El uso del adaptador M36x3 para Z16A de adquisición opcional permite una sencilla integración mecánica, existiendo además la alternativa de las anillas articuladas. Por otro lado, en el circuito de hexafásico se ofrecen diferentes longitudes de cables aptos para contrastar. Esta flexibilidad reduce los costes de instalación, sin influir en la clase de precisión de la célula de carga.
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La célula de carga a tracción Z16A es adecuada para su aplicación suspendida en la medición gravimétrica del nivel. Para su integración mecánica existen a disposición adaptadores correspondientes de adquisición opcional. 

[bookmark: _GoBack]HBM Test and Measurement
Desde su fundación en 1950 en Alemania, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement) se ha convertido en el líder tecnológico mundial y el líder del mercado en el sector de la técnica de medición. Hoy, la gama de productos de HBM abarca toda la cadena de medición, desde pruebas físicas hasta ensayos virtuales. La compañía cuenta con centros de producción en Alemania, EE. UU. y China, además de estar representada a nivel internacional en más de 80 países. 
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