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Medición digital de velocidad de rotación y par con clase de precisión de hasta 0,01
Con el amplificador digital de impulsos y frecuencia QuantumX MX460B, HBM Test and Measurement ofrece la posibilidad de realizar mediciones de velocidad de rotación y par dinámicas y fiables que cumplen con los requerimientos variables de distintos accionamientos.
Ya sea para motores de combustión interna como para accionamientos electrónicos o híbridos, el constante aumento de la cantidad de accionamientos modernos exige una flexible y fiable técnica de medición del banco de ensayos. El amplificador digital de impulsos y frecuencia de 4 canales MX460B es un módulo dinámico y preciso que agrupa el sistema de amplificación de medida QuantumX de HBM para la medición de par, velocidad de rotación, ángulo, posición y desplazamiento.
[bookmark: _GoBack]Los cambios de los valores medidos pueden analizarse fácilmente en un rango de frecuencia de medida de hasta 40 kHz y una alta clase de precisión de hasta 0,01. El amplificador descompone las señales de frecuencia digitales de velocidad de rotación y par por medio de la interpolación y la extrapolación con velocidades de muestreo de hasta 100 kS/s por canal, lo que garantiza una cadena de medición digital y sin pérdidas.

Imagen: Amplificador digital de impulsos y frecuencia QuantumX MX460B 
HBM Test and Measurement
Desde su fundación en 1950 en Alemania, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement) se ha convertido en el líder tecnológico mundial y el líder del mercado en el sector de la técnica de medición. Hoy, la gama de productos de HBM abarca toda la cadena de medición, desde pruebas físicas hasta ensayos virtuales. La compañía cuenta con centros de producción en Alemania, EE. UU. y China, además de estar representada a nivel internacional en más de 80 países.
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