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Bandas extensométricas soldables flexibles y robustas
Para una aplicación más flexible de la tecnología de bandas extensométricas, HBM amplía la gama de sus sensores ópticos de deformación, caracterizados principalmente por su solidez y flexibilidad.
HBM ha desarrollado bandas extensométricas ópticas soldables y flexibles, especialmente para su uso en entornos adversos, tales como la supervisión estructural de tuberías y puentes y para medir altas deformaciones. Los sensores de deformación aportan en estos casos un mayor rango de medición de la deformación, mayor estabilidad a largo plazo, así como costes de instalación reducidos en comparación con las bandas extensométricas eléctricas. 
Además, HBM completa su gama existente con bandas lineales OL-WA y rosetas de bandas extensométricas OR-WA. La excepcional solidez de nuestros sensores de deformación es conferida por un cable de fibra reforzado con acero y una especial descarga de la tracción mecánica. La flexibilidad única es otra de sus características, siendo adecuados para expansiones de al menos ±2000 µm/m en un rango de temperatura entre -40 °C y +80 °C.
HBM recomienda instalar las bandas extensométricas sobre una superficie de acero por medio de una soldadora por puntos manual.

Imagen: Bandas extensométricas OL-WA/OR-WA

HBM Test and Measurement
Desde su fundación en 1950 en Alemania, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement) se ha convertido en el líder tecnológico mundial y el líder del mercado en el sector de la técnica de medición. Hoy, la gama de productos de HBM abarca toda la cadena de medición, desde pruebas físicas hasta ensayos virtuales. La compañía cuenta con centros de producción en Alemania, EE. UU., China y Portugal, además de estar representada a nivel internacional en más de 80 países. 
[image: ]Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Contacto de prensa
Heiko Stock 
Tel.: +49 (0)6151 803-8979
Fax: +49 (0)6151 803-98979		
Correo electrónico: heiko.stock@hbm.com 
image1.png




