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Jauges d'extensométrie optiques soudables flexibles et robustes
Pour pouvoir utiliser la technologie des jauges d'extensométrie de manière encore plus flexible, HBM étend sa gamme d’extensomètres optiques. Ces derniers se caractérisent avant tout par leur robustesse et leur flexibilité.
HBM a conçu des jauges d'extensométrie optiques soudables flexibles pour une utilisation dans des environnements difficiles comme par exemple le monitoring des structures d’oléoducs ou de ponts et la mesure d’extensions importantes. Les capteurs offrent pour ces applications une étendue de mesure plus large, une plus grande stabilité à long terme ainsi que des coûts d’installation réduits par rapport aux jauges électriques. 
HBM a complété sa gamme existante avec la jauge d’extensométrie linéaire OL-WA et la rosette OR-WA. Ces extensomètres sont particulièrement robustes grâce à leurs câbles à fibres optiques armés d’acier et une décharge de traction spéciale. Ils se caractérisent par leur flexibilité exceptionnelle et peuvent être utilisés pour des extensions d’au moins ±2000 µm/m sur une plage de température de -40 °C à +80 °C.
Pour fixer les jauges sur une surface métallique, HBM recommande d'utiliser un appareil de soudage par points maniable.

Illustration : Jauge d'extensométrie OL-WA / OR-WA

HBM Test and Measurement
Depuis sa fondation en Allemagne en 1950, Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM Test and Measurement) s'est construit une renommée en tant que leader sur le marché mondial des techniques de mesure. La gamme de produits HBM comprend des produits pour la chaîne de mesure complète, des essais virtuels aux tests réels. Les sites de production de l'entreprise sont situés en Allemagne, aux États-Unis, en Chine et au Portugal, la société étant représentée dans plus de 80 pays dans le monde. 
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