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Safety instructions

Appropriate use

A CANHEAD module with connected sensors or transducers is to be used
exclusively for measurement tasks and related control tasks .Use for any
purpose other than the above shall be deemed to be inappropriate.

In the interests of safety, the device should only be operated as described in
the Operating Manual. It is also essential to observe the appropriate legal and
safety regulations for the application concerned during use. The same applies
to the use of accessories.

Each time, before starting up the equipment, you must first run a project plan-
ning and risk analysis that takes into account all the safety aspects of automa-
tion technology. This particularly concerns personal and machine protection.

Additional safety precautions must be taken in plants where malfunctions
could cause major damage, loss of data or even personal injury. In the event
of a fault, these precautions establish safe operating conditions.

This can be done, for example, by mechanical interlocking, error signaling,
limit value switches, etc.

General dangers of failing to follow the safety instructions

The CANHEAD system is a state of the art unit and as such is fail-safe. The
device may give rise to further dangers if it is inappropriately installed and
operated by untrained personnel.

Any person instructed to carry out installation, commissioning, maintenance or
repair of the device must have read and understood the Operating Manual
and in particular the technical safety instructions.

Conditions on site
— Protect the device from direct contact with water.

— Protect the amplifier system from humidity or effects of the weather such as
rain, snow, etc. The equipment complies with protection class IP20 per DIN
EN 60 529. Connection threads in the housing need to be locked during
operation.

— Do not expose the instrument to direct sunlight.

— Observe the maximum permissible ambient temperatures given in the spe-
cifications.

— The permissible relative humidity at 31°C is 80% (non condensing); linear
reduction down to 50% at 40°C.

— The devices are classed as overvoltage category II, pollution grade 2
equipment.
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6 CANHEAD

— Place the device so that it can easily be disconnected from the mains at
any time.

— The CANHEAD system can be safely operated up to a height of 2000 m

Maintenance and cleaning
The CANHEAD system is maintenance-free.

— Before cleaning, disconnect the equipment completely.

— Clean the housing with a soft, slightly damp (not wet!) cloth. Never use
solvents, since these could damage the labelling on the front panel and the
display.

— When cleaning, ensure that no liquid gets into the equipment or connec-
tions.

Remaining dangers

The scope of supply and performance of CANHEAD covers only a small area
of measurement technology. In addition, equipment planners, installers and
operators should plan, implement and respond to the safety engineering
considerations of the measurement technique in such a way as to minimize
remaining dangers. Prevailing regulations must be complied with at all times.
There must be reference to the remaining dangers connected with the
measurement technique.

Any risk of remaining dangers when working with CANHEAD is pointed out in
these instructions by means of the following symbols:

Symbol: A WARNING

Meaning: Dangerous situation

Warns of a potentially dangerous situation in which failure to comply with
safety requirements can lead to death or serious physical injury.

Symbol: A CAUTION

Meaning: Potentially dangerous situation

Warns of a potentially dangerous situation in which failure to comply with
safety requirements could lead to damage to property and slight or moderate
physical injury.
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Symbol: /g\ NOTE
Means that important information about the product or its handling is being
given.

Symbol: =
Meaning: Statutory marking requirements for waste disposal

National and local regulations regarding the protection of the environment and
recycling of raw materials require old equipment to be separated from regular
domestic waste for disposal.

For more detailed information on disposal, please contact the local authorities
or the dealer from whom you purchased the product.

Symbol: C €

Meaning: CE mark

The CE mark enables the manufacturer to guarantee that the product
complies with the requirements of the relevant EC directives (the Declaration
of Conformity can be found at http://www.hbm.com/HBMdoc).

Safety rules

The supply connection, as well as the signal and sense leads, must be
installed in such a way that electromagnetic interference does not adversely
affect device functionality (HBM recommendation: "Greenline shielding de-
sign”, downloadable from the Internet at http://www.hbm.com/Greenline).

Automation equipment and devices must be covered over in such a way that
adequate protection or locking against unintentional actuation is provided
(such as access checks, password protection, etc.).

When devices are working in a network, these networks must be designed in
such a way that malfunctions in individual nodes can be detected and shut
down.

Safety precautions must be taken both in terms of hardware and software, so
that a line break or other interruptions to signal transmission, such as via the
bus interfaces, do not cause undefined states or loss of data in the automa-
tion device.
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Conversions and modifications

The device must not be modified from the design or safety engineering point
of view except with our express agreement. Any modification shall exclude all
liability on our part for any damage resulting therefrom.

In particular, any repair or soldering work on motherboards is prohibited.
When exchanging complete modules, use only original parts from HBM.

The product is delivered from the factory with a fixed hardware and software
configuration. Changes can only be made within the possibilities documented
in the manuals.

Qualified personnel

Qualified persons means persons entrusted with the installation, fitting, com-
missioning and operation of the product who possess the appropriate qualifi-
cations for their function.

This device is only to be installed and used by qualified personnel, strictly in
accordance with the specifications and the safety rules and regulations.

This includes people who meet at least one of the three following require-
ments:

¢ Knowledge of the safety concepts of automation technology is a require-
ment and as project personnel, you must be familiar with these concepts.

e As automation plant operating personnel, you have been instructed how to
handle the machinery and are familiar with the operation of the equipment
and technologies described in this documentation.

¢ As commissioning engineers or service engineers, you have successfully
completed the training to qualify you to repair the automation systems. You
are also authorized to activate, to ground and label circuits and equipment
in accordance with safety engineering standards.

Maintenance and repair work on an open device with the power on must only
be carried out by trained personnel who are aware of the dangers involved.

It is also essential to comply with the legal and safety requirements for the ap-
plication concerned during use. The same applies to the use of accessories.
This device is only to be installed and used by qualified personnel strictly in
accordance with the technical data and with the safety rules and regulations
which follow.
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e Amplifier module 1-CA1030
e Base modules:

Completion | Quarter bridge / | Quarter bridge Quarter bridge Half and full
resistor 3-wire 4-wire 4-wire bridges, DC vol-
(Q) tage sources
Terminal connector RJ45 connector
- - - - CB1010
120 CB1014-120 CB1015-120 CB1016-120 -
350 CB1014-350 CB1015-350 CB1016-350 -
700 CB1014-700 CB1015-700 - -
1000 CB1014-1000 CB1015-1000 - -
Scope of supply

e Base or amplifier module
e Mounting instructions
e With CB1014 and CB1015: 11 cable bushings each 5.2 mm and 7.5 mm

Accessories (not included in scope of supply)

e Connection cable (2 m) 1-KAB267-1
(Devicenet cable, with integral connectors for setting up a CAN line)
e CAN termination resistor 1-CANHEAD-TERM
e Male and female connectors M12 1-CANHEAD-M12
e T-connector 1-CANHEAD-M12-T
e Mounting set 1-CANHEAD-MOUNT
e Cable by the meter 4-3301.0180
(Thin Media cable)
e Adapter cable 1-KAB417
associated MGC components (MGCplus required):
e 1-ML74B
o 1-AP74

(system CD "MGC with ML74 documentation”)
Direct connection of up to 5 CANHEAD modules to a PC

e CANHEADdirect 1-CANHEAD-DIRECT

(incl. CANHEADdirect interface , 1-NTX001 power supply, 1-KAB267-1
connection cable, system CD)
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10 CANHEAD

The CANHEAD system is 10-channel measurement electronics for
quarter-bridge, half-bridge, and full-bridge strain gages, DC voltage sources
and strain gage-based transducers.

The special feature of HBM’s CANHEAD concept is the separate assembly of
the base module and the plug-in amplifier module.

e Base module
for wiring the SG or transducer connection cables

Base modules for SG-quarterbridges (CB1014, CB1015) are available for all
the standard SG resistance values (120, 350, 700, 1000 Q).

e Amplifier module
for implementing highly-sensitive and precise measurements

So when installing the strain gages - for example, in experimental stress
analysis - the base module (with all the wiring) is connected to the strain
gages first. This allows the the amplifier module to be used for other
measuring tests until its ultimate involvement. It is also possible to remove the
amplifier module without the intelligent base module losing the measuring
point specific data that has been saved.

CANHEAD amplifier modules for single strain
gages or transducers
ML74B amplifier / o
AP74 connection board 10 channels per module; with CB1014/15, one
additional channel for temperature compensation
MGCplus I I |
P UL LS L
- I:l: Base module Base module Base module
— | i
(X X X ]
seee oo Amplifier Amplifier Amplifier
= =110 Ethernet module module module
———] USB ’
RS232
upto 12
CANHEADS per
bus line
< CAN BUS and power supply (Devicenet) >
max. 250 m

Fig. 2.1: Block diagram of the overall system with MGCplus
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CANHEADdirect:

CANHEADdirect is a USB interface module for easy connection of CANHEAD
modules to a PC. A maximum of 5 CANHEAD modules can be connected via
Devicenet. CANHEADdirect supports all functions of the CANHEAD modules.
TEDS (CB1010) is not supported.

CANHEAD amplifier modules for single strain
gages or transducers

10 channels per module

PCor GANHEADdirect || [[|[[[[}}  [I[JI[I[]I; 1
Base module Base module Base module

Amplifier Amplifier Amplifier

module module module

CANHEADS per
bus line
< CAN BUS and power supply (Devicenet) >
max. 250 m

Fig. 2.2: Block diagram of the overall system with CANHEADdirect
Ny

/%\ HINWEIS:

Avoid electrostatic discharge! Ensure that any person or object is elec-
trostatically discharged by touching a grounded object, before touching
the CANHEAD module during measurement. Non-observance may result
in invalid measured values being supplied for up to 200 ms.

A1185-8.0 en/de HBM



12 CANHEAD

With a bus system, intelligent measurement electronics are interconnected or
connected to the central evaluator and server / PC by a data line.

A CAN bus with a fixed baud rate has been chosen for the transfer of data
generated in the base module and in the amplifier module. This gives the
optimum ratio between management data, parameterization data and process
data (measured values) with at the same time faster data transfer rates and
greater bus lengths.

The bus allows cyclic and acyclic data to be transferred. This ensures that the
synchronized AD converter operating in parallel can process in real time. A

HBM specific CAN protocol is used for data transport of up to 12 CANHEADs
in one bus line.

3.1 Bus configuration with MGCplus

The master here is the ML74B communications module, to read the data into
an MGCplus or MGCsplit system. In conjunction with catman measurement
software, this provides a tried and tested plug-and-play solution.

. . . 10 channels
CAN linear bus structure with trunk and drop lines
\|Q” B
ML74B/AP74Y ] no termination resistor
MGCplus ‘ ‘ I required
K |
° I
Rt |
330 @ o0 ‘ | ‘
! ®.  ® | . @ P = ®
‘ 10 - T':c(’)”"' \ 10 é
hannel
channels channels channels .
Termination
resistor
max. 12 CANHEAD modules

Fig. 3.1: Connection to MGCplus

The T-connector 1-CANHEAD-M12-T is used if a drop line is to be
established.

1) The AP74 connection board in the MGCplus provides an built-in termination resistor.
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3.2 Bus configuration with CANHEADdirect

CANHEADdirect includes a hardware interface and an API (Application Pro-
gramming Interface). The CANHEADdirect module enables CANHEAD modu-
les to be directly connected to a PC (USB port).

A power supply unit provides the voltage (10...30 V) for the CANHEADdirect
module. A CANbus is used for data transmission between the CANHEAD mo-
dules and the CANHEADdirect (see chapter 7).

The PC-internal APl uses CANopen protocol for communication with the
CANHEAD modules. CANHEADdirect enables the CANbus voltage supply to
be switched on and off to reset the bus.

An example program can be used to check the system functions and parame-
terize the sensors using HBM’s catman software.

, . . 10 channels
CAN linear bus structure with trunk and drop lines
NTX001 ®. < @®]
00000000000000000 i |
- N no termination resistor
required

CANHEADdirect

.. ®..
10 j— T-jt([;ck \ 10 é
channels channels channels

Termination
resistor

maximal 5 CANHEAD modules

Fig. 3.2: Connection to CANHEADdirect
Ny

/g\ NOTE:

It is preferable to install CANbus as a line bus. Only use the T-connector
on the input side.

Maximum configuration
per ML74B max. 12 CANHEADSs, corresponding to 120 SG measuring points
per MGCplus system typically two ML74 = 240 measuring points)
per CANHEADdirect | max. 5 CANHEAD modules corresponding to 50 strain gage measuring
points

1) The maximum number of 256 channels per MGCplus system must not be exceeded. The number of
channels may be distributed among several ML74B. The maximum number of 50 channels per CAN-
HEADdirect must not be exceeded.
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3.3 Device Net specifications

More detailed specifications for Device Net (bus topology, drop lines, etc.),
can be found on the Internet site www.odva.org — Devicenet — Planning and
Installation Manual

Ny

/g\ NOTE:

The maximum CANBUS line length must not exceed 250 m (fixed baud
rate 250 kByte; also see Chapter]0, Specifications).

A drop line must be no longer than 15 m (but if possible, drop lines
should be avoided).

Power
> Supply

trunk line |
TR - TR
drop lines

D device or node

TR terminating resistor

Fig. 3.3: Line bus and drop lines (example from the DeviceNet Manual)

HBM A1185-8.0 en/de



CANHEAD 15

Each CANHEAD has 10 strain gage channels in carrier frequency technology
(600 Hz). Thermoelectric voltage at the contact points and dc voltage drift are
therefore irrelevant. 0.5, 1.0 and 2.5 volts are available as bridge excitation
voltages.

CANHEADs designed for 10 channels each have an A/D-converter (24 bits)
per channel, so that all measurement data recording is time-synchronized.
The soldered fuse on the right next to the amplifier module is there to protect
the device. If none of the LEDs come on (see Page34), check this fuse for
conductivity (de-energized).

If the fuse is faulty, the CANHEAD device must be sent to HBM Darmstadt.
The two LEDs correspond to the status LEDs on the back of the CANHEAD

(seef\bb. 5.6, Pager94).

Locking the lid

The lid covering the base module housing is lockable; this provides
mechanical protection and conforms with EMC requirements.

Locking the lid )

Locking the lid ) ") Unlocking the lid: turn in the
1} opposite direction

Fig. 4.1: Locking and opening the base module

A1185-8.0 en/de HBM



16 CANHEAD

4.1 Base module (CB1014/CB1015)

Pin assignment .
Amplifier

module

Shielding plate

"
......
nnnnnnnnnn

anen

Additional

Base
module channel for
2 SGs per terminal block temperature
compensation

Fig. 4.2: Base module (CB1014) with amplifier module (CA1030)

The number and arrangement of the connection terminals gives the base
modules CB1014 (three-wire) and CB1015 (four-wire) a different appearance
(see Chapter:d).

The pin assignment (three-wire or four-wire circuit) is depicted in the lid of the
base module (seeAbb 4.2 and Section$.1.1).

There is an eleventh measurement channel for temperature compensation
using a compensating strain gage or PT100.

HBM A1185-8.0 en/de
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N

/@\ NOTE:

When the lid of the CANHEAD is open, you can see a coding resistor on
the left next to the amplifier module. The coding resistor indicates the
version of the base module (120 Q, 350 Q, 700 2, 1000 Q2), it does not

have an electrical function!

LED Red

Amplifier module

LED Green

Coding
resistor

Fuse

Jumper
ext./int.
shunt

Shunt 1)

") see chaptey4.1.1

A base module is available for each strain gage nominal resistance value

(120, 350, 700 or 1000 Q).

All the measuring point specific data is stored in the base module (e.g.

CANBUS ID, calibration values, user data).

Each module can be identified through an ID that is unique throughout the

world. This ID is permanently stored in the base module.

A1185-8.0 en/de
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18 CANHEAD

Strain gage connection

CAN BUS connection

Fig. 4.3: Base module (CB1014) for strain gage and CANbus connection

HBM A1185-8.0 en/de
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4.1.1 Shunt resistor

A shunt resistor (1 mV/V) is incorporated in all the CANHEAD base modules
for single strain gages in a quarter bridge circuit (CB1014, CB1015 and
CB1016). Use a jumper setting to decide whether this internal shunt resistor
or an external one, for example a precision resistor with certification, is to be
used.

By using the following formula
¢ the requisite shunt for a required misalignment can be determined, or
¢ the misalignment for a given shunt can be determined

Misalignment by means of an internal shunt resistor
v = misalignment Vy/Vg in [V/V]

Re = value of the supplementary resistor

Rs = value of the shunt resistor

Given: Re, Rg Wanted: v

R = (Re * Rg) / (Re + Ryg) Example:Rg = 350 Q, Rg = 87325 Q
v=-05"(Re-R)/(Re +R) v =-0.001 V/V = 1.000 mV/V
Given: R, v Wanted: Rs

R=Re*((0.5+v)/(0.5-v)) Example:Rg =350 Q, v =1.000 mV/V
Rs=1/(1/R -1/Rg) Rs = 87325 Q = 87.325 kQ

Measurement errors caused by the effect of the cable resistor in the
unregulated three-wire circuit (CB1014) can be corrected by proper use of the
shunt calibration.

Offset error = 1/2 (Rcap / Re ) Correction by the CANHEAD
zeroing function
Loss of sensitivity = R / (Re + Reap) Correction by the shunt

calibration in conjunction with the
CANHEAD correction function
(see Chapter:§.1).

Ny

/g\ NOTE:

To enable the CANHEAD correction function to determine the proper
correction factor, the value of the actual shunt resistor being used must
be entered in the CANHEAD (the value of the internal shunt resistor is
entered at the factory). See Chapter8.1, Configuration with the
MGCplus Assistant”
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20 CANHEAD

external shunt 2)

jumper for
internal shunt @
active jumpered

internal shunt 1)

1) when the internal shunt is
selected, no additional external
shunt should be plugged in

2) not included among the items
supplied

Fig. 4.4: Shunt resistor in base module

At the time of delivery the CANHEAD system works with the internal shunt;
the jumper is plugged on. When an external shunt is used, the ”internal shunt”
connector (see above) must be removed. An external shunt is not included in
the scope of supply.

HBM A1185-8.0 en/de
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4.2 Base module CB1016

The CB1016 base modul has been designed for 10 strain-gage quarter
bridges in for-wire configuration. The strain gage bridges are connected via
shielded RJ45 connector sockets.

As with every base module in four-wire configuration, a shunt resistor has
been integrated.

4.3 Base module CB1010

Fig. 4.5: Base module (CB1010) with amplifier module (CA1030)

The CB1010 base module (for strain-gage half and full bridges and DC vol-
tage sources) enables strain gage bridges or transducers to be connected
through shielded RJ45 connection sockets.
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22 CANHEAD

There is no separate temperature compensation channel or any equipment for
bridge detuning through a shunt resistor, since these are not required for the
types of strain gage or transducer circuits used here.

A ATTENTION

The CB1010 base module requires a CA1030 amplifier module of hard-
ware revision 1.20 or higher to be used.

4.4 Amplifier module

The CA1030 amplifier module is universal, that is to say, it can be plugged
into any base module (CB1010, CB1014, CB1015). The measuring point
assignment within the evaluation is retained because all measuring point
specific data is stored in the base module.

The connection from the amplifier module to the base module is established
by a 64-pin VG strip DIN61412.

-_

| ——

Fig. 4.6: VG strip on the underside of the amplifier module

A CAUTION

Do not open the amplifier module housing.
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4.4.1 Removing and installing the amplifier module

A CAUTION

The amplifier module must be de-energized before installation or
removal.

e Removal: Hold the amplifier module by the recessed grips and pull it
upward

¢ Installation: Insert the amplifier module into the VG strip. When installing,
make sure that you hold the module parallel and exert an even pressure as
you push it onto the VG strip.

A1185-8.0 en/de HBM
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4.5 Forms of assembly

The base modules can be attached in various ways:

¢ with a standard adapter (Order No. 1-CANHEAD-MOUNT) for bolting to a
sub-floor or

¢ alternatively, by special adhering or adhesive fasteners (Velcro strip) if the
sub-floor must not be damaged (not included among the items supplied)

Fig. 4.7: Assembly with adapter (not included among the items supplied)

The modules can be installed individually or interconnected.

HBM A1185-8.0 en/de
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If cable strain relief is required, the base module must be used with cable
grips. A number of modules can be installed in a group, even in this situation.

Fig. 4.8: Base module with strain-relief adapter (not included among the items
supplied)

4.5.1 Degree of protection of CANHEAD modules

Base modules consist of a robust, aluminum die-cast protective housing.
Each module is protected against the penetration of solid foreign bodies with
a diameter of 2.5 mm or more. A prerequisite for this is that all 11 cable
bushings are used and that the housing cover is closed and locked. Base
modules are not protected against the ingress of water.

If there are more stringent protection requirements, the CANHEAD device can
also be mounted in an enclosed housing.

A1185-8.0 en/de HBM



26 CANHEAD

Each CANHEAD provides 10 strain-gage channels operating at 600 Hz carrier
frequency. Therefore, thermoelectric voltages at the contact points and DC
voltage drift are irrelevant. 0.5, 1.0 and 2.5 volts are available as bridge exci-
tation voltages. CANHEADSs designed for 10 channels each have an A/D con-
verter (24 bits) per channel; all measurement data recording is time-synchro-
nized.

5.1 Connecting the Modules CB1014/CB1015

With these modules, an eleventh measurement channel is used for thermal
compensation of the strain values.

This channel enables:

¢ a strain gage from the same foil batch (is exposed to the temperature at the
measuring point; is not mechanically loaded) to be connected

e a PT100 (third order polynomial correction for temperature response) to be
connected

¢ no connection (temperature compensation deactivated)

Connection cables run through cable support sleeves and are connected to
terminal blocks.

Cable bushings are suppplied in diameters 5.2 mm and 7.5 mm; which allows
cables of different thicknesses to be connected:

e small cable support sleeve: for cable diameters up to max. 5.2 mm and
¢ large cable support sleeve: for cable diameters up to max. 7.5 mm

The 7.5 mm diameter cable support sleeves are fitted in CANHEAD as
standard, the 5.2 mm cable support sleeves come in a separate pack.

Thin cables can also be soldered to the soldering terminals.

HBM A1185-8.0 en/de
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—— .

Terminal block i |
| 00000000 00000000 IU[]U[][J[][J[] 00000000 00000000 []D[][J[]

Soldering terminals

Connecting cable with screen:
Always connect the braided screen directly via the appropriate terminal (see

Pager30).

Bare the wires as short as possible.

Connect the cable to the terminal block:

e Cross-slit the cable support sleeves on the back (1) and push the cable
through from the opposite side (2)

B ——

«

1 2

e Push down on the operating trigger, insert the strands and release the
trigger again (we recommend the use of cable ferrules).

A1185-8.0 en/de HBM
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CANHEAD

Feedint

he strands

Channel:

2 SGs per terminal block

Additional channel for
temperature compensation

Fig. 5.1:

HBM

Connecting CB1014 (three-wire version)

A1185-8.0 en/de



CANHEAD

29

Channel:

5 SGs per terminal block

compensation

Fig. 5.2: Connecting CB1015 (four-wire version) with amplifier module (CA3010)

A1185-8.0 en/de
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CANHEAD
5.1.1 Pin assignment CB1014/1015
CAN-BUS STATUS-LED CAN-BUS
ouT 2 9 It
RED BREEN
ERR@RO O@K
CHANNEL CHANNEL 86-3W /PT100
1 2 B8 4 B 06 7 g9 10 KOMPENSATION
1|28 |4 |5 |67 9..96 | [17...24| |25...82| |98...40| | 41 | 42 | 48 | 44 | 45
P i NG
C,I:I:I»J CZI:Z:}J ]
2 |1 |1 2 |1 |1 o
SE-3W
| || | seaw
Pﬁ@@$
Fig. 5.3: CB1014 assignment (three-wire circuit)
CAN-BUS STATUS-LED CAN-BUS
ouT 2 1 1N
RED GREEN
ERR@F&O O@K
CHANNEL CHANNEL CHANNEL $@-4W / PT100
1 2 B8 4 8 & 7 g 10 KOMPENSATION
I I I
1/2|8|4]5 6...25 26...50 51|52 | 58 | 54 | 55
I I R
o I :‘J O I :I'J
1 2 |2 1 2 2
S@-4W T 1+—
$6-4W
PTﬂ@@lel—‘—‘
Fig. 5.4: CB1015 assignment (four-wire circuit)

HBM
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5.2 Connecting the module CB1016

With the CB1016 base module (for strain gage quarter bridges in four-wire cir-
cuit) the strain gage bridges are connected through shielded RJ45 sockets.

A CAUTION

The specifications relative to EMC properties apply only if shielded con-
nection cables and shielded plugs are used. For this reason, we advise
against using RJ11 plugs, that are electromechanically compatible, in-
stead of shielded RJ45 plugs.

5.2.1 Pin assignment CB1016

CAN-BUS STATUS-LED CAN-BUS
ouT 2 1 I
RED GREEN
ERROR O O 0K
CHANNEL 7 8 10

= 0500000

128 4 5678 -—P[N-No.

1] CB 1076

A

Fig. 5.5: CB1016 assignment (four-wire circuit)
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5.3 Connecting the Module cB1010

The CB1010 base module (for strain-gage half and full bridges and DC vol-
tage sources) enables strain gage bridges or transducers to be connected
through shielded RJ45 connection sockets.

A ATTENTION

The CB1010 base module requires a CB1030 amplifier module of hard-
ware revision 1.20 or higher to be used.

5.3.1 Pin assignment CB1010

( N\

CAN-BUS STATUS-LED CAN-BUS
oUT 2 9 N
RED GREEN
ERR@E{O O@K
CHANNEL 1 9 3 i 5 6 7 g 10
| EULLBRIDGE B 9070

Fig. 5.6: Full bridge and DC connector assignment 1)

1) In a half-bridge configuration the same assignment applies as in a full-bridge configuration, though wire
4 is omitted, meaning pin 6 is disabled.
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5.3.2 CANHEAD with TEDS (CB1010)

TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) is the designation for an electronic
data sheet in the transducer.

It is stored in an electronic module that is an integral part of the transducer. It
can be installed in the transducer housing, in the permanently mounted cable
or in the connecting plug.

In the CANHEAD family, TEDS is supported by the CB1010 base module be-
cause it is intended for use with transducers. The CB1010 module enables
the transducer information stored in the electronic data sheet to be read and
converted into amplifier settings. Measurement can thus be started immedia-
tely.

CANHEAD supports TEDS transducers using the data protocol (one-wire pro-
tocol) defined in the IEEE 1451.4 standard.

The connection diagram is the same as with CB1010 for transducers without
TEDS (see chapter.3.1 ), because for transmitting the transducer identifica-
tion that has been stored in digital format, the excitation and sense leads al-
ready available with the six-wire circuit are used ("HBM zero wire techno-

logy”).

Loading TEDS data into the amplifier:
— using the display and control panel of the MGCplus:

In the factory settings, you find the F2 TEDS key in the second level of func-
tion keys.

1. Press F4 in measure mode
2. Press the F2 TEDS key

— using the MGCplus Assistant setup software:
— Execute "Set up channel/channels from TEDS”

— using the catman data acquisition software:
— Execute "Sensor Scan”
NV

/%\ NOTE

CANHEADdirect does not support TEDS !

For more information on TEDS please see the TEDS operating manuals
at our website www.hbm.com/TEDS
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5.4 Connecting CANHEAD to MGCplus or CANHEADdirect

Standard cables or cables of individual lengths can be used to connect the
CANHEAD modules (for the PIN assignment, see the Table below).

Standard cable:

¢ 1-KAB267-1 (2 m long standard connecting cable between CANHEAD and
MGCplus or between two CANHEADS)

To make up individual cables, you need:

e 4-3301.0180 by the meter, Device Net cable for interconnecting the
CANHEAD modules

e 1-CANHEAD-M12 (male and female connectors)

PIN assignment for the male and female CAN connectors on the back of the
housing:

PIN | Wire color Pin assignment

. O 3 2 red Supply Voltage (+)

O QO 3 black Supply Voltage (-)
Mal E | 4 white CAN high
coiﬁector csrzr:wistor S blue CAN low

CE
STATUS
\ 1 2
® o CB1014-350
|

Red LED + outgoing
Green LED to the next base module

incoming

AP74(CANHEADdirect or from another CANHEAD base module

Fig. 5.7: Connection elements on the back
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Meaning of the LEDs:

The LEDs indicate the measuring point status whenever there is a "change of
status”. When an SG is connected to measuring point 1, the green LED
flashes (Status 1) once (corresponding to the measuring point) and then stays

on.

a) Green LED: OK, measuring point recognized
b) Red LED:

If there is an error when powering up the system with SGs connected,
the red LED flashes the number of times to correspond to the corres-
ponding error number (Error code, see Table below) and then stays on
(flashes up to error number 32 at maximum, i.e. 32 times).

The red LED also flashes in measurement mode when there is a change
in status (SG overloaded or SG connected/disconnected), to correspond
to the corresponding measuring point; should, for example, an SG
become disconnected from measuring point 8, the red LED will flash 8

times.
Hexa- | Error number Error Remedy
decimal (decimal
value)
1 1 internal bus error Repair situation
2 2 Error during hardware testing Repair situation’)
4 4 Setup data (system variables) cannot be Enter the correct
loaded; e.g. bridge excitation voltage variable
8 8 Setup data (system constants) cannot be Enter the correct
loaded; e.g. calibration values constant
10 16 Errors in certain parameters (e.g. CAN Enter the correct
address) in the system variant or system parameter
constant
20 32 Wrong command sent from ML74B to Repair situation’)
CANHEAD (STO)
40 64 Execution error Repair situation’)
80 128 Measuring point error Check the measuring
point
100 256 Synchronization error: gate array error Repair situation’)
200 512 Synchronization error: bridge excitation Repair situation’)

voltage

1) when the error keeps occurring

Examples:
LED flashes 7 times: errors 1+2+4:

internal bus error, hardware test failure and
wrong variables entered

LED flashes 20 times: errors 16+4:
wrong parameters (setup data) entered

A1185-8.0 en/de

HBM



36 CANHEAD

MGCplus
AP74 1)

CANHEAD
(from the back)

%

Termination resistor or more CANHEAD

The documentation for the CANHEAD system with ML74B/AP 74 is located
on the MGCplus system CD.

6.1 How many modules are possible at what cable length?

The strain gages or sensors connected to the CANHEAD modules are fed
with the supply voltage through the bus line. Therefore, the bus length is limi-
ted, if a major number of CANHEADSs is connected to one bus line. In the
most unfavorable case, all CANHEAD modules are arranged in close proxi-
mity to each other. Using Devicenet Thin Media cable and taking into account
the ambient temperature results in maximum bus lengths as specified in the
table (see table specifying the maximum bus lengths in the chapter “Specifica-

tions”, page$9).

1) The AP74 connection board in the MGCplus comes with an integrated termination resistor
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Using the CANHEADdirect USB interface module, up to 5 CANHEAD modu-
les can be directly (without ML74B) connected to a PC.

CANHEADdirect offers the same functionality as the ML74B.
CANHEADdirect does not support TEDS

CANHEAD measuring point:

e.g. strain gage Max. 5 CANHEAD modules

Termination resistor

CANHEADdirect

uuuuuuuuuuuuuuuuu
[ |
< S | lrnaaanannannnannn

Fig. 7.1: Directly connecting CANHEAD modules to a PC

If the total line length exceeds 30 m, the grounding terminal on the
CANHEADdirect housing needs to be connected to Ground (fast on; >1 mm?2).

7.1 How many modules are possible at what cable length?

See chapter§.1 for detailed description.
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Three steps have to be taken to configure the CANHEAD modules:

e Configuring the CANHEAD module
e Configuring the ML74B communication module

¢ As a last step, assigning the CANHEAD modules to the MGC measure-
ment channels.

The measuring point-specific configuration data are stored in the CB10xx

base module. The configuration data of the MGC channels are stored in the

MGCplus with the connected ML74B.

8.1 Configuration through the MGCplus Assistant software

This chapter is to provide a survey about how to configure the CANHEAD mo-
dules or the ML74 communication module using the MGCplus Assistant PC
software.

Configuring ML74:

Configure ML74 Channel Assignment =
ML74  CAM bus
Azsignment of ML74 sub channel blocks CAMHEAD = connected to the CAM bus
T ML74 [T C&M Bus:
+ C"i 1 -10 Marme: Mat aszigned + . Mame: Headl

+ . Mame: Head2

LT RRR%

@ CAMHEAD assigned and found on CAN bus @  CANHEAD assigned to channel block
@ CAMHEAD assigned but not found on bus
¢35 Channel block with no CANHEAD assigned
it} Disabled channel black

A CAMHEAD on dizabled channel black

M aximum measurement rate

| 300 Hz The maximurn measurernent rate depends on the number of agsigned CANHEAD 5.

Apply configuration Cancel

e CANHEAD is connected at the bus
¢ One of 12 channel blocks is available
e The channel block is not yet assigned to a CANHEAD
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Configure ML74 Channel Assignment

ML74 AN bus
Aszzignment of ML74 sub channel blocks

CAMHEADz connected to the CAN bus

(T kLT 4
C'a 1-10Mame: Mot azzigned

+

o o e e i B, R T T T Ty

[T CAM Bus:

=% Mame: Headl
urnber: 310425053
__xquarter bridge

@ CAMHEAD assigned and found on CAN bus
@ CAMHEAD aszigned but ot found on bus
% Channel block with no CANHEAD assigned
ﬁﬂ Dizabled channel black

My CAMHEAD on disabled channel block

Maximum measurement rate

f:} CAMHEAD aszigned to channel block

| 300 Hz The masimum meazurement rate dependz on the number of aszigned CAMHEAD =,

Apply configuration Cancel

e Serial number and bridge type of the connected module.
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Configure ML74 Channel Assignnment

ML74  CAN bus
Assignment of ML74 sub channel blocks

CAMHEAD =z connected to the CAM bus

T kL7
+- &% 1-10Mame: Headl
i - 20 Mame: Mat azzigned

30 Mame: Mot allocated

o e e R N

TRTRRTR

T CAM Bus:
+ ﬁ M arne: Headl
+-- &% Mame: HeadZ

& CANHEAD assigned and found on CAN bus
@ CAMHEAD aszigned but not found on bus
% Channel black with no CANHEAD azsigned
|jiI Dizabled channel block

Ay CAMHEAD on disabled channel black:

M aximum measurement rate

| 300 Hz

f:} CAMHEAD aszigned to channel block

The mazimum meazurement rate dependz on the number of azzigned CANHEAD s,

Apply configuration

Cancel

e Two CANHEAD devices have been assigned to the first two channel blocks

¢ A third CANHEAD is assigned, but the Can bus has not found it

HBM
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lllustration of an error situation:

Configure ML74 Channel Assignment =
ML74  CAM bus

Aszsignment of ML74 zub channel blocks CAMHEAD: connected to the CAN bus

T MLT4 [T CAN Bus:

ff 1-10Mame: Headl + f: Mame: Headl
C_“a 11 - 20 Mame: Mot assigned + f: N 2
C_“a 21 - 30 Mame: Mot allocated

] o o ] O O O O O O O s R

B N

@ CANHEAD assigned and found on CAN bus @ CANHEAD assigned to channel block
@ CAMHEAD azzigned but not found on bus
C‘a Channel block with no CAMHEAD azsigned
ﬁﬂ Dizabled channel block.

M CAMHEAD on dizabled channel block

Maximum measurement rate

| 150 Hz The maximum meazurement rate depends on the number of azzigned CAMHEAD =,

Apply configuration Cancel

e The third CANHEAD has been assigned to the sixth channel block, but this
has not yet been enabled.
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lllustration of an error situation:
Configure MLT4 Channel Assignment =

ML74  CAM bus

Aszsignment of ML74 sub channel blocks

CAMNHEAD z connected to the CAN bus

[T MLT4
&% 1-10Mame: Headl
1 - 20 Mame: Head2
- 30 Mame: Mot allocated

+

s O e O R R

BRBBBBDBD

[T CAMN Bus:
+ ﬂ‘:‘: Marme: Headl

&% CAMHEAD assigned and found on CAN bus
@ CAMHEAD azsigned but not found on bus
¢ Channel block with no CAMHEAD assigned
ﬂﬂ Dizabled channel block

/i, CAMHEAD on dizabled channel block

M aximum measurement rate

[ 150 Hz

ﬁ CAMHEAD assighed to channel block

The maximum meazurement rate depends on the number of aszigned CANHEAD 2.

e The assigned CANHEAD was not found on the Canbus.

HBM
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Configuring CANHEAD:

& CANHEAD configuration

|SI3 quarter bridge

|3'I 0425058

|‘I.EIEI

Head

Compenzation channel

[ Shunt

| ihachye

Factory zettingz

|E?;32? Shunt rezistance [kOhmsz]

|2,E|EIEI Gage factor compenzation SG
|1 oo Cable length compenzation factar

Reading

LED test

Type
Sernal number

Firmware version

M arme

................................

k. Cancel

................................

e Advanced CANHEAD module settings options.

— Freely selectable name

— Entry of shunt resistor value. This is important for using the “Corr” function
for automatically determining the cable length compensation.

— Setup options and shunt activation for the compensation channel, if a com-
pensation SG is used (only with CB1014 and CB1015)
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Setting up and using compensation functions (for certain base module
types only)

e Cable length correction factor (CB1014 only)

— In the MGCplus Assistant, select the "Signal conditioning” tab

— The cable compensation factor can be entered manually (either for each
channel individually or for the entire base module)

— As an alternative to entry, the compensation factor can be determined
automatically by pressing the key in the "CORR” column

Limit walue switches l Cantrol inputs]

Transducer l Input characteristic  Signal conditioning l Analog outputsl Skrain gages ] Peak value buffers ]

Slot “ Name Type Reading Unit |Sign||{Inpu{Autc CAL | CORR | Wiring comp. Filter |Frequ

[=ii] HBEM MGCplus device 1 Catmgc ([HEM_ CP42.0.P4_40)
AB22 Display and Control Unit (HEM AB 224, 0,74, 20, "501010474"
=] CP Harddizk not mounted I

1 M7 1.251

HEAD1 @&  Snr.: 310440025 CB1014 _um!m CORR 1.00000 1.25

1.1 ~ |11 CH_1_5_1 eiUERN  53.459 U CORR 097738

T « 10 CH152 PR 420746 o [corr] 037711

.12 “ 1 |CH_1.5 3 :ANERNN 07361 320 A CORR| 1.00000

11.4 ~ 11 CH_1.5 4 ce1ot4 IR v/ CORR 1,00000

115 “~ W |CH_ 155 P 07301 520 i CORR 1.00000

116 ~ 10 |CH_1_55 ce1md | i/ CORR 1.00000

11.7 w10 CH_1.67 ceiotd R CORR 1,00000

1.1.8 ~ |10 |CH_1_5.8 ceiod R v/ CORR 1.00000

1.1.9 ~ [ 10|CH_1.5.9 cerotd R v rim CORR 1,00000

1110 | = 10 |CH_1_5_10 ceiotd R v/ CORR 1.00000

iz | W virs

199 w Bl 74 T
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e Setting up temperature compensation (CB1014 and CB1015 only)
— In the MGCplus Assistant, select the "Strain gage” tab

|outputs  Straingages | Peak value buffers ]

ding Unit |Sign|| Strain gages |k-Falbridge| Shunt | Temp. comp. al al az a3 Alpha 5G |Alpha carrie
4.CP42.0.P4.40)

1P4.20,"301010474"

.

- @ 2

T R = 2 87.327 13.9 154 -0,0461 000198 0 0
umdm = 2 O 139 154 004610000158 0 0
urndm = 2 O 139 154 004610000198 0 0
1,320 [l = 2 O 139 154 004610000198 0 0
11,320 [l = 2 O 139 154 004610000198 0 0
11,320 [l = 2 O 139 154 004610000198 0 0
1320 [l = 2 O 139 154 004610000198 0 0
31,320 il = 2 O 133 154 004610000193 0 0
21,320 i = 2 O 139 154 004610000198 0 0
21320 i = 2 O 133 154 004610000198 0 0
21_320 i = 2 O 133 154 004610000198 0 0
-

| 0.000]

| 0.000]

— The strain gage measurement option must be activated by a check mark
in the relevant column

— Choice of compensation method (off, reference strain gage, Pt100)

— With the reference strain gage method, its parameters must be set via
the "Enhanced settings” menu of the particular CANHEAD base module
(see "CANHEAD configuration” on page]04)

— With the Pt100 method, the polynomial coefficients from the strain gage
packet must be transferred. If the alpha value of the material for which
the strain gage is adjusted ("SG alpha”), differs from that of the material
actually available ("mat. alpha”), these two values must also be entered
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This chapter is to provide a survey about how to use CANHEADdirect for con-
figuring your system and taking first measurements.

Please proceed as follows:

e Configure the CANHEADdirect module

e Check the system functions using the example program or
catmanEasy/AP 3.0

e Set up the measurement channels and take the first measurement

CAUTION
The CA1030 amplifier module requires hardware version 1.30 or
higher.

9.1 Installing the driver for the CANHEADdirect interface

¢ First install the catmanEASY/AP 3.0 software
¢ Alternatively, you can install the driver from the accompanying system CD

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware "

N Willkommen
Ez wird nach aktueller und aktualizierter Software auf dem

Computer, auf der Hardwareingtallations-CO oder auf der
Windows Update-w'ebsite [mit Threr Erlaubnis) gesucht.

D atenzchutznchtlinie anzeigen

Soll eine Werbindung mit “indows Update hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

7 Ja. nur diese eine Mal
" Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angezchloszen wird

* Wein, diezmal nicht

Klicken Sie auf ""Weiter”, um den Yargang fortzusetzen,

& ZUrick I Wielter > I Abbrechen
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Prompt for the installation of the driver when the CANHEADdirect module is

connected to the PC USB port.
Select driver for CANHEADdirect via path

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

5

it diegzem Azsiztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarek omponente installieren:

PCAM-USE Device

-\_J Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
‘A oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen??

 Software automatizch installieren [empfoklen)

& Software von einer Liste oder bestimmten Quells
inztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf "weiter'', um den Yargang fortzusetzen.

< Zurlick I WWeiter » I Abbrechen

Selection to prompt input of path

Enter path for CANHEADdirect module driver

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware '

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen. E@

¥ Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yerwenden Sie die Kontrollk astchen, um die Standardsuche 20 enaeitern oder
einzuzchranken. Lokale Plade und WWechselmedien zind in der Standardzuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[~ wechzelmedien durchsuchen [Diskette, CD,..

¥ Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
!I::"'.F'r|:|g|ramm|3"-.HElh“l"-.u:atmanEemj..I neutCANHEAD dir :J Durcheuchen |

= Micht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlzn

Yenwenden Sie dieze Ophion, um einen Geratetreiber auz einer Liste zu wahlen. Ez wird
nicht garantiert, dazs der won [hnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entzpricht.

< Zuriick l Wieiter » I Abbrechen
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Prompt for input of path:
C:\Programme\ catmanEASY\AP\CANHEADdirect
Confirm installation of driver for the CANHEADdirect module

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

N Fertigstellen des Assistenten
b
N

Die Software fur die folgende Hardware worde installisrt:

PCAM-USE Device

o

Flicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Vargang abzuzchlizfen.

£ ZUTLEk Fertig stellzn abbrechen

The driver has been installed.
The process is completed with "Finish”.
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9.2 Installing the PCAN network

In order to work with the CANHEAD system, you must set up a PCAN net-
work. Proceed as follows:

fi CANHEADdirect =101 x|

Datei Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 | o |

= . ~ : - |

__1} Zuriick = => [ Suchen ‘,: Crdrier ' |

Adresse | ) Ci\ProgrammelHEM\catmanEasy 3.0CANHEADdrect =] [E) Wechselnzu |
(o % | Name « | Grisfe | Typ | Gesindert am

=) FreePDF Xb ;I ‘:a_] Canapiz.dil 63 KB Programmbibliothelk 09,05.2008 01:4¢

ol Gemeinsa_me Dateien iﬂJCﬂNHRED_ﬁ\PI_DDEumentatiO... 281 KB Microsoft Word-Dol.,,  21.01,2009 10:23

+ =) Google _"‘j CanHead.dl 120 KB Programmbibliothek 16.01.2009 19:21

= o as ') canHead.lib 8KE LIB-Datei 16.01.2009 19:21

@ ) Hardeopy ,ﬂ CanHeadATL. dll 36KE  Programmbibliothek 16.01,2009 19:22

_ =) HEM r_l CanHeadInterface.h TEB H-Datei 16,01.2009 14:1¢

i & £ catmanEasy ___}Pcan_usb.inf ZKB Setup-Informationen  02.07,2008 14:0¢

_ £3) catmanEasy 3.0 &= Pean_usb.sys 268 KB Systemdatei 30,06,2008 10:4E

' S PCanDry exe 2,298KB  Anwendung 02.04,2007 10:0z

) CANHEADdirect
® ) Drivers
) Examples
) Firewire
) Infos
) LEDImages
# ) Modes
) QuickTips
# ) Res
# ) ScriptwebHelp
B D) styvles
) Uninst
B ) UsSE
# |2} catmanProf
# |2 Enlight
# | 7) Example
i

# ) GlyphE -
| | T | B
VA

Firma: HEM Dateiversion: 1.0,0.0 Erstell: am: 02,02,2009 11:47 Griifis: 24,0 KB 224_.0 KB |_i Arbeitsplatz

w8 PeakletCreator. exe 24KB  Anwendung 15.02.2006 10:4%

1. Navigate in Windows Explorer to the folder CANHEADdirect in the installa-
tion directory catmanEASY/AP
(e.g. C:\Programme\catmanEASY\CANHEADdirect).

2. Double—click on the file NETCREATOR.BAT.

Alternatively you can start the NETCREATOR.BAT file from the CANHEAD-
direct directory on the accompanying system CD

The network is set up.

The PCAN network is automatically installed, when you install
catmanEASY/AP software after having configured the CANHEAD system

Your CANHEADdirect system is now ready for operation.

CAN POWER
uSB

The "CAN POWER?” LED and the "USB” LED light up green.
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9.3 Checking the functionality of the CANHEAD system

Two options are available for checking:

e Check using the SystemCheck program (for users who are not using cat-
manEASY/AP 3.0)

e Check and configure using catmanEASY/AP 3.0

Start sample program CANHEADdirect:

e
Datel  Besrbeben  Arscht  Favorken  Edbras 7 l',:r
ok - ) - T ) suten | orner | [E)-

Adresst | ) ¢-\ProgrammelHEM|catmanE asy 3.0 =] EJ wedrseinza
Ordewr o | Mams = | Gréfs | Tyo | Godnddart am = |

B ) catmancasy | (3 | ateam b 186 KE  Tetdokument 05,00 2006 1

8 O EEERTEE | BUFFER Y20 40KE  Programebblothek  25,00.2000 11

() CANHEADGret iltanﬂﬂ.cl S KN Programembibbothek 05, 0800 il

% 3 Drivers 120KE  Programmbibliothek T 000 18

o —— CANMEADdirect_Assstant s ITGEE  Arwsersdong 15002003 L(

B Frowirs __h_lrm-:l SSKE Programmbblothek 220001959 ¢

5 Tnfes 1| CATCOMPONENTCLASSES bt 1KB  Tetdolument 14,00 2008 L(

3 LEDImsges _‘g’:mv.dm S35 KB Bomplerte MTML-HIL.. 06,02 2006 LE

5 3 Hodas ] catlogManager.dl 1S6KE Programmbblothel  09.08.2008 L
e 8] catman_aP.dl B.ZIZKE Programebblothel  23.00.200% LI

= B s sy e STSEKE  Arwendang 23012000 14

5 £ Seript A catmanEasy, s, mandes 1 KB MANIFEST-Dwte 21,00 2005 14

6 ) Syles _?(Mm_ﬁ-(m L0 KE  Woenplerbe HTML-HL,.  23.00.2009 11

) Ukt 5] ot Termrirual .8 DA KE  Proayr menbibol ek, 13,04 2005 | ]

3 use ‘E(ﬂT!rlﬁ'\!-ha ZIGKE  Arsesrsdundg 13.04. 0005 11

B B cotmandrof |L] CMPLERR. TXT GEE  Testdokunment 05, 020000 11

B 3 Enkght = Completn DAT SKB DAT-Dabei 14,0200 |2

B 1) Example | et gl B4 KB Programimbibabothek 24, 06200 0

B ) Gyphie I8 Aconfig.ee TeKE  Arweendung 03, 112008 0%

1223 MGCphus Setcal 2 _B-]Mrﬁz.l! 120K  Programmbibliothek 09, 0000

B 12 MoCpkind it [B EasySoriptaSecfef. chm 455 KR Momplerte HTML-HL,,  25.04.2007 12

B 1) Mecphia it Ervghch _ysm—:.:mdm T KR  Komperte WIML-HL,,  25.04.000F 12

® P ‘__l B0, TT VKR Teddobument 25000934 1

= Frm— | RS, THT 2EKE Tesddokument 17,00 5008 14

- ;2 AssitekEnglich = ] epat 132KE  Programmbblothek  27.00.2001 1
= BrRESS. 0T SKE DAT-Dustei 13,08 2004 1.7

4| | » ..:|r ¥
Firma: bbm Datetversion: 1.0.0.0 Erstelt am: 02,02 2009 11:47 Grobe: 175 18 176 KB | f arbetsplatz P

To start the example program:
e Close catmanEASY/AP

e Start the example program entering the following path
C:\Programm\catmanEASY/AP\CANHEADdirect_SystemCheck

¢ Alternatively you can start the example program from the CANHEADdirect
directory on the accompanying system CD
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Il HBM CANHEADdirect System-Check il N = Dlil
Scan || Samplerate | Setup Module | Setup Channe! || Measure On Measure OFf || Exit

Hfecan] || Measurement values |

Bus: 0 =]

i~ i

Time window (5] 10

State: Bus Started ]

e Carry out a scan

Sample program CANHEADdirect / Information:

Il HBM CANHEADdirect System-Check B - ;lglll

Scan  Samplerate  Setup Module  Setup Channel  Measure On Messure OFF Exit

System | Measurement values |
Bus: 0 o | ;ﬂ
=] Infarmation
Measure Rate: 50 Hz
Max Values n Buffer: 1000
= Module: 0
= Infarmation
Senal Mo 310425034
Revision: 100
UpToDate: 1
AP-Type: CB1014
1DS Supply Yoltage: 25V
|DS Filtet Frequency: SHz

Fiter Frequency: 5,078
Shunt Value: 87,327
Shunt Channet 0

Time window () 10

State: Bus Ready For Measurement |

Information is displayed about the settings.
Information is displayed about the CANHEAD modules.
Information is displayed about the channels.
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Sample program CANHEADdirect / Measurement mode:

Scan  Samplerate  Setup Module  Setup Channel  Measure On Measure OFF  Exit

| System

Bus: 0
E Information
Measure Rate: 50 Hz
Max Values in Buffer. 1000
=] Madule: 0

Bl Infarmation
Serial Mo: 300528006
Revision: 100
UpToDate: 1
AP-Type: CB1014
IDS Supply Voktage: 25V
IDS Filter Frequency: 5 Hz
Filer Frequency: 5,078
Shunt Value: 87,325
Shunt Channet 0

=] Channet 0
Measure Unit myAf
Sensor Type: DMS 3-LeiterViertel 350 Ohm
Bridge Factor: 1
K-Factor: 2
Zeto Value: 0
EndScale: 8

e Chaneakd

| Chart

|»

Measurement values

| |Module: 0 Channel
||Module: 0 Channel
|[Module: 0 Channel
||[Module: 0 Channel
| |Module: 0 Channel
| |Module: 0 Channel
|[Module: 0 Channel
|[Module: 0 Channel
| |Module: 0 Channel

le: 0 Channel

Il Canhead - test program

: 0 Value Count:
: 1 Value Count:
: 2 Value Count:
1 3 Value Count:
: 4 Value Count:
: 5 Value Count:
: 6 Value Count:
: 7 Value Count:
: 8 Value Count:
: 9 ¥alue Count:

25 Last Value: -0,3641
25 Last Value: -8,7381
25 Last Value: -8,7381
25 Last Value: -8,7381
25 Last Value: -8,7381
25 Last Value: -8,7381
25 Last Value: -8,7381
25 Last Value: -8,7381
25 Last Value: -8,7381
25 Last Value: -8,7381

I T T T T T
[ y: - o P | = A 1

bz
’V Time window [s] 10

State: Bus Ready For Measurement

e Enter settings ("Setup Module”, "Setup Channel”)

— Select a channel

— Sampling rate, supply voltage, filter frequency, gage factor

e With "Measure On”: Start measurement

Measured values are displayed, functionality is checked

The system is ready to measure.

HBM
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9.4 First measurements with catmanEASY/AP 3.0

-

_;, catmanAP Yersion 3.0 @

HB

Eﬂsf @Help ! |@.ﬂ.bnut catmanEa&y....| I gTerminate ‘

DAR mode

3| It thiz working mode all connected devices are ¥ Load a DAQ project. The devices must be
B recoghized automatically, L/ connected and will be initialized.
I Mew DAD project ‘ | Open DAL project ‘
Prepare measurements without : Simulate and visualize data without having
2\ devices connected devices connected using the demo mode,

| Prepare DAL project ‘ | Demo-Project ‘

Analysis mode

EN dnalyze, visualize and export measured =¥ Load an existing Analysiz project [data,
: data. L/ computations and visualization].
| Mew dnalyzis project ‘ | Open Analyziz project ‘

PC-Card Explorer
(’:? Transfer files from a MGCpluz PC card or an eDAQ device anta your PC.

| MGCpluz Exploner ‘ | elAL Explarer - ‘
Options
ﬂ You need the igns for a new measurement project and the PC-Card explarer. Yith additional
optionz vou get full accesx to catmandP program zettings.

(Sn:an nptinns...) | L2 what far? | Additional ophions... |

K IE —

catmanEASY/AP 3.0 must be prepared for CANHEADdirect.
e Close the sample program

e Start catmanEASY/AP 3.0

e Select "Scan options”
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Set up device scan.

Configure device scan
Search device types Search parts
s _ Use Quantum device .j.?') \What is that? Scan range for TCRAP
— 2p manager [e.g. 192168.169.2 3,10-15,192.168.240.3.4...]
_|MGCplus i _—
L Ethernet [TCP/IF) [1a21681.2

| Buantur :
) Alternatreely vou can chooze sub nets of your computer

| Serial [COM1, COM2Z) frarm the list

/! Optical interrogata
[[v] CANHEADdirect
N\ Somat eDA0

'f_?,') More information on TCPAP scan area
':?,'J Inztall
|| CAMHEAD direct USB)Dongle 'f,?) Install

| Add devices manually

[ I :

2

3

4 | -
< [ ¥

| EE] Mew device ‘ | XRemwe

DOptions for MGCplus and O uantune Spiderd operating mode Far printer port

Hard tire ch | g ; E3 T

A " | Device reset after scan (3 \what for? | Nibble mode

@ Mone " TP time 1 IRIG-B time =
@ which?

M aximum number of CAN Bus channel: created at Mx840 device scan in caze of connector 1 of Mx840

- } Sensor options
being set to CAN Bus operation. p

| Senzar-scan

@ what for?

|8 =

| o 0K || XCanceI ‘

o Select CANHEADdirect device type
e Select CANHEADdirect interface USB
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Start a new measurement project

H catmandP Yersion 3.0

Easy

DAO mode

Ir'| thiz workipgode sl connected devices are |
rec:-::gr'nz autornatically. \Ea

New DAL pru:u|ect

Frepare Mhuut

devices connected

| Frepare DAQ project

Analysis mode

LA

data.

dnalyze, visualize and export meazured

=)

HBM

‘ @Help | ‘@ﬁhnut catmanEasy....‘ | @Terminate |

=

Ay

Load a DAL project. The devices must be
connected and will be intialized.

‘ Open DAL project |

Simulate and vizualize data without having
devices connected wzing the demo mode,

‘ Demao-Project |

Load an existing &nalysis project [data,
camputations and visualization).

| Mew dnalysiz project ‘ ‘ Open Analyzis project |

PC-Card Explorer
& Transfer files from a MGCpus PC card ar an eDAG device onta waur PC.

elVAL E=plorer b |

| MG LRI E=plorer ‘ ‘

Options

]

You need the scan options for a new meazurement project and the PC-Card explorer. ‘with additional
optiohs vou get full access to catmandP program settings.

@ whatlo? |

&dditional options. .. |

Scan options. ..

0k |4 |

e Select a new measurement project

CANHEADdirect module in measurement mode: LED USB
flashes green
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Display a new measurement project

B8 catmanEasy [Presentation version] - G@X

Channel tools Developer tools

=
=¥/ | B DAQchanneis | {E DAQ jobs

t)-}) i Rename @ & @ @@Newauxmmmanna\

indow ~ (@) Help ~

7 visualization Sensor database Computation channels EasyScript-Editor D Cockpit 75 Analyze data - ] Design mode

-7 Initialize e 2 2l nitialization lag
Start Sean  Sensor || Execute Impart
Live rzadings z = z
Corfigure DAQ channsls Current sensor database: HBM_SENSORDATABASE SDB 7%
Channel list Sensor groups
o e Channel name: Slat Sensar Status/Reading - ‘M‘
= antiead | |
%) (2 Time - detaul sample rate £2) Time from sample rats = &3 Semsor groups -
& |7 CanHesd_1_tHO 0 4% Mo sensor assigned 0,074 M i ] :” sensors S
& | Cantead_1_CH1 1 &y Mo sensor assigned 43,891 mvAY ; eiscts suppotied bychaniel
& | CanHead_1_CHZ 2 4% Mo sensor assigned 43631 miY T -
& | CanHead_1_CH3 3 &y Mo sensor assigned 43,691 mVAY
& CanHead_1_CH4 4 4y Mo sensor assigned 43,691 mvAY s
& | CanHead_1_CHS 5 &y Nosensor assigned 43,691 i ¢ No sensar =
B 27 CanHead_1_CHE 6 Gy Nosensor assigned 43591 A » B12200m/¢
B | CanHead_1_CHT T &Gy Nosensor assigned 43,591 mvA 3 812800/
B |7 CanHead_1_CHE & &y Nosensor assigned 43,591 mvAY £ C191006N
B 5 canHead_1_cHa 3 Gy Mo sensor assigned 43691 MY £ CI8 T0kN
= canHead _2 — -
3 (B Time - detaut sample rate %) Time from sample rats T I
=1 ig}a CanHead_2_CH O 0 < Mo sensor assigned 0,019 My it @)etails EARash LFD
& |\ CanHead_2_CHA1 1 &y o sensor assigned 8,738 MmN
& | CanHead_2_CH2 2 4% Mo sensor assigned -8,738 mv iy T =
& |\ Cantesd_2_CH3 3 4 Mo sensor assigned 8738 MV /8l Channel name et £
@ Canesd_2_cH 4 4 4 No sensor assigned B3N N\ Eror status Extended enor status not avaiable
& 1 CanHead_2_CHS 5 &y Nosensor assigned 8,738 mv A Channel comment
=] }’;‘ CanHead_2_CH 6 6 &y Mo sensor assigned -B,738 MYV 22 Unit Y
B |7 CanHead 2 CHT T Gy Nosensor assigned 8,738 mv A £ Sensar Not assigned
W |1} Canttesd 2 CH B & Gy Nosensor assigned 8,738 my A B Ampifier CANHEAD CB10T4
B |7 CanHead 2 CH3 9 &y Nosensor assigned 8,738 mv A o6
= famtigad 2 56 quarter bridge 350 Ohm. 3 t
3 (D Time - defaut sample rete ) Time from sample rate £ Trsnsdlicer o quarter bridge M- IS CIed!
& CanHead_3_CHO 0 < o sensor assigned 0,236 mY i P Excitstion vaoltage 05 excitation
& 1 CanHead_3_CH1 1 4% Mo sensor assigned 8,738 MWy S Filter Eessellowpass Hz &
B 5 CanHead 3 CH2 2 &8 Nn sensnr sssioned R TAR MW | % Zarn vl 0 vy i
« ) ; )

@ oK

Connected CANHEADs and their measurement channels are displayed.
Sensors can be configured per channel.

You can start measuring.
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Information for users who do not use catmanEASY/AP 3.0

1. Connect the system as described in chapter{

2. Install the driver for the CANHEADdirect interface from the system CD.
Proceed as described in chapter9.1 and enter the path of the system CD
(Drivers/Pcan_usb)

3. Start the Setup.Exe file
The PCAN network is automatically configured.
The PCAN programs are automatically installed.
The SystemCheck program is automatically installed.
If no hardware has been connected:
— Connect hardware
— Start NETCREATOR.bat

The NETCREATOR.bat file for setting up the PCAN network is on the ac-
companying system CD

4. Check the system function with the sample program (see Chapter9.3)

The sample program “CANHEADdirect_SystemCheck.exe” is on the ac-
companying system CD in the CANHEADdirect directory

5. Integrate CANHEADdirect via API (DLL) or ActiveX API in the system

The documentation for API or ActiveX APl is on the system CD (with an ex-
ample for integration, API sub—directory).
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Type Amplifier module CA1030
Accuracy class 0.1

Carrier frequency 600

Number of measurement channels 10 (plus 1 compensation channel)
Bridge excitation voltage 1) 0.5;1.0;2.5

(global changeover for all channels)

Measuring ranges mV/V | 20; 10; 4 (acc. to bridge excitation voltage)
Measurement resolution bits up to 23
Sampling rates 2) 1/s 1; 2; 5; 10; 20; 25; 30; 50; 60; 100; 150;
300
Filter type: Bessel Nom. | -3dB | -1 dB Delay- Internal
value time = Sampling
(Hz) | (Hz) | (Hz) @ (ms) rate?) (Hz)
25 232 131 | 133 300
10 1043 | 594 333 300
5 5.08 290 | 76.7 150
25 | 2523 | 1.439 163.3 75
1.25 | 1.259 | 0.718 | 336.6 37.5
0.6 |0.6297 | 0.359 683.3 18.75
0.15 0.1623 0.0910 1712 300
0.08 0.0811 ' 0.0455 3411 300
0.04 0.0406 0.0227 6814 150
Additional phase delay resulting from Num- 1 2 3 4 5 6 7-12
CANDbus data transmission, depending on ber
the number of CANHEADs assigned on the
ML74B. ms 6.67 13.33 20.0 26.7 33.3 40.0 80.0
Noise
Filter 3) Hz 25 10 5 2,5 1,25
Noise typ. (peak-peak) of the range % | 0.015 | 0.009 0.006 | 0.004 @ 0.003
Power supply (electrically isolated in the
amplifier) \ 10...36
Insulation resistance (supply to the SG
connection, CANbus or housing) Vv 50
Power consumption
Module (without SGs) W typically 1
max. SG count W typically 1.8

1) When using half bridge (full bridge) with CB1010 and an excitation voltage of 2.5 V, the transducer impe-

dance must be 120 ohms (230 ohms) at least.

2) The data transmission rate of the CANbus is limited to a total of 3,000 values/s. Therefore, if several
CANHEADSs are connected to the same bus line, the sampling rate of each individual module may be ad-
ditionally limited (e.g. 5 CANHEADs correspond to 50 channels on one bus line; max. sampling rate:

60 Hz).

3)  When used with CB1010 in a half-bridge configuration, the noise is independent of the current filter set-
ting; the filter frequency specification 25 Hz applies.

4 In the CA1030, the sampling rate on the input side is 1200 Hz. Implementation of digital filters requires a
reduction of the sampling rate (through repeated averaging and subsampling). This reduced sampling

rate is called “internal sampling rate”.

HBM
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CAN bus interface

Baud rate kBaud

250

Bus length, max. (see table on next page) m

250

Number of base modules on the bus,
max.

Synchronization

all the bus nodes are synchronized
phase-locked with defined CAN messages

12 (=120 channels)

Insulation resistance (CANbus to SG

connection or housing) \Y

50

Mechanical system and environment

Connections

all connections via a 64-pin VG strip (DIN
61412) to the connection board)

Dimensions, approx. (w x | x h) mm 118 x 71 x 23
Weight, approx. g 120
Temperature range
Operation 28 —gg . +70
Storage -30...+70
Perm. rel. humidity, non-condensing % 10...90

Degree of protection

Maximum configuration
per ML74

per MGC system (max. two ML74B)

not relevant, as plug-in module

max. 12 CANHEADs (120 SG measuring
points)
max. 24 CANHEADSs (240 measuring
points), any desired number of
cascadeable MGCplus

maximum bus length in m (without drop lines, Thin Media Cable, 0.38 mm?2)
ambient temperature < 45°C
for quarter bridges with... 120 Q - 350 Q = 700 Q
for half bridges with... 120 Q - 350 Q = 700 Q
for full bridges with... 240 Q 350 Q 700 Q = 1400 Q
for DC voltage measurement - - - -
Power consumption per CANHEAD") 1.70 W 1.35 W 1.15W 1.00 W
about.
No. of CANHEADs?)
12 90 m 125 m 140 m 165 m
11 100 m 140 m 155 m 180 m
10 110 m 155 m 170 m 200 m
9 120 m 170 m 190 m 220 m
135 m 190 m 215 m 250 m
7 155 m 220m 250 m 250 m
6 180 m 250 m 250 m 250 m
5 220 m 250 m 250 m 250 m
<4 250 m 250 m 250 m 250 m

1) 2.5V bridge excitation voltage (most unfavorable case)

2) Bus length computed for the case of all CANHEAD modules concentrated near the end of the bus line

(most unfavorable case)
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Base modules for individual SGs in quarter-bridge connection

Type CB1014 CB1015 CB1016
3-wire circuitry 4-wire circuitry 4-wire
circuitry
Transducer Single SG
Available versions
Each base module is provided with an 120 Q 120 Q
internal completion resistor. Its resi- 350 Q 350 Q
stance value depends on the respective 700 Q -
version. 1000 Q -

Max. connection lengths for 3-wire
and 4-wire circuitry as per EN IEC

61000-4-5 m 30
Associated amplifiers CA 1030
Number of measurement channels 10 (plus 1 compensation channel) 10
Selectable compensation methods — no compensation -

for all channels identical,can be - with compensation

switched on or off individually — with PT100 polynomial correction
Temperature range for PT100
compensation °C -100 ... +200 -
Shunt resisteor external A shunt resistor (when required with certification)

can be plugged into a plinth and can be cut in to
all the measuring points one after the other.
internal Standard misalignment 1 mV/V

Miscellaneous All the relevant channel and measuring point
information is saved in non-volatile memory.

Mechanical properties and environment

CANbus connection 5-pin M12 fixed connector for CANbus and supply
(as per the DEVICENET specification)
Ampilifier installation 64-pin VG socket connector strip
Measuring point connection CAGE CLAMP spring-loaded RJ45
terminals for line cross-sections 0.08 | shielded
... 0.5 mm2 (AWG 28...20). sockets *)
Plus solder pads for soldering
Displays 2 status LEDs
Housing Aluminum
Dimensions, approx. (w x | x h) mm 182 x 131 x 40
Weight, approx. g 540 (without CA1030)
Degree of protection™ IP20
Temperature range
Operation EC -30... +70
Storage C -30 ... +70
Perm. rel. humidity, non-condensing % 10...90
EMC compliance, applies for all base per EN 61326
modules with plugged in CA1030 (if shielded cables and, if required, shielded plugs
amplifier module are used)

*) For EMC reasons, we advise agaiunst using RJ11 plugs, that are electromechanically compatible, instead
of shielded RJ45 plugs.

**) Connection threads in the housing need to be locked during operation.
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Base module for SG half and full bridges, measurement of DC sources

Type

CB 1010

Accuracy class

%

With strain-gage half and full bridges: 0.1

With measurement of DC voltage sources:
0.2

Transducer
Types

Excitation

Voltage input

Full and half bridges in regulated 6-wire
circuitry,
DC sources
Setting of excitation voltage for full and
half bridges via the measuring amplifier

Measuring range Vpc +10
Perm. common-mode voltage vV +45
(channel-channel; channel housing)
Input resistance, symmetrical MQ 2
Connection lengths, max. 1 m 30
Mixed operation All channels individually configurable for
full bridge, half bridge or 10 VDC
T-ID/TEDS For full and half bridge in zero wire
technology
With voltage signals, connection to
separate cable cores is required
Related amplifier module CA10302
Number of measurement channels 10
Power consumption < 0.1 (without transducer and without
w measuring amplifier)

Miscellaneous

All the relevant channel and measuring
point information is saved in a non-volatile
memory

1) as per EN IEC 61000-4-5

2) required hardware version: 1.20 or higher
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Mechanical properties and environment

CAN BUS connection (male and female con-

nectors)

5-pin M12 fixed connector for CANbus and
supply (as per the DEVICENET specifica-
tions)
Electrical isolation between CANbus and
supply

Amplifier installation

64-pin VG socket connector strip

Measuring point connection

RJ45 shielded sockets

Displays 2 status LEDs
Enclosures Aluminum
Dimensions, approx. (w x | x h) mm 182 x 131 x 40
Weight, approx. g 540 (without CA1030)
Degree of protection IP 20
Temperature range

Operation 28 —%% .. +70

Storage -30 ... +70
Perm. rel. humidity, non-condensing % 10...90

EMC compliance, applies with CA1030 am-
plifier module plugged in

HBM

per EN 61326
(if shielded cables and shielded plugs are
used)
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Sicherheitshinweise

BestimmungsgemaBe Verwendung

Ein CANHEAD-Modul mit den angeschlossenen Sensoren bzw. Aufnehmern
ist ausschlieBlich fur Messaufgaben und direkt damit verbundene Steuerungs-
aufgaben zu verwenden. Jeder darliber hinausgehende Gebrauch gilt als
nicht bestimmungsgeman.

Zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerat nur nach den
Angaben in der Bedienungsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung
sind zusatzlich die fur den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts-
und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngeman gilt dies auch bei
Verwendung von Zubehér.

Vor jeder Inbetriebnahme der Gerate ist eine Projektierung und Risikoanalyse
vorzunehmen die alle Sicherheitsaspekte der Automatisierungstechnik be-
racksichtigt. Insbesonders betrifft dies den Personen- und Anlagenschutz.

Bei Anlagen, die aufgrund einer Fehlfunktion gréBere Schaden, Datenverlust
oder sogar Personenschaden verursachen kdnnen, missen zusatzliche Si-
cherheitsvorkehrungen getroffen werden. Im Fehlerfall stellen diese Vorkeh-
rungen einen sicheren Betriebszustand her.

Dies kann z.B. durch mechanische Verriegelungen, Fehlersignalisierung,
Grenzwertschalter usw. erfolgen.

Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Das CANHEAD-System entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssi-
cher. Von dem Gerat kébnnen Restgefahren ausgehen, wenn es von unge-
schultem Personal unsachgemal eingesetzt und bedient wird.

Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur
des Gerates beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung und insbesondere
die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden haben.

Bedingungen am Aufstellungsort
— Schutzen Sie das Gerat vor direktem Kontakt mit Wasser.

— Schutzen Sie das CANHEAD-System vor Feuchtigkeit oder Witterungsein-
flissen wie beispielsweise Regen, Schnee usw. Als Schutzklasse laut IP
Norm DIN EN 60 529 gilt IP20. Anschlussgewinde im Gehause muissen im
Betrieb verschlossen sein.

— Schutzen Sie das Gerat vor direkter Sonneneinstrahlung.

— Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen maximal zuléssi-
gen Umgebungstemperaturen.
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— Die zulassige relative Luftfeuchte bei 31 © C betragt 80 % (nicht kondensie-
rend); lineare Reduzierung bis 50 % bei 40 ° C.

— Das Gerét ist in der Uberspannungskategorie Il, Verschmutzungsgrad 2
eingeordnet.

— Stellen Sie das Gerat so auf, dass eine Trennung vom Netz jederzeit pro-
blemlos moglich ist.

— Das CANHEAD-System kann bis zu einer H6he von 2000 m sicher betrie-
ben werden.

Wartung und Reinigung
Das CANHEAD-System ist wartungsfrei.

— Trennen Sie vor der Reinigung die Verbindung zu allen Anschlissen.

— Reinigen Sie das Geh&ause mit einem weichen und leicht angefeuchteten
(nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Losungsmittel, da
diese die Beschriftung angreifen kénnten.

— Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Flussigkeit in das Geréat oder
an die Anschlusse gelangt.

Restgefahren

Der Leistungs- und Lieferumfang des CANHEAD deckt nur einen Teilbereich
der Messtechnik ab. Sicherheitstechnische Belange der Messtechnik sind zu-
satzlich vom Anlagenplaner/Ausrister/Betreiber so zu planen, zu realisieren
und zu verantworten, dass Restgefahren minimiert werden. Jeweils existie-
rende Vorschriften sind zu beachten. Auf Restgefahren im Zusammenhang
mit der Messtechnik ist hinzuweisen.

Sollten Restgefahren beim Arbeiten mit dem CANHEAD auftreten, wird in die-
ser Anleitung mit folgenden Symbolen darauf hingewiesen:

Symbol: A WARNUNG

Bedeutung: Gefahrliche Situation

Weist auf eine mogliche gefahrliche Situation hin, die — wenn die Sicherheits-
bestimmungen nicht beachtet werden — Tod oder schwere Kdrperverletzung
zur Folge haben kann.

Symbol: A VORSICHT

Bedeutung: Moglicherweise gefahrliche Situation
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Weist auf eine mégliche gefahrliche Situation hin, die — wenn die Sicherheits-
bestimmungen nicht beachtet werden — Sachschaden, leichte oder mittlere
Kérperverletzung zur Folge haben kénnte.

Ny

Symbol: /g\ HINWEIS
Weist darauf hin, dass wichtige Informationen Uber das Produkt oder tber die
Handhabung des Produktes gegeben werden.

Symbol: —
Bedeutung: Gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung zur Entsorgung

Nicht mehr gebrauchsfahige Altgerate sind gemaB den nationalen und 6rtli-
chen Vorschriften fir Umweltschutz und Rohstoffriickgewinnung getrennt vom
reguldarem Hausmill zu entsorgen. Falls Sie weitere Informationen zur Entsor-
gung bendtigen, wenden Sie sich bitte an die 6rtlichen Behdrden oder an den
Héandler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Symbol: C €

Bedeutung: CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung garantiert der Hersteller, dass sein Produkt den
Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien entspricht (die Konformitatser-
klarung finden Sie unter http://www.hbm.com/HBMdoc).

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Der Versorgungsanschluss, sowie Signal- und Fuhlerleitungen missen so in-
stalliert werden, daB elektromagnetische Einstreuungen keine Beeintrachti-
gung der Geratefunktionen hervorrufen (Empfehlung HBM "Greenline-Schir-
mungskonzept”, Internetdownload http://www.hbm.com/Greenline).

Gerate und Einrichtungen der Automatisierungstechnik missen so verbaut
werden, daB sie gegen unbeabsichtigte Betatigung ausrechend geschutzt
bzw. verriegelt sind (z.B. Zugangskontrolle, Passwortschutz 0.4.).

Bei Geraten die in einem Netzwerk arbeiten, sind diese Netzwerke so auszu-
legen, daB Stérungen einzelner Teilnehmer erkannt und abgestellt werden
kdnnen.

A1185-8.0 en/de HBM



68 CANHEAD

Es miUssen hard- und softwareseitig Sicherheitsvorkehrungen getroffen wer-
den, damit ein Leitungsbruch oder andere Unterbrechungen der Signallber-
tragung, z.B. Uber Busschnittstellen, nicht zu undefinierten Zustanden oder
Datenverlust in der Automatisierungseinrichtung fhren.

Umbauten und Veranderungen

Das Gerat darf ohne unsere ausdrickliche Zustimmung weder konstruktiv
noch sicherheitstechnisch verandert werden. Jede Veranderung schlieB3t eine
Haftung unsererseits fur daraus resultierende Schaden aus.

Insbesondere sind jegliche Reparaturen, Létarbeiten an den Platinen unter-
sagt. Bei Austausch gesamter Baugruppen sind nur Originalteile von HBM zu
verwenden.

Das Gerat wurde ab Werk mit fester Hard— und Softwarekonfiguration ausge-
liefert. Anderungen sind nur im Rahmen der in den Handbichern dokumen-
tierten Moglichkeiten zulassig.

Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbe-
triebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und die Uber die ihrer
Tatigkeit entsprechende Qualifikationen verflgen.

Dieses Gerat ist nur von qualifiziertem Personal ausschlieBlich entsprechend
der technischen Daten in Zusammenhang mit den nachstehend aufgefiihrten
Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften einzusetzen bzw. zu verwenden.

Dazu zahlen Personen, die mindestes eine der drei folgenden Voraussetzun-
gen erflllen:

¢ Die Sicherheitskonzepte der Automatisierungstechnik werden als bekannt
vorausgesetzt und sie sind als Projektpersonal damit vertraut.

¢ Als Bedienungspersonal der Automatisierungsanlagen sind sie im Umgang
mit den Anlagen unterwiesen und mit der Bedienung der in dieser Doku-
mentation beschriebenen Geraten und Technologien vertraut.

¢ Als Inbetriebnehmer oder im Service eingesetzt haben sie eine Ausbildung
absolviert, die Sie zur Reparatur der Automatisierungsanlagen befahigt. Sie
haben zusatzlich die Berechtigung, Stromkreise und Gerate gemaf den
Normen der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu
kennzeichnen.

Wartungs- und Reparaturarbeiten am gedéffneten Gerat unter Spannung

durfen nur von einer ausgebildeten Person durchgefihrt werden, die sich der

vorliegenden Gefahr bewusst ist.

Bei der Verwendung sind zusatzlich die fur den jeweiligen Anwendungsfall er-

forderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngeman gilt

dies auch bei Verwendung von Zubehor.
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e Verstarkermodul 1-CA1030

e Basismodule:

Erganzungs- | Viertelbricke, Viertelbrucke, Viertelbrucke, Voll-/Halbbriicke
widerstand Dreileiter Vierleiter Vierleiter und DC

() Klemmenanschluss RJ45-Anschluss

- - - - CB1010

120 CB1014-120 CB1015-120 CB1016-120 -

350 CB1014-350 CB1015-350 CB1016-350 -

700 CB1014-700 CB1015-700 - -

1000 CB1014-1000 CB1015-1000 - -

Lieferumfang

e Basis- bzw. Verstarkermodul

e Montageanleitung

e bei CB1014 und CB1015: je 11 Stlick Kabeltiillen @5,2 mm und 7,5 mm

Zubehor (nicht im Lieferumfang enthalten)

1-KAB267-1
(Devicenet-Kabel, konfektioniert zum Aufbau eines CAN-Stranges)

e CAN-Abschlusswiderstand 1-CANHEAD-TERM

e Stecker und Buchse M12 1-CANHEAD-M12

e T-Stuck 1-CANHEAD-M12-T

o Montagesatz 1-CANHEAD-MOUNT

o Meterware (Thin Media Kabel)  4-3301.0180

e Adapterkabel 1-KAB417

zugehdrige MGC-Komponenten (Voraussetzung ist ein MGCplus):

e 1-ML74B

o 1-AP74
(System-CD “MGC mit ML74-Dokumentation”)

Direktanbindung von bis zu 5 CANHEAD-Modulen an einen PC

e CANHEADdirect 1-CANHEAD-DIRECT

(inkl. CANHEAD(direct-Schnittstelle, Netzteil 1-NTX001, Verbindungskabel
1-KAB267-1, System-CD)

¢ Verbindungskabel (2 m)
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Das CANHEAD-System ist eine 10-Kanal-Messelektronik fir Dehnungsmess-
streifen in Viertelbricken-, Halbbriicken, Vollbrickenschaltung, Gleichspan-
nungsquellen und MessgréBenaufnehmer auf DMS-Basis.

Das Besondere am CANHEAD-Konzept von HBM ist der getrennte Aufbau
von Basis- und zusteckbarem Verstarkermodul.

e Basismodul
zur Verdrahtung der DMS-bzw. Aufnehmeranschlusskabel
Die Basismodule fir DMS-Viertelbriicken (CB1014, CB1015, CB1016) stehen
fr verschiedene DMS-Widerstandswerte zur Verfligung.
e \erstarkermodul
fur die Durchfuhrung hochempfindlicher, praziser Messungen

Dadurch kann bei der Installation der DMS - z.B. bei der experimentellen
Spannungsanalyse — zunachst das Basismodul (der Verdrahtungstrager) mit
den DMS verschaltet werden. Das Verstarkermodul kann bis zum endgultigen
Einsatz fur andere Messversuche verwendet werden. Ebenso ist es mdglich,
das Verstarkermodul wieder zu entfernen, ohne dass das intelligente Basis-
modul die gespeicherten messstellenspezifischen Daten verliert.

CANHEAD-Verstarkermodule fur Einzel-DMS oder
Verstarker ML74B / MessgrdéBenaufnehmer
Anschlussplatte AP74 je Modul 10 Messkanale; bei CB1014/15 ein zu-
sétzlicher Kanal zur Temperaturkompensation
MGCplus I I |
P LS T LT
- |:|: Basismodul Basismodul Basismodul
— | iy

(X X X ]

2000 oo Verstarker- Verstarker- Verstarker-
= I=I 10 Ethernet modul modul modul
——] USB, ’

RS232
bis zu 12
CANHEADS je Bus-
strang
< CAN-BUS und Versorgung >
maximal 250 m

Abb. 2.1: Blockschaltbild Gesamtsystem mit MGCplus
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CANHEADdIrect:

CANHEADdirect ist ein USB-Schnittstellen-Modul. Es ermdglicht eine einfa-
che Anbindung der CANHEAD-Module an einen PC. Uber Devicenet sind
maximal 5 CANHEAD-Module anschlieBbar. CANHEADdirect unterstitzt die
volle Funktionalitdt der CANHEAD-Module. TEDS (CB1010) wird nicht unter-
stutzt.

CANHEAD-Verstarkermodule fiir Einzel-DMS oder
MessgréBenaufnehmer

je Modul 10 Messkanéle

Basismodul Basismodul Basismodul
Verstarker- Verstarker- Verstarker-
modul modul modul
bis zu 5
CANHEADS je Bus-
strang
< CAN-BUS und Versorgung >

maximal 250 m

Abb. 2.2: Blockschaltbild Gesamtsystem mit CANHEADdirect
Ny

/g\ HINWEIS:
Vermeiden Sie elektrostatische Entladung! Vor Berithrung der CANHEAD-Mo-
dule wahrend des Messbetriebes ist darauf zu achten, dass die betreffende
Person bzw. der Gegenstand durch die Berihrung eines geerdeten Gegen-
standes elektrostatisch entladen ist. Nichtbeachtung kann dazu fuhren, dass
far bis zu 200 ms keine gultigen Messwerte geliefert werden.
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Mit einem Bussystem werden intelligente Messelektroniken Uber eine Daten-
leitung miteinander oder mit dem zentralen Auswertegerat und Server/PC
verbunden.

Fur die Ubertragung der im Basismodul und Verstérkermodul erzeugten Daten
wurde der CANbus mit fixer Baudrate gewahlt. Dieser ermdglicht ein optima-
les Verhaltnis zwischen Verwaltungsdaten, Parametrier- und Prozessdaten
(Messwerte) bei gleichzeitig hoher Datenrate und gréBeren Buslangen.

Der Bus ermdglicht es, zyklische und azyklische Daten zu Ubertragen. Dies
stellt die Echtzeitverarbeitung der parallel und synchronisiert arbeitenden
AD-Wandler sicher. Flur den Datentransport der bis zu 12 CANHEADSs in
einem Bus-Strang wird ein HBM-spezifisches CAN-Protokoll verwendet.

3.1 Busaufbau mit MGCplus

Als Master dient der Kommunikationseinschub ML74B, um die Daten in ein
MGCplus oder MGCsplit-System einzulesen. In Verbindung mit der Messtech-
niksoftware catman steht eine erprobte Plug-and-Play-L6sung zur Verfligung.

CAN-BUS-Linienstruktur mit Trunk- und Drop-Leitungen 10 Messkanale
®. @
ML74B / AP741) Jl kein Abschlusswider-
MGCplus ‘ ‘ I stand nétig
. I
Tt |
@, | X w
— ®. e | e < ®© ®. @
[ -
10 TS1‘”°" 10 é
Mess- M 0 Mess-
kanale ess- kanale Abschluss-
kanale widerstand
maximal 12 CANHEAD-Module

Abb. 3.1: Verbindung zu MGCplus

Das T-Stlick 1-CANHEAD-M12-T wird verwendet, wenn ein Abzweig herge-
stellt werden soll.

1) Die Anschlussplatte AP74 im MGCplus enthélt einen eingebauten Abschlusswiderstand.
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3.2 Busaufbau mit CANHEADdirect

CANHEADdirect besteht aus einer Hardware—Schnittstelle und einer API (Ap-
plication Programming Interface). Mit dem CANHEADdirect-Modul kénnen Sie
CANHEAD-Module direkt an einen PC (USB-Anschluss) anschlieBen.

Uber ein Netzteil wird das CANHEADdirect—-Modul mit Spannung versorgt
(10...30 V). Die Datenubertragung zwischen den CANHEAD Modulen und
dem CANHEDdirect erfolgt Uber einen CANBus (siehe auch Kapitel).

Die PC-interne APl kommuniziert Uber das CANopen-Protokoll mit den CAN-
HEAD Modulen. Uber CANHEADdirect kann die Spannungsversorgung des
CANBus ein- und ausgeschaltet werden um einen Bus-Reset durchzufihren.
Mit einem Beispielprogramm kann die Funktionalitat des Systems Uberpruift
und mit der HBM-Software catman die Sensoren parametriert werden.

CAN-BUS-Linienstruktur mit Trunk- und Drop-Leitungen 10 Messkandle
NTX001 ®. @ ®]

|
] kein Abschlusswider-
stand nétig

CANHEADdirect

T-Stiick
Mess- Mess-
MeSS- Abschluss-

kanale kanale
kanale widerstand

o
K\
d s i
b

maximal 5 CANHEAD-Module
Abb. 3.2: Verbindung zu CANHEADdIrect

N

/%\ HINWEIS:

Vorzugsweise sollte der CANbus in einer Linienstruktur (keine Abzwei-
gungen) verlegt werden. Das T-Stiick nur eingangsseitig verwenden.

Maximale Ausbaustufe
Pro ML74B max. 12 CANHEADSs, entspricht 120 DMS-Messstellen
Pro MGC-System typ. zwei ML74B = 240 Messstellen)
Pro CANHEADdirect max. 5 CANHEAD-Module entsprechen 50 DMS-Messstellen

1) Die maximale Kanalzahl von 256 eines MGC-Systems darf nicht (iberschritten werden. Die Anzahl der
Kanéle kann auf mehrere ML74B aufgeteilt werden. Die maximale kanalzahl von 50 eines CANHEADdi-
rect-Systems darf nicht tGberschritten werden.
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3.3 Devicenet-Spezifikationen

Detailierte Spezifikationen des Devicenet (Bustopologie, Stichleitungen etc.)
finden Sie auf der Internet-Seite www.odva.org — Devicenet — Planning and
Installation Manual.

Ny

/g\ HINWEIS:
Die maximale CANbus-Leitungslange darf 250 m nicht tberschreiten (fe-
ste Datenrate 250 kByte; siehe auch Kapitel-]0, Technische Daten).
Eine Stichleitung (drop line) darf maximal 15 m lang sein (Stichleitungen
sind jedoch moglichst zu vermeiden).

Power
- Supply

trunk line |
TR . TR
drop lines

D device or node

TR terminating resistor

Abb. 3.3: Linienbus und Stichleitungen (Beispiel aus dem Devicenet Handbuch)
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Jeder CANHEAD vefigt Gber 10 DMS-Kanéle in Tragerfrequenztechnik

(600 Hz). Thermospannungen an den Kontaktstellen und die Gleichspan-
nungsdrift spielen somit keine Rolle. Als Briickenspeisespannungen stehen
0,5; 1,0 und 2,5 V zur Verfigung.

Die fur 10 Kanéle ausgelegten CANHEADS verflgen Uber je einen A/D-
Wandler (24 Bit) pro Kanal, so dass alle Messdaten zeitsynchron erfasst wer-
den.

Die rechts neben dem Verstarkermodul eingelétete Sicherung dient der Absi-
cherung des Gerates. Wenn keine der LEDs leuchtet (siehe Seite94), ist
diese Sicherung auf Durchgang zu prifen (Spannungslos).

Ist diese Sicherung defekt, muss das CANHEAD-Geréat zu HBM Darmstadt
geschickt werden.

Die beiden LEDs entsprechen den Status-LEDs auf der Rickseite des CAN-
HEAD (sieheAbb. 5.6, Seiter94).

Deckelverriegelung

Der Gehausedeckel des Basismoduls ist verriegelbar; dies dient dem mecha-
nischen Schutz und der elektromagnetischen Vertraglichkeit.

Deckel verriegeln )

\ ") Entriegeln des Deckels:
in entgegengesetzte Richtung
drehen

)\ Deckel verriegeln )

Abb 4.1: Basismodul verriegeln und 6ffnen
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4.1 Basismodul (CB1014/CB1015)

Anschlussbelegung

Verstarkermodul

Abschirm-
blech

e B
:'J e in 1 Ti 1\ 1. ‘I\ ‘1i ‘Il ‘Il ‘ -
Basismodul Zusatzkanal fir Tem-

je Klemmenblock 2 DMS peraturkompensation

Abb 4.2: Basismodul (1-CB1014..) mit Verstarkermodul (CA1030)

Die Basismodule 1-CB1014 (Dreileiter) und 1-CB1015 (Vierleiter) fir 10 Vier-
telbriicken-DMS-Kanale unterscheiden sich duBerlich durch die Anzahl und
die Anordnung der Anschlussklemmen (siehe Kapitel5).

Im Deckel des Basismoduls ist die Anschlussbelegung (Dreileiter- oder Vier-
leiterschaltung) abgebildet (sieheAbb 4.2 und Kap.$.1.1).

Ein elfter Messkanal dient zur Temperaturkompensation mit Hilfe eines Kom-
pensations-DMS oder eines PT100.

N

/@\ HINWEIS:
Bei gedffnetem CANHEAD-Deckel ist links neben dem Verstarkermodul
ein Kodierwiderstand zu sehen. Der Kodierwiderstand zeigt an, um wel-

ches Basis-Modul es sich handelt (120 @, 350 Q, 700 Q, 1000 Q), er hat
keine elektrische Funktion!
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Verstarkermodul LED Rot

LED Grin

Sicherung

Kodierwider- Steckbriicke
stand — ext./int.
t Shunt

Shunt 1)

") siehe Kapitef4.1.1

Far jeden Nennwiderstandswert der Dehnungsmessstreifen (120, 350, 700
oder 1000 Q) steht jeweils ein Basismodul zur Verfligung.

Im Basismodul sind alle messstellenspezifischen Daten gespeichert (z.B.
CANbus-ID, Einmesswerte, Anwenderdaten).

Uber eine weltweit einmalige Kennung ist jedes Modul identifizierbar. Diese
Kennung ist fest im Speicher des Basismoduls verankert.
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O

DMS-Anschluss

CAN-BUS Anschluss

Abb 4.3: DMS- und CANbus-Anschluss Basismodul (1-CB1014..)
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4.1.1 Shuntwiderstand

In allen CANHEAD-Basismodulen fir Einzel-DMS in Viertelbrickenschaltung
(CB1014, CB1015, CB1016) ist ein Shuntwiderstand eingebaut (1 mV/V).
Uber eine Steckbriicke kann gewéhlt werden, ob dieser interne oder ein exter-
ner Shuntwiderstand — z.B. ein zertifizierbarer Prazisionswiderstand - ver-
wendet werden soll.

Mit der folgenden Formel kann

e der erforderliche Shunt fur eine gewlnschte Verstimmung ermittelt, oder
e bei gegebenem Shunt die Verstimmung ermittelt werden

Verstimmung mittels internem Shuntwiderstand

v = Verstimmung Vy/Vs in [V/V]

Re = Wert des Erganzungswiderstandes

Rs = Wert des Shuntwiderstandes

Gegeben: Rg, Rg Gesucht: v

R = (Re * Rg) / (Re + Rs) Beispiel: Re = 350 Q, Rg = 87325 Q
v=-0,5*(Re-R’)/(Re +R) v =-0,001 V/V =1,000 mV/V
Gegeben: Rg, v Gesucht: Rs

R=Re*((0,5+v)/(0,5-vVv)) Beispiel: Rg =350 Q, v =1,000 mV/V
Rs=1/(1/R - 1/Re) Rs = 87325 Q = 87,325 kQ

Durch korrekten Einsatz der Shuntkalibrierung kénnen die Messfehler korri-
giert werden, die bei der ungeregelten Dreileiter-Schaltung (CB1014) durch
den Einfluss des Kabelwiderstands auftreten.

Empfindlichkeitsverlust = Rg / (Re + Rkap) Korrektur durch Shunt-
Kalibrierung in Verbindung mit der
Korrekturfunktion des CANHEAD
(siehe Kapitel:§.1).

Offset-Fehler = 1/2 (Rkap / Re ) Korrektur durch Nullsetzen-
Funktion des CANHEAD

N

/g\ HINWEIS:

Damit die Korrekturfunktion des CANHEAD den richtigen Korrekturfak-
tor bestimmen kann, muss der Wert des tatsachlich verwendeten Shunt-
Widerstands im CANHEAD hinterlegt sein (WerksmaBig ist der Wert des
internen Shunt-Widerstands hinterlegt). Siehe Kapitel8.1 "Konfigurieren
mit MGCplus-Assistent”
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Steckbruicke flr

2)
externer Shunt internen Shunt

@ aktivierter gebrlckter

interner Shunt 1)

1) wird der interne Shunt gewahlt,
darf kein externer Shunt zuséatz-

R 7 [ : lich aufgesteckt sein

‘ X 11‘_ ‘/(‘- yas 2) nicht im Lieferumfang enthalten

T T

Abb 4.4: Shuntwiderstand im Basismodul

Im Auslieferungszustand arbeitet das CANHEAD-System mit dem internen
Shunt; die Steckbriicke ist aufgesteckt. Wenn ein externer Shunt verwendet
wird, muss die Steckbricke fur “interner Shunt” (siehe obige Abbildung)
entfernt werden. Ein externer Shunt ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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4.2 Basismodul CB1016

Das Basismodul CB1016 ist fir 10 DMS-Viertelbriicken in Vierleitertechnik
ausgelegt. Die DMS-Briicken werden tber geschirmte RJ45 Anschlussbuch-
sen angeschlossen.

Wie in jedem Basismodul in Viertelbriickenschaltung ist auch hier ein Shunt-
widerstand eingebaut.

4.3 Basismodul CB1010

Abb 4.5: Basismodul (CB1010) mit Verstarkermodul (1-CA1030)

Beim Basismodul CB1010 (fir DMS-Halb- und Vollbriicken sowie Gleichspan-
nungsquellen) werden DMS-Bricken bzw. MessgroBenaufnehmer Uber ge-
schirmte RJ45 Anschlussbuchsen angeschlossen.
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Der separate Kanal zur Temperaturkompensation sowie die Einrichtungen zur
gezielten Brlickenverstimmung per Shuntwiderstand entfallen, da diese fur die
hier vorliegenden DMS- bzw. Aufnehmerschaltungen nicht erforderlich sind.

A VORSICHT

Das Basismodul CB1010 benoétigt ein Verstarkermodul CA1030 der Hard-
ware-Revision 1.20 oder hoher.

4.4 Verstarkermodul

Das Verstarkermodul CA1030 ist universell, d.h. es kann auf beliebige Basis-
module (CB1010, CB1014, CB1015) aufgesteckt werden. Die Zuordnung der
Messstelle innerhalb der Auswertung bleibt bestehen, da alle messstellenspe-
zifischen Daten im Basismodul hinterlegt sind.

Uber eine 64polige VG-Leiste DIN61412 wird die Verbindung vom Verstéarker-
modul zum Basismodul hergestellit.

-

| m—

Abb 4.6: VG-Leiste an der Unterseite des Verstarkermoduls

A VORSICHT

Das Gehause des Verstarkermoduls darf nicht ge6ffnet werden.
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4.4.1 Verstarkermodul ausbauen/einbauen

A VORSICHT

Das Verstarkermodul nur im spannungslosen Zustand ein- und aus-
bauen.

e Ausbau: Verstarkermodul an den Griffmulden greifen und nach oben zie-
hen

e Einbau: Verstarkermodul in die VG-Leiste einsetzen. Achten Sie beim Ein-
bau darauf, das Modul parallel und gleichmaBig auf die VG-Leiste zu drik-
ken.
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4.5 Montageformen

Die Basismodule lassen sich auf verschiedene Weise befestigen:

e mit vorkonfektioniertem Adapter (Bestell-Nr. 1-CANHEAD-MOUNT) zum
Anschrauben auf einen Untergrund oder

e alternativ durch spezielle Haft- oder Klebeverschlisse (Klettband) wenn der
Untergrund nicht beschadigt werden soll (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abb 4.7: Montage mit seitlichem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Module kbnnen einzeln oder im Verbund miteinander montiert werden.
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Wird eine Kabelzugentlastung gewunscht, ist das Basismodul mit Zugentla-
stung zu verwenden. Auch in diesem Fall kbnnen mehrere Module im Ver-
bund miteinander montiert werden.

Abb 4.8: Basismodul mit Zugadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

4.5.1 Schutzart der CANHEAD-Module

Basismodule bestehen aus einem robusten Alu-Druckguss-Schutzgehause.

Jedes Modul ist geschutzt gegen das Eindringen fester Fremdkdrper mit ei-
nem Durchmesser von 2,5 mm und gréBer. Voraussetzung dafur ist, dass alle
11 Kabeltillen eingesetzt und der Gehausedeckel geschlossen und verriegelt
ist. Basismodule sind nicht geschutzt gegen das Eindringen von Wasser.

Bei héheren Schutzanforderungen ist das CANHEAD-Gerat zusatzlich in ein
geschlossenes Gehause einzubauen.
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Jedes CANHEAD verfugt uber 10 DMS-Kanéale in Tragerfrequenztechnik (600
Hz). Thermospannungen an den Kontaktstellen und die Gleichspannungsdrift
spielen somit keine Rolle. Als Brickenspeisespannungen stehen 0,5; 1,0 und
2,5V zur Verfigung.

Die fur 10 Kanéle ausgelegten CANHEADS verflgen Uber je einen A/D-

Wandler (24 Bit) pro Kanal, so dass alle Messdaten zeitsynchron erfasst wer-
den.

5.1 AnschlieBen der Module CB1014 / CB1015

Bei diesen Modulen dient ein elfter Messkanal zur Temperaturkompensation
der Dehnungswerte.

An diesen Kanal kann wahlweise angeschlossen werden:

e ein DMS aus gleichem Folienlos (ist der Temperatur an der Messstelle aus-
gesetzt; wird nicht mechanisch belastet)

e ein PT100 (Polynomkorrektur 3. Ordnung fir Temperaturgang)
¢ ohne Anschluss (Temperaturkompensation abgeschaltet)

Die Anschlusskabel werden durch Kabeltillen gefiihrt und mit den Klemmen-
blécken verbunden oder auf den Lotstltzpunkten auf der Platine verlétet.

Die Kabeltillen werden in den Durchmessern 5,2 mm und 7,5 mm geliefert;
dies ermdglicht den Anschluss verschieden dicker Kabel:

e Kkleine Tulle: bis max. 5,2 mm Kabeldurchmesser und
e groBe Tulle: bis max. 7,5 mm Kabeldurchmesser
Die Tullen mit dem Durchmesser 7,5 mm sind standardmaBig im CANHEAD

eingebaut, die Tullen mit 5,2 mm Durchmesser werden in einem Beutel mitge-
liefert.

Dinne Kabel kbnnen auch an die Létstatzpunkte angel6tet werden.
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—
Klemmenblock ——¢ - - - - - .

[]UUUUU[] UUUUUUUU UU[][][J[][J[] UUUUUUUU [][J[][J[][][][] [][J

Lotstitzpunkte

Kabeldurchfihrung mit Schirm:

Das Schirmgeflecht immer unmittelbar an die entsprechende Klemme an-
schlieBen (siehe Seite90).

Kabel so kurz wie moglich abisolieren.

Kabel mit Klemmenblock verbinden:

e Kabeltiille an der Riickseite kreuzweise einritzen (1) und Kabel von der
Gegenseite durchstecken (2)

V@ ¥

e Betéatigungsdriicker niederdriicken, Litzen einfigen und Driicker wieder los-
lassen (wir empfehlen, Aderendhilsen zu verwenden).
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Litzen einfuhren

Kanal:

je Klemmenblock 2 DMS

Zusatzkanal fur Temperatur-

kompensation

Abb. 5.1: AnschlieBen CB1014 (Dreileiter-Version)

HBM
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Kanal:

je Klemmenblock 5 DMS

pensation

Abb. 5.2: AnschlieBen CB1015 (Vierleiter-Version) mit Verstarkermodul (CA1030)

A1185-8.0 en/de
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CANHEAD
5.1.1 Anschlussbelegung CB1014 / CB1015
CAN-BUS STATUS-LED CAN-BUS
ouT 2 1 il
RED BREEN
EB%F&@RO O@K
CHANNEL CHANNEL S@-3W / PT100
1 2 3 4 B 06 7 9 10 KOMPENSATION
1128 |4 |5 |6 |7 9...16 | |97...24| |25...82| (88...40| | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
= e
J_1_ }J 1_1_ }J T
2 |1 |v 2 |1 | BT
$6-3W
| ]| | ew
Pﬁ@@$
Abb 4.9: Belegung CB1014 (Dreileiter-Schaltung)

CAN-BUS STATUS-LED CAN-BUS
oUT 2 1 I
RED GREEN
ennon O O i
GHANMEL CHANNEL CHANMNEL 86-41 / PT100
l 2 8 4 8 B 7 9 10 KOMPENSATION
I—— I —
128|458 6...25 26...50 51 | 62 | 88 | 54 | 65
L1 I N
oI :I'J o I :}J
1 z |z 1 2 |2
86- 4 L
S@-4W
PTﬂ@@\—lzl—‘—‘

Abb. 5.3: Belegung CB1015 ( Vierleiter-Schaltung)

HBM
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5.2 AnschlieBen des Moduls CB1016

Beim Basismodul CB1016 (fir DMS-Viertelbrtcken in Vierleiterschaltung) er-
folgt der Anschluss der DMS-Bricken tUber geschirmte RJ45 Anschlussbuch-
sen.

A VORSICHT

Die Spezifikationen bzgl. der EMV-Eigenschaften gelten, wenn ge-
schirmte Anschlusskabel und geschirmte Stecker verwendet werden.
Aus diesem Grunde wird davon abgeraten, statt geschirmter RJ45-Stek-
ker die elektromechanisch ebenfalls passenden RJ11-Stecker zu ver-
wenden.

5.2.1 Anschlussbelegung CB1016

( N\

CAN-BUS STATUS-LED CAN-BUS
ouT 2 1 Il
RED GREEN
ERROR O O 0]
CHANNEL 7 8 10

aliziziviviviviy

128 4 58678 -—PIN-No.

I ¢
| S@-4W
1] CB 1076

Abb. 5.4: Belegung CB1016 (Vierleiter-Schaltung)
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5.3 AnschlieBen des Moduls CB1010

Beim Basismodul CB1010 (fir DMS-Halb- und Vollbriicken sowie Gleichspan-
nungsquellen) werden DMS-Bricken bzw. MessgréBenaufnehmer Uber ge-
schirmte RJ45 Anschlussbuchsen angeschlossen.

A VORSICHT

Das Basismodul CB1010 benétigt ein Verstarkermodul CB1030 der Hard-
ware-Revision 1.20 oder hoher.

5.3.1 Anschlussbelegung CB1010

CAN-BUS STATUS-LED CAN-BUS
oUT 2 9 N
RED GREEN
Emn@rﬁao O@K
CHANNEL 9 ? 3 i 5 6 7 g 10
| EULLBRIDGE B 9070

Abb. 5.5: Belegung Vollbriicken- und DC-Anschluss ')

1) Bei Halbbriickenschaltung gilt die gleiche Belegung wie bei Vollbriickenschaltung, allerdings entféllt die
Leitung 4, d.h. Pin 6 ist ohne Funktion.
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5.3.2 CANHEAD mit TEDS (CB1010)

TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) ist die Bezeichnung fur ein elektro-
nisches Datenblatt im Aufnehmer.

Es ist in einem elektronischen Modul gespeichert, das untrennbar mit dem
Aufnehmer verbunden ist. Es kann im Aufnehmergehause, im nichttrennbaren
Kabel oder Anschlussstecker untergebracht sein.

In der CANHEAD-Familie wird TEDS vom Basismodul CB1010 unterstitzt, da
dieses auch fur den Einsatz mit MessgréBenaufnehmern vorgesehen ist. Das
Modul CB1010 ist in der Lage, die im elektronischen Datenblatt gespeicherten
Aufnehmerinformationen auszulesen und in Verstarkereinstellungen umzuset-
zen, so dass Messungen sofort gestartet werden kénnen.

CANHEAD unterstitzt TEDS-Aufnehmer, deren Datenprotokoll (One-Wire-
Protokoll) und Datenstruktur dem Standard IEEE 1451.4 entsprechen.

Das Anschlussschema bleibt das gleiche wie bei CB1010 mit Aufnehmern

ohne TEDS (siehe Kapitel$.3.1 ), da zur Ubertragung der digital gespeicher-
ten Aufnehmeridentifikationen die bei Sechsleiter-Anschluss ohnehin vorhan-
denen Speise- und Fuhlerleitungen verwendet werden ("HBM zero wire tech-

nology”).

TEDS-Daten in den Verstarker laden:
— Uber das Anzeige- und Bedienfeld des MGCplus:

In der Werkseinstellung finden Sie die TEDS-Taste F2 in der 2. Ebene der
Funktionstasten.

1. Driucken Sie im Messbetrieb F4
2. Driuicken Sie die TEDS-Taste F2

— Uber die Einstellsoftware MGCplus-Assistent:
— “Kanal/Kanéle einrichten aus TEDS” ausfihren

— Uber die Messdaten-Erfassungssoftware catman:
— “Sensor Scan” durchflhren

N

/%\ HINWEIS:
CANHEADdirect ist nicht TEDS-fahig !

Weitergehende Informationen zu TEDS finden Sie in den TEDS-
Bedienungsanleitungen auf der Internetseite www.hbm.de/TEDS
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5.4 CANHEAD an MGCplus oder CANEHADdirect anschlieBen

Fur den Anschluss der CANHEAD-Module kénnen vorgefertigte Kabel oder
Kabel mit individuellen Kabellangen verwendet werden (PIN-Belegung siehe
untenstehende Tabelle).

Vorgefertigtes Kabel:

o 1-KAB267-1 (2 m langes konfektioniertes Verbindungskabel zwischen
CANHEAD und dem MGCplus oder zwischen zwei CANHEADS)

Zur Herstellung individueller Kabel wird bendtigt:
e 4-3301.0180 Meterware, Devicenet-Kabel
e 1-CANHEAD-M12 (Stecker und Buchse M12)

PIN-Belegung CAN-Stecker / Buchse auf Geh&usertiickseite:

PIN | Aderfarbe Belegung
O Schirm
5 2
O 3 rot Versorgungsspannung (+)
O Q schwarz Versorgungsspannung (=)
weil3 CAN-High

Stecker Buchse blau CAN-Low

> =0

O | WO N =

- - — R u CE
STATUS
\ 1 2
. e o CB1014-350
— i ,
LED Rot + Abgehend

LED Griin zum nachsten Basismodul

Ankommend

AP74 oder von einem anderen CANHEAD-Basismodul

Abb. 5.6: Anschlusselemente Rlickseite
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Bedeutung der LEDs:

Die LEDs zeigen den Messstellenstatus an, wenn eine “Zustandsanderung”

aufgetreten ist. Wird ein DMS an Messstelle 1 angeschlossen, blinkt die griine

LED (Status 1) einmal (entsprechend der Messstelle) und leuchtet dann

permanent.

a) Grine LED: OK, Messstelle erkannt

b) Rote LED:
Tritt beim Hochfahren des Systems - bei angeschlossenen DMS - ein
Fehler auf, blinkt die rote LED so oft, wie es der entsprechenden Fehler-
nummer (Errorcodex) entspricht (siehe untenstehende Tabelle) und
leuchtet dann permanent (blinkt maximal bis Fehlernummer 32, d.h. 32
mal).
Auch im Messmodus blinkt die rote LED im Moment einer Zustands-
anderung (DMS Ubersteuert oder DMS an/abgeklemmt) so oft wie es der
entsprechenden Messtelle entspricht; wird z.B. ein DMS von der Mess-
telle 8 abgeklemmt, blinkt die rote LED 8 mal.

Hexa- | Fehlernummer Fehler Abhilfe
dezimal | (Dezimalwert)
1 1 interner Busfehler Reparaturfall?)
2 2 Fehler bei Hardwaretest Reparaturfall!)
4 4 Einstelldaten (Systemvariablen) kénnen Variable richtig
nicht geladen werden; z.B. Brlickenspeise- eingeben
spannung
8 8 Einstelldaten (Systemkonstanten) kénnen Konstante richtig
nicht geladen werden; z.B. Kalibrierwerte eingeben
10 16 Fehler bei bestimmten Parametern (z.B. Parameter richtig
CAN-Adresse) in Systemvariante oder Sy- eingeben
stemkonstante
20 32 Falscher Befehl vom ML74B zum CAN- Reparaturfall)
HEAD gesendet (STO)
40 64 Ausfiihrungsfehler Reparaturfall)
80 128 Messstellenfehler Messstelle Uberprifen
100 256 Synchronisationsfehler: Gate Array-Fehler Reparaturfall)
200 512 Synchronisationsfehler: Briickenspeise- Reparaturfall)
spannung

1) wenn der Fehler mehrmals auftritt

Beispiele:
die LED blinkt 7 mal: Fehler 1+2+4:

interner Busfehler, Hardwaretest fehlgeschlagen und
falsche Variablen eingegeben

die LED blinkt 20 mal: Fehler 4+16:
falsche Einstelldaten bzw. Parameter eingegeben

A1185-8.0 en/de HBM
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MGCplus
AP74 1)

CANHEAD
(Ruckseite)

%

Abschlusswiderstand oder weitere CANHEAD

Die Dokumentation fir das CANHEAD-System mit ML74B/AP 74 finden Sie auf der
MGCplus-System-CD.

6.1 Wieviel Module sind bei welcher Kabellange moglich?

Die DMS bzw. die Sensoren der CANHEAD-Module erhalten ihre Versor-
gungsspannung Uber die Busleitung. Deshalb ist bei einer groBeren Anzahl
CANHEADs an einem Busstrang die Buslange begrenzt.

Im unglinstigsten Fall sind alle CANHEAD-Module raumlich direkt nebenein-
ander angeordnet. Bei Verwendung des Devicenet-Thin-Media-Kabels und
unter Bertcksichtigung der Umgebungstemperatur ergeben sich maximale
Buslangen wie in der Tabelle angegeben (siehe Tabelle der maximalen Bus-
lange in den Technischen Daten Seite{20).

1) Die Anschlussplatte AP74 im MGCplus enthélt einen eingebauten Abschlusswiderstand.
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Mit dem USB-Schnittstellenmodul CANHEADdirect kbnnen Sie bis zu 5
CANHEAD-Module direkt (ohne ML74B) an einen PC anschlieBen.

CANHEADdirect ibernimmt die gleiche Funktionalitat wie der ML74B.
CANHEADdirect unterstltzt kein TEDS.

CANHEAD-Messtelle:

maximal 5 CANHEAD-Module

T

Abschlusswiderstand

uuuuuuuuuuuuuuuuu
[ |
< S | lrnaaanannannnannn

Abb. 7.1: Direktanschluss CANHEAD-Module an einen PC

Betragt die gesamte Leitungslange mehr als 30 m, muss die Erdungsklemme
am CANHEADdirect-Geh&use mit Ground verbunden werden
(fast on; >1 mm2)

7.1 Wieviel Module sind bei welcher Kabellange moglich?

Hier gelten die gleichen Angaben wie unter Kapitel-6.1 beschrieben.
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Es sind 3 Schritte nétig, um die CANHEAD-Module zu konfigurieren
e CANHEAD-Modul konfigurieren
¢ Kommunikationseinschub ML74B konfigurieren

¢ Im letzten Schritt werden die CANHEAD-Mod den Messkanalen ulezuge-
wiesen.

Die messstellenspezifischen Konfigurationsdaten werden im Basismodul
CB10xx gespeichert. Die Konfigurationsdaten der MGC-Kanale werden im
MGCplus mit dem ML74B gespeichert.
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8.1 Konfigurieren mit dem MGCplus-Software-Assistenten

Dieser Abschnitt soll einen Uberblick dariiber vermitteln, wie die CANHEAD-
Module bzw. der Kommunikationseinschub ML74B uber die PC-Software
MGCplus-Assistent konfiguriert werden.

ML74 konfigurieren:

ML74 Kanalbelegung konfigurieren =] |
ML74  CAM-Bus
—Belegung der ML74 Unterkanalblocke —Am CAN-Buz angeschl Module
e _— ; e @ S
- 5 Name: Head!
ﬂ ei Mamne: Head?
ﬂ - @ Mame: Head3
g}
o
ﬁ bodul zugewiesen und am Bug gefunden i Modul an Kanalblock zugewiezen
@ bodul zugewiesen aber nicht am Bug gefunden
€3 FKanalblock ist kein Modul zugewiesen
ﬂ Micht freigegebener K.analblock,
Ay Madul an richt freigegebenem Kanalblack
Konfiguration ubernehmen Abbrechen
| 4

e CANHEAD ist am Bus angeschlossen
e Einer von 12 Kanalblocken steht zur Verfiigung
e Kanalblock ist noch keinem CANHEAD zugewiesen
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ML74 Kanalbelegung konfigurieren @I #

ML/ CaN-Bus

—Belegung der ML74 Unterkanalblocke ———— — Am CAN-Bus angeschloszene Module
[Z1]) ML74 Eirschub T CAM Bus:

C'a 1 - 10 Micht zugewiezen Elf; Mame: Head1

M ame: Head3
----- Sernennummer: 1073741830
----- )63’ Twp: DMS Yiertelbrlicken

e, e s R O R R T R Ry

f, b odul zugewiezen und am Bus gefunden ﬁ, kodul an Kanalblock zugewiesen
ﬁ b odul zugewiesen aber nicht am Bus gefunden
€5 Kanalblock ist kein Modul zugewiesen
|j5I Micht freigegebener K.analblock
M Modul an nicht freigegebenem K.analblock
F.onfiguration ubernehmen Abbrechen
| /

e Seriennummer und Brickentyp des angeschlossenen Moduls.
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ML74 Kanalbelegung konfigurieren
ML74  CAN-Bus

—Belegung der ML74 Unterkanalblocke

—Am CAM-Bus angezchlozzene Module

[T ML74 Einschub

- %1 10 Head!

20 Head?2

30 Micht zugewiesen

3]

FEE e
oy ey e e R e e

[T CAM Bus:

Mame: Headl
204 M arne: Head?

Fi Mame: Head3

b adul zugewiezen und am Bus asfunden

K.analblack izt kein Maodul zugewiesen

Micht freigegebener Fanalblock

=% 0 8 &

b odul zugewieszen aber nicht am Bus gefunden

M odul an nicht freigegebenem F.analblock,

ﬁ, Madul an K.analblack zugewiesen

k.onfiguration ubernehmen

Abbrechen

v

o Zwei CANHEAD-Geréate wurden den ersten beiden Kanalblécken zuge-

wiesen

e Ein dritter CANHEAD ist zugewiesen aber nicht vom CANbus gefunden

worden
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Darstellung eines Fehlerfalles:
ML74 Kanalbelegung konfigurieren Sl =
ML74  CaN-Bus
—Belegung der ML74 Unterkanalblocke —Am CAMN-Bus angezchlozzene Module
E:E] MLT4 Einschub EEE] CaM Bus:
@ 1-10Head! - @8 Mame: Head
- 11 - 20 Head2 -8 Mame: Head2
€3 21 - 30 Micht zugewiesen
ﬁ b odul zugewiesen und am Busz gefunden ﬁ, kodul an Kanalblock zugewiesen
ﬁ Modul zugewiesen aber nicht am Buz gefunden
% Kanalblock ist kein Modul 2ugewiesen
|jj':| Micht freigegebener k.analblock,
Ay Modul an nicht freigegebenem Kanalblock
K.anfiguration Libermebimen Abbrechen
| /

e Der dritte CANHEAD wurde dem sechsten Kanalblock zugewiesen, der

jedoch noch nicht freigegeben ist.

HBM
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Darstel

lung eines Fehlerfalles:

ML74 Kanalbelegung konfigurieren

ML74

CAM-Bus

—Belegung der ML74 Unterkanalblocke

—Am CAM-Bus angeschlozzene Module

=]

[+]

ek, o T T R R

E:II] ML74 Einzchub
@ 1 - 10 Head!

o A1 - 20 Head?
)l - 30 Head3

[T CAM Bus:

- @& MName: Headl
Mame: Head?

VT X

b odul zugewiezen und am Buz gefunden
Modul zugewmeszen aber nicht am Buz gefunden
F.analblock izt kein Modul 2ugewiesen

Micht freigegebener k.analblock,

kodul an nickt freigegebenem Kanalblock,

ﬁ, kodul an K.analblock zugewiezen

Fanfiguration ubermebmen

e Zugewiesener CANHEAD wurde am CANbus nicht gefunden.

A1185-8.0 en/de

HBM



104

CANHEAD

CANHEAD konfigurieren:

-

& CANHEAD Konfiguration

|D kS Viertelbricken

Typ

|3'I 0425055

S enennummer

|‘I.EIEI

Firrmware Yersion

Head

F.ompenzationzkanal

[ Shumnt

Werkzeinstellung

M ame

|E=?",32F" Shunt-swiderstand [kOhm)

| inaktiy b ezzwert

LED-Test

2,000 k-Faktar Kompenzations DMS
1,000 k.abelangenkompensationsfaktar

................................

................................

Abbrechen

o Erweiterte Einstellungsmoglichkeiten eines CANHEAD-Modules.

— Frei wahlbarer Name

— Eingabe des Shunt-Widerstandswertes. Dies ist wichtig fur die Verwendung
der “Corr’-Funktion zur automatischen Bestimmung der Kabellangenkom-

pensation

— Einstellméglichkeiten und Shunt-Aktivierung fur den Kompensationskanal
falls ein Kompensations-DMS verwendet wird (nur bei CB1014 und

CB1015)

HBM
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Einrichten und Verwenden der Kompensationsfunktionen (nur bei be-
stimmten Basismodul-Typen)
o Kabellangenkorrekturfaktor (nur bei CB1014)
— Im MGCplus-Assistenten die Registerkarte “Signalaufbereitung” wahlen
— Der Leitungskompensationsfaktor kann von Hand eingegeben werden
(wahlweise fur jeden Kanal einzeln oder fir das gesamte Basismodul)

— Alternativ zur Eingabe kann der Kompensationsfaktor automatisch be-
stimmt werden durch Driicken der Taste in der Spalte “CORR”

arenzwertschalter ] Steuersingange ]
Aufnehmer] Eingangskennlinis  Signalaufbersitung ]Analogausgénge] DMS] Spitzenwertspeicher]
Slot ‘ Name Typ Messwert |Einheit|Signal|| Eingang |Autc| CAL | CORR | Leitungskomp. Filter Freq

Bl HEM MGCplus - Gerat 1 Catmge (HBM,CP42,0,P4.40)
AB22 Anzeige- und Bedienainheit [HEM AR 224 0,P4, 20,801 01047
B3| |CP Harddisk nicht bestiickt [ ]

1 L | 1251

HEAD1 |& Snr: 310440025 (ML74 _um!m CORR 0.00000 1.25}

[EE |10 CH_1_61 S 53960 N CORR 0.97738

1.2 ~ |11 cH 152 IETI  +21.447 [corr] 0.97711

1.8 = (1 |CH_1.5 3 T 57551320 CORR 1.00000

11.4 ~ |11 CH_1.5 4 I 57351 320 CORR 1.00000

.18 ~ |11 CH1.5.5 M4 | EEEREIEED] v CORR 1.00000

1.1.6 w11 CH_1.5.6 T =7351, 320 I CORR 1.00000

11.7 ~ 1 CH 157 I 57351 320 CORR 1.00000

118 ~ |11 CH1.5.8 MRS c7201 020 RN CORR 1.00000

119 |11 CH_1.5.9 T c7351, 320 I CORR 1.00000

1.1.10 = 11 CH_1_5.10 U 57551 320 CORR 1.00000

HEADZ (&3 ML74 _

127 W U 0.000]

192 w M1 74 L Dol
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e Temperaturkompensation einrichten (nur bei CB1014 und CB1015)
— Im MGCplus-Assistenten die Registerkarte "DMS” wahlen

gausgange  DMS ] Spitzenwertspeicher ]

swert |Einheifsignal|| D™MS |k-FalBriic) Shunt | Temperaturkomp al al az ‘ a3 Alpha DMS | Alpha Mat.

BM.CP42,0.P4.40)

228,0,P4.20,"30101047

.

| = 2

| B = 2 85,327 k PH100 139/ 1.54 -0.0461  0.000198 ] ]
7.142 [l & 2 O 139 154 00461 0000198 0 0

o = 2 O 133 154 00461 000019 0 0

| 76260 I 3] 2 O 133 154 00461 0000196 0 0

| 76.260 I 3] 2 O 139 154 00461 0000198 0 0

| 76.260 [l = 2 O 133 154 00461 0000193 a 0

| 76.260 [l = 2 O 133 154 00461 0000193 a 0

76260 I 3] 2 O 133 154 00461 0000196 0 0

| 76260 I 3] 2 O 133 154 00461 0000196 0 0

| 76.260 [ = 2 O 139 154 00461 0000198 0 0

| 76.260 [l = 2 O 133 154 00461 0000193 0 0

||

[ 0.000]

— Es muss die Option DMS-Messung durch Ankreuzen der entsprechen-
den Spalte aktiviert sein

— Wahl der Kompensationsmethode (Aus, Vergleichs-DMS, Pt100)

— Bei der Methode Vergleichs-DMS sind dessen Parameter tber das
Menu "Erweiterte Einstellungen” des jeweiligen CANHEAD-Basismoduls
einzustellen (siehe “CANHEAD konfigurieren” auf Seite]04)

— Bei der Methode Pt100 sind die Polynomkoeffizienten von der DMS-
Packung zu Ubertragen. Falls der Alpha-Wert des Werkstoffs, flr den
der DMS abgeglichen ist ("Alpha DMS), abweicht, von dem des tatsach-
lich vorliegenden Materials ("Alpha Mat.”), sind diese beiden Werte
ebenfalls einzutragen
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Dieser Abschnitt soll einen Uberblick dariiber vermitteln, wie Sie mit
CANHEADdirect Ihr System konfigurieren und erste Messungen starten.

Folgende Schritte sind hierzu nétig:

e Konfiguirieren des CANHEADdirect-Moduls

e Uberpriifen des System-Funktionalitat mit Hilfer des Beispielpropgramms
oder mit catmanEASY/AP 3.0

e Einrichten der Messkanéle und erste Messung

A VORSICHT

Das Verstarkermodul CA1030 benotigt eine Hardware-Revision 1.30
oder hoher.

9.1 Treiber fur CANHEADdirect-Schnittstelle installieren

e Installieren Sie zuerst die Software catmanEASY/AP 3.0

e Alternativ kbnnen Sie den Treiber auch von der mitgelieferten System-CD
installieren (Drivers/Pcan_usb)

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware i

Willkommen

Ez wird nach aktueller und aktualizierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinztallations-CO oder auf der
wWindows pdatew'ebsite [mit Ihrer Erlavbniz] gesucht.

D atengschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit Windows pdate hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

= Ja, nur diese eine Mal
™ Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlozzen wird

% Mein, diezmal nicht

Klicken Sie auf "weiter”, um den Vorgang fortzuzetzen,

£ Zurick I Weiter » I Abbrechen
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Aufforderung zur Installation des Treibers beim Anschluss des CANHEAD-
direct-Moduls an den USB-Port des PCs.

Treiber fur CANHEADdirect uber Pfad bestimmen

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

5

kit diegzem Azziztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

PCAM-USE Device

-\_J Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
._4_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen??

" Software automatizch installieren [empfoklen)

{# Software von einer Liste oder bestimmten Quele
ingtallieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf "weiter, um den Yargang fortzusetzen.

< Zurlick, I Wieiter » I Abbrechen

Selektion zur Aufforderung zur Eingabe des Pfades

Pfad fur Treiber des CANHEADdirect-Moduls eingeben

Assistent fiir das suchen neuer Hardware '

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen. E%

¥ Diege Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yenwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche z2u enaeitern oder
einzuzchranken. Lokale Plade und *Wechzelmedien zind in der Standardsuche mit
einbegriffer. Der zubreffendste Treiber wird installiert.

[T wwechselmedien durchsuchen [Dickette, D f

¥ Folgende Quells ebenfalls durchsuchen:
!E: SProgrammetH B \zatmanE asy new CaMHEAD dir :J Durchzuchen |

= Micht suchen, sondern den z2u instalierenden Treiber selbst wahlen

Yermenden Sie dieze Ophion, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Ez wird
nicht garantiert, dazs der von [hhen gewahlte Treiber der Hardware am besten entepricht.

< Zuriick I Weiter » I Abbrechen
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Aufforderung zur Eingabe des Pfades:
C:\Programme\ catmanEASY\AP\CANHEADdirect

Bestatigung der Installation des Treibers fur das CANHEADdirect-Modul

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

E

Die Software fur die folgende Hardware worde installiert:

PCAM-USE Device

o=

Flicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vargang abzuzchliefen.

£ Zuriick Fertig ztellen Bbbrechen

Der Treiber wurde installiert.
Mit “Fertigstellen” wird der Vorgang abgeschlossen.

A1185-8.0 en/de HBM
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9.2 Installation des PCAN-Netzes

Um mit dem CANHEAD-System zu arbeiten, missen Sie ein PCAN-Netz ein-

richten.

R
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 | e
(Dawock ~ () - T | j) suchen |,_ ordner | [[21]= |
Adresse |,__; CiiProgrammeiHEM|catmanEasy 3.01CANHEADdirect ;] d Wechseln 2u |

[ordnar % | Name = | Grafe | Typ | Gesndert am

5 FrosPOF_XP ;l %] canapiz.di 69KB Programmbibliothek  09.05.2008 01:4¢
] Gemeins;me Dateien iﬂ__]CRNHF\ED_RPI_DDcumentatiO... 281 KB Microsoft Word-Dok.,,  21.01.2009 10:22
& £ Google _‘:‘;] CanHead.dll 120 KB  Programmbibliothek 16.01.2009 19:21
® g ;@:CanHead.lib 8KB LIB-Datei 16.01.2009 19:21
@ ) Hardcopy ,;I CanHeadATL. dl 36 KB Programmbibliothelk 16.01.2009 19:22
1) HEM i-___I CanHeadInterface.h 7KB H-Datei 16,01,2009 14;1¢5

& £ catmanEasy :d_;‘lchan_usb.inF 2KB Setup-Informationen  02.07.2008 14:02

& ) catmanEasy 3.0 = Pean_usb.sys 268 KB Systemdatei 30.06.2008 10:4¢

9 CANHEADdrect 2,293 KB Anwendung 02.04,2007 10:02
& ) Drivers 24 KB Anwendung 15.02.2006 10:47
) Examples
) Firewire
) Infas
) LEDImages
= ) Modes
) QuickTips
# | ) Res
B 1) ScriptwebHelp
= | ) Styles
) Uninst
) UsE

# ) catmanProf

& |Z) Enlight

# | ) Example

# |0 GlyphxE =

4| | LH 4| | &
[Firma: HEM Dateiversion: 1.0.0.0 Erstelt am: 02,02,2009 11:47 Grofe: 24,0 KB 24,0 kB |4 Arbeitsplatz }

stallationsverzeichnis catmanEASY/AP
(z.B. C:\Programme\catmanEASY\CANHEADdirect).

Doppelklicken Sie auf die Datei NETCREATOR.BAT.

. Navigieren Sie im Windows Explorer zum Ordner CANHEADdirect im In-

Alternativ hierzu kénnen Sie die Datei NETCREATOR.BAT von der mitge-
lieferten System-CD aus dem Verzeichnis CANHEADdirect starten

Das Netz wird erstellt.

Das PCAN-Netz installiert sich automatisch, wenn Sie die Software cat-
manEASY/AP nach der Konfiguration des CANHEAD-Systems installieren

lhr CANHEADdirect-System ist nun betriebsbereit.

USB

CAN POWER

Die “CAN POWER”-LED und die LED “USB” leuchten grun.

HBM
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9.3 Funktionalitat des CANHEAD-Systems uberprufen

Zur Uberpriifung stehen Ihnen zwei Méglichkeiten zur Verfiigung:

e Prifen mit dem Programm SystemCheck (fir Anwender, die catmanEASY/
AP 3.0 nicht nutzen)

 Uberpriifen und konfigurieren mit catmanEASY/AP 3.0

Beispielprogramm CANHEADdirect starten:

NI=E
Datel Besbeben Arcicht  Favorben  Exbras 7 |‘_.r
kg awek - B3 - [T | J) suhen | order | i3]+
Advesssn | ) ¢-\ProgrammelHEM| catmanE asy 3.0 =] EJ wedrseinzu
Drirer ® | _Mame - Gréfle | Tym | ot am x|

. | (2] sutecom, bt 166 KB Textdokument 05, 0L 2006 12
f j:xégm C ] BLFFERI. 0 40KE Programebblothek 25002000 1
() CANHEADGret ilt,anui.-cl S KB Programembiblothel O, 5. 0aed ()
% ) orivers . 180K Programmbblothek  168.01.200% 18
e CANHEADdirect_Assistank ene ITE KR Armerdung 15,001 0075 LE
£ Frevirs __s_]:m-i SSKE Programmbblothek 220001999 ¢
£ Tnfes 1| CATCOMPONENTCLASSES. bt LKE  Tendtdolument 14,00 300068 LE
T — _‘;'.;'ms.ns'r.dm 595 KB Bomplerte HTML-HIL.. 06,02 2003 LE
T 8] catLogManager.dl 1S5 KE Programmbblothel  09.06.2008 L
£ CuieckTie | 8] catman_aP.dl BZIZKE Programmbblothel  23.01.200% LI
5 £ Ree B e sy e STSZKE  Arwsndag 23,0200 L4
5 ) Serit 8] catmanEary. s mardast LKE  MAMIFEST-Dabsi 21001 0063 L4
W ) Syles [ cobmanEary_KE.cham LM KE  Foenpderte HTML-HEL,..  23.00 2009 L]
) Unieat 5]t Termirial DA KE  Progrwmsbibbol ek 13,04 2005 L)
3 use ‘Fuﬂvwﬂl.r:a ZIGKE  Arsesrsdung 13,04 2005 L)
B £ cotmanrcf [ cvPuERR. TT 6KE  Teutdsumnt 015,02 2001 L[
B D gt = Complete.DAT SKE DAT-Dabe 14, 08,2003 L
B ) Example e | G4 KB Programmbibbothek 24, 0. 2002 0%
B ) Gypiee W doonifig, een TEKE  Armershung 03, 11 2008 0%
B () MGCplus Sedtal 2 _!-]#urm.l! 120KE  Programmbibliothek 09, O 200063 O
B ) Mophisssitent [ EasySeriptaGecfief cham 455 KB Momplerte HTML-HIL,,  25.04.2007 12
R — _“E_;'Eusyﬁtrﬂ.rieb.chn T2 KR Komplerte HTML-HEL.. 25,04 200F 12
1=l ¢ AP ‘__= B0, TET KR Tesdtdolument N e
= Prv— | R RS, THT 2EKE  Tesbdolunent 17, 00008 1
— ¢ assistonk Englsch 1= ] epat.dl 132KE Programmbblothek  27.07.2001 1
o T ﬁ[m:ss.nm E KB DMT-Dusbel 1 D&a:-:ﬂ:"
Firma: bbm Datetversion: 1.0.0.0 Erstelt am: 02.02,2009 11:47 Grobe: 175 18 176 KB | o arbetspiatz o

Starten des Beispielprogramms:
e SchlieBen Sie catmanEASY/AP

e Das Beispielprogramm starten Sie Uber den Pfad

C:\Programme\catmanEASY\AP\CANHEADdirect_SystemCheck

e Alternativ hierzu kdnnen Sie das Beispioelprogramm von der mitgelieferten
System-CD unter dem Verzeichnis CANHEADdirect starten

A1185-8.0 en/de
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JS1=TE
Scan || Samplerate | Setup Moduls || Setup Channe! || Measurs On Measure OFF
Scan ”MI‘MV 5 |
ST = o
&
Lg_h_grt |
| | | | | | 1 | | | %
[ | | | | | 1 | 1 1 ||
_HT:;:;MM[S] 10
State: Bus Started ]
e Scan durchfiihren
Beispielprogramm CANHEADdirect / Informationen:
x|

Bus: 0
E Infarmation
Measure Rate: 50 Hz
Max Values in Bulffer: 1000
&l Module: 0
=] Infotmation
Senal Mo: 310425034
Revision: 100
UpToDate: 1
AP-Type: CB1014
105 Supply Vokage: 25V
105 Filter Frequency: SHz
Fiter Frequency. 5.078
Shunt Value: 87,327
Shunt Channet 0

Scan  Samplerate Setup Module Setup Channel  Measure On Measure OFf | Exit

| Measurement values

0
R

Time window (s) 10

State: Bus Ready For Measwrement

Informationen zu den Einstellungen werden angezeigt.

Informationen zu den CANHEAD-Modulen werden angezeigt.

Informationen zu den Kanélen werden angezeigt.

HBM
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Beispielprogramm CANHEADdirect / Messmodus:

Il Canhead - test program
Scan  Samplerate  Setup Module  Setup Channel  Measure On Measure OFF  Exit

| Syskem Measurement values
Buz: 0 _ __.__ Module: 0 Channel: 0 Value Count: 25 Last Value: -0,3641 =
2 Infarmation \|Module: 0 Channel: 1 Value Count: 25 Last Value: -8,7381
Measure Rate: 50 Hz ||[Medule: 0 Channel: 2 Value Count: 25 Last Value: -8,7381
Max Values in Buifer: 1000 ||Module: 0 Channel: 3 Value Count: 25 Last Value: -8,7381
= Module: 0 \[Module: 0 Channel: 4 Value Count: 25 Last Value: -8,7381
Bl Information \|[Module: 0 Channel: 5 Value Count: 25 Last Value: -8,7381
Serial No: 300528006 \|Module: 0 Channel: 6 Value Count: 25 Last Value: -8,7381
Revision: 100 \|Module: 0 Channel: 7 Value Count: 25 Last Value: -8,7381
UpToDate: 1 ||[Module: 0 Channel: 8 Value Count: 25 Last Value: -8,7381
AP-Type: CB1014 \[Module: 0 Channel: 9 Value Count: 25 Last Value: -8,7381
IDS Supply Voltage: 25V
ID5 Filkes Frequency: 5 Hz
Filter Frequency: 5.078
B |
Bridge Factor: 1
K-Factor: 2
Zero Value: 0
End Scale: 8
] Channak 1 -l[ ;IJ
[chart |
i  m— = = ———— ] T 1

i
Time window (g 10

State: Bus Ready For Measurement

¢ Einstellungen vornehmen ("Setup Module”, “Setup Channel”)

— Markieren Sie einen Kanal

— Messrate, Speisespannung, Filterfrequenz, k—Faktor

e Uber “Measure On”: Messung starten

Messwerte werden angezeigt, Funktionalitat wird Gberprift

Das System ist messbereit.

A1185-8.0 en/de
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9.4 Erste Messungen mit catmanEASY/AP 3.0

P =

v catmanEasy Version 2.5 @

HB

EEE? [ @Hilfe | | @Uher catmanE asy.... | I €2 Beenden

Mezzmodus

It digzem Betriebemodus werden alle ¥ | aden Sie ein MeBprojekt. Die Gerate miizzen
&= angeschlozzenen Gerate automatizch erkannt. r& g angeschlozzen zein und werden initializiert.

[ Meues Mefprojekt | kefprojekt offnen
Bersiten Sie Messungen ohne ; Simnuliren und visualisisren Sie Signale chne
iy anigeschlossene Gerate vor, angezchlozzens Gerate im D emo-todus.
[ kelprojekt vorbersiten J | D ema-Fraojekt
Auswertemodus
r| Analysiersn, visualisieren und expartieren = Laden Sie gin bestshendes Auswerteprojekt, d b
! Sie bereits gemessene Daten, L/ Wersuche, Berechnungen und Yisualizienungen.

[ Meues Auzwerteprojekt | Auzwerteprojekt offnen

MGCplus PC-Card
& Tranzferieren Sie D ateien von einer MGCplus PC-Card auf lhren PC.

[ PC-Card-tManager J

Optionen

ﬁ Die Scan-eptionemeendtigen Sie fur ein neues Melprojekt und den MGCphus PC-Card Explorer. Mit den
weiterend] ptionen ethalten Sie vollen Zuarniff auf die catmank azy Programmeinstellungen.

( Sn:an-[lptinnen..) i @ Wiozu? YWeitere Optionet,.. |

\

K

| i ——

catmanEASY/AP 3.0 muss fir CANHEADdirect vorbereitet werden.
e SchlieBen Sie das Beispielprogramm

e Starten Sie catmanEASY/AP 3.0

e Wahlen Sie “Scan-Optionen”

HBM A1185-8.0 en/de
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Geratescan einrichten

Gerite-Scan einrichten |25
Geratetypen suchen Schruttstellen durchsuchen
| Spiderd @ Wasg ist das?
| MGCplus | Ethemel [TCPAPY Suchbereich fur TCPAP
™ Quantumi¥ luse [zB. 192.168.169.2 310-15:192.168.240.3 4... ]
] mit £X27-Sean 7] Seriel COM1, COM2) (13216812 |
(e, e GFIB (IEEE4SS) Altematiy konnen Sie Subnetze lhres Computers aus
der Liste auswahlen,
A CANHEAD dinect
1 Yomat eDAQ @ Weitere Information zum TCPAP Suchbereich
| Gerate manuell hinzufiigen
1] | -
2
3
4 -
P ] R
[ 1] Neues Gerat ] [ x Entfernan
Optionern fir MG Cplus und Quariunm<
Hardware-Zeitk anale ] GeriteResetnachScan @ Woau?
@ Keine NTP Zeit IRIG-B Zeit
Anzahl von CAN-Bus-K.analen, die bei enem W<840-Gerate-Scan angelegt werden, falls der Anschiufl 1 des MX840 auf
CaM-Bus-Betrneb steht.
8 =)
Spiderd-Betnebsart an Druckeiport Sensor-Ophonen
| Nibble -Modus = @ welche? || Sensor-Scan ausfidhen @ Waozu?
[ o OK l | x.ﬁ.bbrechen
e Geratetyp CANHEADdirect wahlen
e Schnittstelle CANHEADdirect USB wahlen
A1185-8.0 en/de HBM
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Neues Messprojekt starten

w catmanEasy Version 2.5

-

HEM

Eﬂﬁf | I:,__E)Hilfne | |@Uber catmank azy. .. | | @Beenden |

Mezsmodus
I diezem Betiebzmodds werden alle ¥ | aden Sie ein Melprojekt. Die Gerate muzsen
angeschloszenen Gerate yutomatizch erkannt. L/ angeschloszen sein und werden initializiert.

Neues I'-’Iel?-pru:qekt l I keRprojekt offnen ‘

EerE:lten N A ] Simulieren und vizualizieren Sie Signale ohne

angeschlnssene Eaa s angeschlozzene Gerate im Demo-Modus.

[  eldprojekt vorbereiten ‘ I Demo-Projekt ‘
Auswertemodus
i Analpzieren, visualizieren und expoartieren (=2 Laden Sie ein bestehendes Auswerteprojekt, d h
A Sie Eulrlereits qemessene Diaten. 5 L/ wersuche, Berechrnungen und YWizualizierungen,

[ Meues Suzwerteprojelkt l Auzwerteprojekt offren

MGCplus PC-Card
(} Transferieren Sie Dateien von einer MGCplug PC-Card auf [hren PC.

[ PC-Card-t anager

Optionen

ﬁ Die Scan-Optionen benatigen Sie fur ein neues Mebprojekt und den MGCplus PC-Card E=plorer. Mit den
weiteren Optionen erhalten Sie vollen Zugnff auf die catmanE azy Programmeinstellungen.

E Scan-Optionen... ; L‘j‘) oz ? Wieitere Optionen... ‘

oK |

e neues Messprojekt wahlen

CANHEADdirect-Modul im Messmodus: LED USB blinkt griin

HBM A1185-8.0 en/de
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Neues Messprojekt anzeigen

B catmanEasy [Vorfihrversion]

Kanal-Tools

) —
B8/ B Messkanale Sensardatenbank

_]@ Umbenennen
G\
2

@ Messjobs ] visualisierung

| Gerate-Reset...
g | O 2

*[F standard

Berechnungskanale

Jub Neuer Hilfskanal

- EX

7] MeBdaten auswerten Ansicht ~ (@ Hilfe ~

=] [/ Berechnungskanile

<# mitiatisieren || 77 Langsam - =l 0 can-konfiguration.. 2 Initialisierungs-Log
Start Scan  Sensor || Ausfahren || Impart
Live-MeBwerte 3 e g CANHEAD-Modulz zuweisen
Messkangle einrichten Aktuslle Sensardatenbank 7 x
Kanalistz Sensorgruppen
Kanainame Slot Sensor StatusMeRwert E | [ re——
4 Sensoren suchen., |
\=| ET] cantead_1 E
(2) Zeit - Standardmefirate 2 Zett aus Mefirate = £3 Sersoranippen -
& CanHead_1_CHO 0 4% Kein Sensor zugewiesen -0,3590 mviv C”E Sz”m"a” .
& CanHead_1_CH 1 1 & Kein Sensor zugewiesen 8738 mVAY ! cifanaluntstztizts erscren =
8 | CanHead_1_CH 2 2 4 Kein Sensor zugewiesen 8,738 VIV £ DMSAutnehmer
B CanHead_1_CH 3 3 4 Kein Sensor zugewiesen 8,738 mVIv [ DMSBriicken [Dehrung)
B CanHead_1_CH 4 4 4y Kein Sensor zugewiesen 8,738 mVIv [ Eigens Aufnshmer
B CanHead_1_CH S 5 < KeinSensor zugewiesen 4 8738 mVlY [ Frequenzmessung -
B CanHead_1_CHE 6 G KeinSensor zugewiesen 8,738 mVIY
B CanHead_1_CH7 7 &% Kein Sensor zugewissen 8,736 MYV Sensoren
B CanHead_1_CHB 8 G KeinSensor zugewiesen 8,738 MY & Kein Sansar -
B CanHead_1_CH @ 3 &y KeinSensor zugewissen 8,738 mviv % B12 200m/s

}} B12 500m/s*
€3 C18100KN
@ C1810kN
£3 CI81MN
£3 C18200kN
@ C18 20kN

Kanalinfo 1 x
JDrucken (EWDetals LED blinksn

CarHead_1_CHO
Emweiterter Fehlerstatus nicht verfligbar

B Kanalname
A\ Fehlerstatus
|4 Kanalkommentar

i

I™ Langsame Mefirats verwerden

2 | Einheit A

&3 Sensor Nicht zugewieser

B verstiker CANHEAD CE1014

B SerienHr 300528006

£% Auinehmerschaliung DMS Viertelbriicke 350 Ohm mit 3Leiterschaltung
G Speisespannung 2.5V Speisung

| Filter Bessel Tiefpal Hz 5

@ Nullwert [t

Lol ™ Mullstellen sperren

Il kFaktor 2

2 Briickenfaktor i

& I AutaCal aktivieren &
‘ il .

@ oK

Angeschlossene CANHEADSs und deren Messkanéale werden angezeigt.
Sensoren kénnen pro Kanal konfiguriert werden.

Sie kdnnen die Messung starten.

A1185-8.0 en/de
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Hinweise fur Anwender, die catmanEASY/AP 3.0 nicht verwenden

1. SchlieBen Sie das System wie unter Kapitel{ beschrieben an.

2. Treiber fur die CANHEADdirect-Schnittstelle von der System-CD installie-
ren. Hierzu gehen Sie wie unter Kapitel-9.1 beschrieben vor und geben den
Pfad der System-CD ein (Drivers/Pcan_usb)

3. Starten Sie die Setup.Exe-Datei
Das PCAN-Netz wird automatisch eingerichtet.
Die PCAN-Programme werden automatisch installiert
Das Programm SystemCheck wird automatisch installiert
Falls keine Hardware angeschlossen war:
— SchlieBen Sie die Hardware an
— Starten Sie NETCREATOR.bat.

Die Datei NETCREATOR.bat zum Einrichten des PCAN-Netzes befindet
sich auf der mitgelieferten System-CD

4. Funktion des Systems mit dem Beispielprogramm testen (siehe Kapitel9.3)

Das Beispielprogramm “CANHEADdirect_SystemCheck.exe” befindet sich
auf der mitgelieferten System-CD im Verzeichnis CANHEADdirect.

5. CANHEADdirect Uber APl (DLL) oder ActiveX API in ihr Programm einbin-
den

Die Dokumentation der APl bzw. der ActiveX API befindet sich auf der
System-CD (mit einem Beispiel fur die Einbindung, Unterverzeichnis API).

HBM A1185-8.0 en/de
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Typ Typ Verstarkermodul CA1030
Genauigkeitsklasse 0,1
Tragerfrequenz Hz 600
Anzahl der Messkanile 10 (plus 1 Kompensationskanal)
Briickenspeisespannung 1) \Y 0,5;1,0;2,5
(Umschaltung global fir alle Kanéle)
Messbereiche mV/V 20; 10; 4 (je nach Bruckenspeisespan-
nung)
Messwertauflésung Bit bis 23
Messraten?) 1/s 1;2;5; 10; 20; 25; 30; 50; 60; 100; 150;
300
Filter, Typ Bessel Nenn- -3dB -1dB | Lauf- | Interne
wert zeit Abtast-
(Hz) = (Hz) | (Hz) | (ms) rate (Hz)
25 23,2 13,1 13,3 300
10 10,43 | 5,94 | 33,3 300
5 5,08 290 | 76,7 150
25 2523 1,439 163,3 75
1,25 | 1,259 | 0,718 | 336,6 37,5
0,6 |0,6297 0,359 683,3 18,75
0,15 10,1623 |0,0910 | 1712 300
0,08 10,0811 10,0455 3411 300
0,04 10,0406 0,0227 6814 150
Zusatzliche Laufzeit durch die CANbus- An- 1 2 3 4 5 6 7-12
Datenlbertragung, abhéangig von der Anzahl | zahl
der am ML74B zugewiesenen CANHEADs ms 6,67 13,33 20,0 26,7 33.3 40,0 80,0
Rauschen
Filter 3) Hz 25 10 5 2,5 1,25
Rauschen, typ. (Spitze-Spitze) vom
Messbereich % 0,015 0,009 0,006 @ 0,004 0,003
Versorgung (galvanische Trennung im Ver-
starker) \Y 10...36
Isolationsfestigkeit ca. (Speisung zu
DMS-Anschluss, CAN Bus oder Gehause) Vv 50
Leistungsaufnahme
Modul (ohne DMS) w typ. 1
Modul mit max. DMS-Anzahl W typ. 1,8

1) Bei Verwendung von Halbbriicken (Vollbriicken) in Verbindung mit CB1010 und der Speisespannung
2,5 V muss die Impedanz des Aufnehmers mind. 120 Ohm (230 Ohm) betragen.
2) Die Messwertiibertragungsrate auf dem CANbus ist auf insgesamt 3000 Mw/s begrenzt. Dadurch kann
bei Verbindung mehrerer CANHEADs im gleichen Busstrang die Messrate jedes einzelnen zuséatzlich ein-
geschrankt sein (z.B. 5 CANHEADs entsprechen 50 Kanéle in einem Busstrang: max. Messrate 60 Hz).
3)  Bei Einsatz mit CB1010 in Halbbriickenschaltung ist das Rauschen unabhéngig vom aktuell eingestellten
Filter; es gilt die Angabe fir die Filterfrequenz 25 Hz.
4)  Eingangsseitig erfolgt die Abtastung im CA1030 mit 1200 Hz. Die Realisierung digitaler Filter erfordert
eine Verringerung der Abtastrate (durch wiederholte Mittelung und Unterabtastung). Diese verringerte
Abtastrate ist mit “interne Abtastrate” bezeichnet.

A1185-8.0 en/de

HBM



120

CANHEAD

CANDus Interface

Baudrate kBaud 250
Busausdehnung, max. (siehe Tabelle auf
der néchsten Seite) m 250
Anzahl Basismodule am Bus, max. 12 (=120 Kanéle)
Synchronisierung mit definierten CAN-Botschaften werden
alle Busteilnehmer phasenstarr synchroni-
siert
Isolationsfestigkeit (CANbus zu DMS-
Anschluss oder Gehause) Vv 50
Mechanik und Umgebung
Anschliisse alle Verbindungen uber eine 64polige VG-
Leiste (DIN 61412)
Abmessungen, ca. (B x L x H) mm 118 x 71 x 23
Gewicht, ca. g 120
Temperaturbereich
Betrieb °C -30...+70
Lagerung °C -30...+70
Zul. rel. Feuchte, nicht kondensierend % 10...90
Schutzart nicht zutreffend, da Einsteckmodul

Maximale Ausbaustufe
je ML74B

je MGC-System (max. zwei ML74B)

max. 12 CANHEADs (120 DMS-
Messstellen)
max. 24 CANHEADSs (240 Messstellen),
beliebig viele MGCplus kaskadierbar

maximale Buslange in m (ohne Abzweige, Thin Media Cable, 0,38 mm?)
Umgebungstemperatur < 45°C

bei Viertelbriicken mit.. 120 Q - 350 Q = 700 Q
bei Halbbricken mit.. 120 Q - 350 Q = 700 Q
bei Vollbriicken mit.. 240 Q 350 Q 700 Q = 1400 Q
bei Gleichspannungsmessung - - - -
Leistungsbedarf je CANHEAD?) ca. 1,70 W 1,35 W 1,15 W 1,00 W
Anzahl CANHEADs?)
12 90m 125 m 140 m 165 m
11 100 m 140 m 155 m 180 m
10 110 m 155 m 170 m 200 m
9 120 m 170 m 190 m 220 m
8 135 m 190 m 215 m 250 m
7 155 m 220 m 250 m 250 m
6 180 m 250 m 250 m 250 m
5 220 m 250 m 250 m 250 m
<4 250 m 250 m 250 m 250 m

1) Briickenspeisespannung 2,5 V (ungiinstigster Fall)
2)

(ungunstigster Fall)

HBM

Buslénge berechnet fiir den Fall, dass alle CANHEADs nah dem Ende des Busstranges konzentriert sind
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CANHEAD 121
Basismodule fiir Einzel-DMS in Viertelbrickenschaltung
Typ CB1014 CB1015 CB1016
3-Leitertechnik 4-Leitertechnik
Aufnehmer Einzel-DMS
Verfugbare Varianten
jedes Basismodul ist mit einem inter- 120 Q 120 Q
nen Ergénzungswiderstand ausgestat- 350 Q 350 Q
tet. Dessen Widerstandswert ist 700 Q -
abhangig von der jeweiligen Variante. 1000 Q -
Max. Anschlusslangen fiir 3-Leiter-
und 4-Leiter-Technik geménB
EN IEC 61000-4-5 m 30
Zugehoriges Verstarkermodul CA1030
Anzahl der Messkanale 10 (plus 1 Kompensationskanal) 10
Wahlbare Kompensationsarten — ohne Kompensation -
fur alle Kanale gleich, individuell ab- — mit Kompensations-DMS
oder zuschaltbar — mit PT100 und Polynomkorrektur
Temperaturmessbereich bei
PT100-Kompensation °C -100 ... +200 -
Shuntwiderstand  extern Auf einen Sockel steckbarer, zertifizierbarer
Shuntwiderstand ist allen Messstellen nacheinan-
der zuschaltbar.
intern Standardverstimmung 1 mV/V
Sonstiges Alle relevanten Kanal- und Messstelleninformatio-
nen werden in einem nichtfliichtigen Speicher ge-
sichert.
Mechanik und Umgebung
CAN BUS-Anschluss (Stecker und 5pol. M12 Einbaustecker fir CANbus und Spei-
Buchse) sung (gemaB DEVICENET-Spezifikation)
Messverstarkeraufnahme 64pol. VG-Buchsenleiste
Messstellenanschluss CAGE CLAMP Federdruckklem- RJ45-
men fUr Leiterquerschnitte von Buchsen, ge-
0,08 ... 0,5 mm? (AWG 28...20); schirmt
zusatzlich Létfelder zum Anléten
Anzeigen 2 Status-LED
Gehause Aluminium
Abmessungen, ca. (B x L x H) mm 182 x 131 x 40
Gewicht, ca. g 540 (ohne CA1030)
Schutzart™ IP20
Temperaturbereich
Betrieb °C -30... +70
Lagerung °C -30 ... +70
Zul. rel. Feuchte, nicht kondensierend = % 10...90

EMV-Konformitat, gilt fir alle Basis-
module mit eingestecktem Verstarker-
modul CA1030)

%)

geman EN 61326
(bei Verwendung geschirmter Kabel und ggf.
geschirmter Stecker)

Aus Grinden der EMV wird davon abgeraten, statt geschirmter RJ-45-Stecker die elektromechanisch

ebenfalls passsenden RJ11-Stecker zu verwenden.

**) Anschlussgewinde im Geh&use mussen im Betrieb verschlossen sein.

A1185-8.0 en/de
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CANHEAD

Basismodul fir DMS-Halb- und Vollbriicken, Messung von Gleichspannungsquellen

Typ

cB1010

Genauigkeitsklasse

%

bei DMS Halb- und Vollbriicken 0,1

bei Messung von Gleichspannungsquellen
0,2

Aufnehmer
Arten

Speisung

Spannungseingang

Voll- und Halbbrucken in geregelter
6-Leiter-Technik, Gleichspannungsquellen
gemeinsame Einstellung der
Speisespannung fur Voll- und Halbbricken
Uber den Messverstéarker

Messbereich Vpc +10
Zul. Gleichtaktspannung vV +45
(Kanal-Kanal; Kanal-Gehause)
Eingangswiderstand, symmetrisch MQ )
Anschlussléngen, max.") m 30
Mischbetrieb Alle Kanéle einzeln konfigurierbar far Voll-,
Halbbriicke oder 10 VDC
T-ID / TEDS Bei Voll- und Halbbrlicke in Zero-Wire-
Technik
Bei Spannungssignalen an separate
Kabeladern anzuschlieBen
Zugehoriges Verstarkermodul CA10302
Anzahl der Messkanale 10
Leistungsaufnahme W | <0,1 (ohne Aufnehmer und ohne Messver-
starker)

Sonstiges

Alle relevanten Kanal- und Messstellenin-
formationen werden in einem nichtfllichti-
gen Speicher gesichert

1) geméaB EN IEC 61000-4-5

2) erforderliche Hardware-Revison: 1.20 oder hoher

HBM
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Mechanik und Umgebung

CANbus-Anschluss (Stecker und Buchse)

5pol. M12 Einbaustecker fur CANbus und
Speisung (geméaB DEVICENET-Spezifika-
tionen)
Galvanische Trennung zwischen CANbus
und Speisung

Messverstarkeraufnahme

64pol VG-Buchsenleiste

Messstellenanschluss

RJ45-Buchsen, geschirmt

Anzeigen 2 Status-LED
Gehause Aluminium
Abmessungen, ca. (B x L x H) mm 182 x 131 x 40
Gewicht, ca. g 540 (ohne CA1030)
Schutzart IP 20
Temperaturbereich

Betrieb °C -30...+70

Lagerung °C -30 ... +70
Zul. rel. Feuchte, nicht kondensierend % 10...90

EMV-Konformitat, gilt mit eingestecktem
Verstarkermodul CA1030

A1185-8.0 en/de
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Anderungen vorbehalten.

Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form.
Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im
Sinne des §443 BGB dar und begriinden keine Haftung.

Modifications reserved.

All details describe our products in general form only.They are
not to be understood as express warranty and do not constitute

any liability whatsoever.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51, D-64201 Darmstadt

Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt

Tel.: +49 6151 803-0 Fax: +49 6151 8039100
Email: support@hbm.com Internet: www.hbm.com

HBM

measurement with confidence
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