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Kurzbeschreibung

Dies ist eine Kurzanleitung zur Verwendung des ClipX EDS Creator Tools. Das Programm erlaubt das Erstellen von
individuellen .eds-Dateien fiir ClipX unter Verwendung einer TCP-Socketverbindung. Das Tool liest hierbei die aktuelle
Konfiguration und die benutzerdefinierten Kanalnamen aus dem ClipX aus und schreibt diese in die .eds Datei. Auch
wenn die Konfiguration individuell ist, figt die Software alle Kanale die hinzugefligt werden kénnen als Parameter in die
Datei ein, wodurch diese bei Anderung der Konfiguration in ClipX ohne Erstellung einer neuen .eds-Datei in der SPS-
Software tibernommen werden kénnen.

Hinweis: Zur Erstellung wird eine Socketverbindung zu ClipX aufgebaut. Dabei muss der Port 55.000 verfligbar sein.
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Verwendung

Das Programm muss nicht installiert werden, sondern kann direkt aus der .zip-Datei extrahiert werden.

e  Programm offnen

e |P-Adresse des ClipX eingeben

e Schaltfliche ,Get ESI file” klicken
e Anschliefend erscheint

o Connection failed!: Verbindung zu ClipX konnte nicht hergestellt werden (Port nicht freigegeben?)

o EDS file creation successful: Vorgang erfolgreich abgeschlossen

! ClipX .eds creator

IP address

[152.168.178.21

Get EDS file

Die erstellte Datei befindet sich nun zusammen mit dem zugehdrigen Icon im Verzeichnis ,,Output” des Programms.

Rechtlicher Hinweis

Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewahrleistungs- oder

Haftungsanspriichen.
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