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Kurzbeschreibung

In dieser Tech Note wird beschrieben, wie eine Kommunikation von Teilnehmern, die nicht tUber einen Feldbus
verfligen, mit einer SPS ermoglicht wird. Dazu wird die Mdoglichkeit genutzt, auch nicht-echtzeitfahige Daten liber
Ethernet-basierte Feldbusse zu libertragen, ohne dass diese sich gegenseitig beeintrachtigen.

In diesem Beispiel wird Uber eine Socketverbindung von PMX (hier wird PMX als SPS verwendet) mit ClipX, bei
gleichzeitiger Messwertiibertragung, kommuniziert. Dabei wird TCP/IP parallel zu den Feldbusverbindungen, ohne

gegenseitige Beeintrachtigung, genutzt. Hierzu wird eine Codesys Anwendung fir PMX verwendet.

Diese Methode kann fiir Ethernet-basierte Feldbusse (Profinet, Ethernet/IP, Modbus/IP, ...) verwendet werden.
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Voraussetzungen

Fiir die Durchfiihrung dieses Beispiels werden die folgenden Materialien benétigt:
e ClipX Messverstarker
e  SPS (hier PMX mit CODESYS)
e CODESYS Software
e CODESYS , Object Dictionary“-Projektarchiv

Durchfithrung
CODESYS

Zuerst wird das Projektarchiv durch Doppelklicken geoffnet:

Mame Anderungsdatum Typ Grobe
Q @ ObjectDictionary.projectarchive 10.04.2079 10:30 CODESYS project ... 18.045 KB

In CODESYS den sich 6ffnenden Dialog durch Klicken auf ,,Extrahieren” bestatigen.

Projektarchiv extrahieren K

Dateipfade:
(0)In das Verzeichnis extrahieren, in dem das Archiv liegt
(®) In folgendes Yerzeichnis extrahieren:

|C: Wsers\siepmann'Documents|

Erweitert...

Inhalt:

Objekte  Kommentar

+ Bibliotheksprofi

+ Download-Informationsdateien
+ Referenzierte Bibliotheken

+ Referenzierts Gerite

+ Referenzierte Visualisierungsstle

:> sbbrechen
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Nun wird eine Verbindung zum PMX hergestellt:
e Doppelklick auf , CODESYS_Control_HBM_PMX_V3...“ und anschlieBend im Reiter , Kommunikation” auf
»,Netzwerk durchsuchen...”

Gerate - 1 X () CODESYS_Control HBjL PMX_V3 x (8] Visuaization
& ctionary - I [Metzwerk durchsuchen... || Gateway - | Gerat -
= EDESYSJ:MHOLHEMJMXJB (CODESYS Conf Kemmunikation
= B0 sps-Logik
= £} InternCommand Applikationen Netzwerk durchsuchen...
@ e Dateien ]
i) Bibiotheksverwalter
MainPragram (PRG) g = . - ® . ®
"
WriteInternalCommand (FUN) Gatenay
= {#8 Taskkonfiguration SPS-Einstellungen
= Tack v| \[1391‘»1000‘0049] (ktiv) V|
B MairProgram 5PS Shell IP-Address: Gerdtename:
2B visu_TASK localhast pmx
& VisuFlems.Visu_Prg Benutzer und Gruppen Port: Geriteadresse:
k2 Visualization Manager 1217 1891.A000.0042
] vieusizat Zugriffsrechte
teualization Zielsystem-D:
Internal Parameter 1072 oo
Zielsystemtyp:
Internal E/A-Abbild 4096
Zielsystemhersteller:
Taskaufstellung Hottinger Baldwin Messtechrik
Zielsystemversion:
Status Seotn
. o . “« sy
e Im folgenden Dialog das PMX auswéhlen und mit ,OK” bestéatigen
Gerst auswihlen X
Netzwerkpfad zum Gerdt auswahlen:
= ghyq Gateway-1 Geradtename: Gerate suchen
mx
[l [pmx [1891.4000.0049] s
. Blinken
Gerateadresse:

1891.A000.0043

Zielsystem-ID:
10F1 0001

Zielsystemversion:
3.5.7.10

Zielsystemherstelle

[
Hottinger Baldwin
Messtechnik

Zielsystemtyp:
4096

Zielsystemname:
PMX

|::> bbrsghn

L4

Das PMX ist jetzt verbunden. Die Anwendung kann direkt ins Gerat geladen werden. Hierzu die Schaltflache in der
Mendiileiste wahlen:

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt  Erstellen  Online  Debug  Tools Eenster  Hilfe
ErA=Ir= $ OB X [ #h % ab | A Y %6 K B - [

Durch Driicken von ,,F5“ oder des Play-Buttons wird die Anwendung ausgefihrt.
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Die Kommunikation mit ClipX ist in den folgenden drei Schritten implementiert:

1. Erstellen des Socket und Herstellen der TCP Verbindung zu ClipX:

T
fALYEALE SO0CHELD

socket := SysSockCreate (SOCKET_AF_INET, SOCKET_STRERM, SOCEET_IFFROTO_IF,ADR(Result)):
IF socket =RI5_INVALID Handle THEN

WriteInternalCommand:="could not create socket';
RETURN:
END IF
B //0pen TCP Connection to PFort 55000 and IPAddress

SyaSockInethddr (szIPRhddress:=3IFAddress , plnfhddr:=ADR{inaddressz) ):
sockaddr.sin family := SOCKEI_AF INET;

sockaddr.sin port := SysSocckHtons(55000) 7
aockaddr.sin_addr := inaddress;
IF Errors.ERR_OK<>SysSockConnect (socket,ADR (sockaddr) , SIZEOF (sockaddr) ) THEN
WriteInternalCommand:='Could not connect';
RETURN;
END_IF

2. Senden des Befehls und erhalten der Antwort von ClipX:

//Add Linefeed to Command 1f needed
IF HOT({Right{sz3end,Len({sz3end)-4)=3lineFeed) THEN
gzSend:=Concat {3z5end, sLineFeed) ;

END_IF

//5end Command to ClipX

IF SysScckSend(sccket, ADR(szSend), SIZEOF(szSend), 0,ADE(Resulc))=0 THEN
WriteInternalCommand:="Could not send command';

RETURN;

END_IF

//Receive response from Clipd

IF 0=5ysS5cckRecv(3ccket,ADR (3Receive) , SIEEOF (sReceiwve) ,0,ADR (Resulc)) THEN
WriteInternalCommand:="Did not get response';

END_IF

3. Trennen der Verbindung

//5hutdown socket

SysScckShutdown {sccket, 0} ;

Sy3SockClose (3ocket)

gocket:=RT5 INvalid Handle;

WriteInternalCommand:=Left (3Receive,Find(sReceive,slineFeed));
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Beispiele
Die Anwendung verfugt lUber eine Visualisierung, die durch Klicken des CODESYS Symbols auf der Weboberflache des
PMX aufgerufen werden kann.

IP: 169.254.223.189

Index Subindex  Value

Ox4082 ‘ 30 | 4 SetValue

Response:

Im oberen Feld wird nun die IP Adresse des ClipX eingetragen werden. Die Felder Index und Subindex kdnnen dem ClipX
OD entnommen werden. Hier kann nun bspw. der Filtertyp auf Butterworth (entspricht dem Wert 2) eingestellt
werden.

‘I1D|measva|j’ filterType  Ox4401 | 1.|UINTS RWS Filter type, 3=Bes, 2=But
111|measval/  filterCutOffF 0x4401 2 FLOAT RWS Filter cut-off frequency in Hz
112|measval/  testValueGr(0x440A 1 FLOAT RWS Test value (process value)
113|measval/  testValueGre0x440A 2 UINTS RW Test value (process value) activated
114|measval/  errorValue 0x440B 1 FLOAT RWS Error value

1P ‘ 172.21.104.146

Index Subindex  Value

Ox4401 1 2 Set Value

Response: ‘ 2

Bei Eingabe eines ungiltigen Wertes oder wenn auf ein read-only Objekt zugegriffen wird, wird nur der aktuelle Wert
des Objektes ausgelesen.

Beispiel: Schreiben des Device Strings. (Index = 0x4280, Subindex = 2)

IP: ‘ 172.21.104.146

Index Subindex  Value

0x4280 2 50 Set Value

Response: ‘ EMADPB

Rechtlicher Hinweis
Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keiner Gewahrleistung oder
Haftungsanspriichen.
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