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Kurzbeschreibung

Dies ist eine Anleitung zur Verwendung eines CMD Ladungsverstarkers mit einer Siemens 1200 Steuerung. In diesem
Beispiel wird erklart, wie Daten vom Ladungsverstdrker Uber UDP zu einer Steuerung gestreamt werden kénnen und ein
Befehl via TCP von der Steuerung gesendet werden kann. Diese nicht-echtzeitfahige Kommunikation kann parallel zu
einer bestehenden, echtzeitfahigen ProfiNet Kommunikation auf der gleichen Leitung verwendet werden.

Die in diesem Beispiel verwendeten Programmbldcke liegen dieser Technote in Form einer .scl-Datei bei.
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TECH NOTE — CMD Ladungsvertarker mit TIA Portal

Projekt Setup im TIA Portal und Blockimport

Als erstes wird das TIA Portal gestartet und ein neues Projekt angelegt.

e Dem Projekt einen Namen zuweisen

e ‘Devices & networks’ wahlen und neues Gerat hinzufligen

e Hier die genutzte SPS (hier: Simatic 1200 Station) hinzufigen = Beschriftung auf der rechten Seite der SPS;
Firmware Version auf Sticker

Add new device %

Device name:

[PLC_1 |
| e | ~ [ Controllers Z Device:
~ [l SIMATIC 57-1200 ]
~ @ cru
controllers v I';_?. CPU 1211C ACIDCIRly
» LI} CPU 1211C DCDCIDC
3 :_u CPU 1211C DODCIRlY P
» (il CPU 1212€ ACIDCIRly
D 4 ECPU 1212C DODCIDC
» [}l CPU 1212 DCIDCIRY Article no.: | 6ES7 214-1BG31-0XB0 |
HII ~ [ cPU 1214C ACIDCRY Version: [V30 -
I Il 5Es7 214-1BE30-0XB0 | =
— I [6ES7 214-1BG31-0XBO Description:
Q [. GEST 214-1BG40-0XB0 “bLk memory 75 KB 15}(;!24-0\:‘% power sulpply
DL, ST Ters ared AL2 o board; & Highspeed counters and 4
» Ll CPU 1214C DCIDCRly pulse outputs on board; signal board expands
PCsystems » r‘_u CPU 1215C ACIDCIRly on-boa_ rd 110; up to3 c_ommumcatic_m modules
» lmcru 215 oopce sl connoton p 0o
4 p—ﬂ CPU 1215C DCDCIRly instructions; PROFINET interface for
» [ CPU 1217C DOIDCIDC programming, HMl and PLC to FLC
» [ CPU 1212FC DOIDCIDC cemmunicatian
v [l CPU1212ZFCDODORlY
3 h CPU 1214FC DCIDCIDC
» [l CPU 1214FC DCIDCIRlY
» [ cFU 1215FC DaiDCIDC
» [ cPU 1215FC DCDCRlY
» [ cPU SIPLUS
= AR LY. 1.
<] [ ]
[w) Open device view oK 1 | Cancel
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Netzwerkkonfiguration
e  Wechseln zu ‘Network View’ — die SPS sollte hier sichtbar sein

PLC_1
CPU1214C

> 57-1200 statio...
» PLC1

e
g w ] [>][100 p— & [<[u >
Info HﬂDiagnostics ‘
General H 10 tags H System constants ‘l Texts ‘
Subnet: | Not networked [=]
B

Time synchronization IP protocol

IP address in the project
IPaddress: | 192 . 168 . 0 1

subnetmask: | 255 . 255 . 255 . 0

[TUse router
— [~

e Auswahlen des Geréates durch Klicken auf das griine Quadrat
e Properties > Ethernet addresses wahlen
e |P Adresse an die des Geradtes anpassen
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Blockimport
Nachdem das Gerat eingestellt ist, missen die Funktionsblocke importiert
werden.

o  Doppelklick auf ‘Add new external file’
(External source files>Add external file).
e  CMDProgram.scl Datei auswahlen

e ‘programstructure.scl’- Datei wahlen.
e  Rechtsklick auf die Datei = ‘Generate blocks from source’.

Devices

¥ 7] Projekt2
B Add new device
s Devices & networks
~ [ PLC_1 [CPU 15131 PN]
[IY pevice configuration
%! Online & diagnostics

» 5. Program blocks
» :* Technelogy objects
v @} External source files

Lty s e e

ﬁ Add new external file
. Programstructure scl

v [g FLCtags Open

» [\Tj PLC data types c\({‘ cut Ctrl+x

b [ Watch and force tables _g'g Copy Cerl+C

» [& Online backups E Faste Cerl+v

k E sy % Delete Del

3 m Device proxy data Rename 2 l
E_W'i Program info -
[ PLC supervisions &alarr| % ?0 Dfl_m_e ._C-t.r\+K. e
E] PLCalarm text lists &% Go offine crrl

» 5 Lacal modules start simulation Crrl+Shift+x :v

- k% ungrouped devices 34 searchin project crl+F [

1 ﬁ Common data

- [5]] Documentation settings
b % Languages & resources
@ Online access

# Card Reader/USB memory

Generate blocks from source

Cros
t:| Call structure
# Assignment list

Froperties... Alt+Enter

Nachdem dies ausgefiihrt wurde, enthalt das Programm alle notwendigen Blocke. Das Programm kann jetzt in die SPS

geladen werden.
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Einstellungen im CMD

e Starten des CMD Assistants
e Der CMD Ladungsverstarker kann mithilfe der integrierten Scanfunktion des Assistenten gefunden werden.

Der CMD Assistent kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https.//www.hbm.com/de/2659/paceline-cmd-
ladungsverstaerker-fuer-piezosensoren/

I File [®9Device |3 Options @ Help

Restart device

r Scan for modules... |
by

| o Start identification

Il

Restors Factory settings

Reload device parameters

Change parameter set

Recording dirsctory

Interval

Record

e Der Verstéarker sollte nun in der Liste aller verfligbaren Gerate erscheinen

Network adapter
TwinCAT Intel PCI Ethemet Adapter (Gigabit)

Scan
Scan status: 1 Modulefs) found

MAC address IP address Module name Firmware Sean
00:09:E5:00:60:DB | 152.168.1.2 New amplifier Nb 0000 | 3.74_08.03.2016

*

Addttional IP addresses

Here you can insett |P-addresses who can not be reached by the device-scan, because they lie behind a
gateway. Only modules can be reached whitch firnware-version starts with: 3

IP address Add...

192.168.0.2

e ‘Close’ wahlen
e Verbinden zum Verstarker durch Auswahl im Drop-Down Meni

Device
IP Address [Not connected )
Mot connected
152.168.0.2  [Unknown device]
-
-
0:0 80020 0r20

Sobald die Verbindung hergestellt ist, sollte sichergestellt werden, dass der CMD und die SPS dasselbe Netzwerk und
den gleichen IP-Adressenraum nutzen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte die Adresse des CMD entsprechend angepasst
werden. AnschlieRend wird die IP Adresse der SPS im Meni ,SignalOutput” unter dem Punkt ,Digital” eingetragen. Der

Standardport des Programms ist 80. Um das Streaming zu aktivieren, wird bei ,Activate” im Drop-Down Meni
,Enabled” gewahlt.

Nun muss noch im Webinterface von ClipX das ProfiNet Interface aktiviert werden (Netzwerkeinstellungen).
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Programmausfiihrung

e Downloadicon klicken, das Programm laden und anschlieRend ,,Go online” wahlen

..........

ofioe Sp I X o |]|]

Extended download to di .

Configured access nodes of *ALC_1"
Device Device type siot Interface type  Address Subnet
PLCY CPU1214CACD.. 1X1 PIE 192.168.1.1
€
Type of the PGPCinterface:  |§_Prae F:
PGIPCinteriace: (W TwinCAT-Intel PCI Exhemet Adaprer (Gigabit) || 09 Gl
Cannecnon 0 interk v [Diectarsior 1 X [-]® |
e |
|
Select target device: | Show devices with the same addresses [}
| Device Device rype Interface type Address Target device
Accessible device - 3 19216811 PC2
- - PNIE Access address -
= etk
| swnsearch | ||
)| (4 online status information: [ Display only error messages
<hows| @ Scancompleted. 1 compatible devices of 1 accessible devices found. Al
3 Retrieving device informetion... i
Scan and information retrieval completed =
nal sou -
IMOProg 5
2 | concel |

UDP Streaming:

e  Zur Datenbank ,,UDP Result” wechseln und Live Monitoring aktivieren

a E

Y

% Online & diagnostics

v |g# Program blocks

& Add new block

& Main [0B1]

& Main_1 [OB123]

4 Bytes_TO_Real [F...

4 Bytes_To_UDINT ..

4 Bytes_To_UINT[F...

& Telnet_Client [FB2]

48 UDP_Receiver [FB...

@ TCP(DB1]
@ Telnet_Client_DB...
@ uDP [DBS)

| UDP_Receiver_D..
@ UDP_Result [DB6] °

l;Jj @ i, B Keep actual values
UDP_Res
z Name Data type
1 4@ v Statc
2 ﬂ{L headerLen | Byte
3 @ headerType .Byte
4 @n MeassureType Byte
S @-=» Count Ulnt
=6 @=* Timestamp UDint
7 4@-r Charge Real
57 I Voltage Real

200000000COGBOS O
o

Snapshot * 4

Start value

Nun kénnen live die ibertragenen Werte des CMD Uberwacht und weiterverarbeitet werden.

Copy snapshots to sta

Monitor value

16805

16200

16200

15

15000
29857.13
-1.020865E-26
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TCP Command:

e  Zur Datenbank , TCP“ wechseln und den Befehl ganz unten zu dem gewtinschten adaptieren (bei dem
voreingestellten Befehl wird die Empfindlichkeit des CMD adaptiert, siehe Programmstruktur)

TCP
Neme Data type Start value Retain Accessible f...
1 a = REM_TSAP_ID[9] Byte v
2 a = REM_TSAPID[.. Byte % ™
33 @ = REM TSAP_ID[.. Byte %1 [v)
@ - REM_TSAP_ID[... Byte 67 [v)
s @ . REM_TSAP_ID[.. Byte V)
36 @ = REM_TSAPD[.. Byte 1620 ™
37 @ s REM_TSAP_ID[.. Byte 1620 [V
EERR s REM TSAPID[.. Byte 630 (v
30 @ = ) NEXT_STADDR Amay[1.6]ofB.. [~ | (v
0@ = | SPARE Word 1620 v
4 @= Dews String [CR_Sensor sens tivity 35LR 1 B8 v
e AnschlieRend die IP Adresse des CMD eintragen

16 €@ - REM_STADDR[1] USInt 1?2 )

17 4@ - REM_STADDR[2] USInt 168

18 @ . REM_STADDR[3] USInt 1

9 4@ a REM_STADDR[4] USInt 2 [}

20 €@ - REM_STADDR[5] USInt 0

2149 - REM_STADDR[6] USInt

2241 = v REMTSAPID Array{1.16] of Byte

23 @ s REM TSAP_ID[1] Byte 64

24 4 = REM_TSAP_ID[2] Byte 23

e ,Telnet Client” Method aktivieren und das Programm, wie im vorherigen Kapitel, in die SPS laden und starten

B Add new block

& Main_1 [0B123]
4 Bytes_TO_Real [F.
3 Bytes_To_UDINT ..
4 Bytes_To_UINT [F...
& Telnet_Client [FB2]
4 LIDP Receiver [FR

2 “UDP_Receiver DB"():

3 e et_Cliem:_BB"():
NTeb

T

B

Das Programm kann kurz nach dem Start gestoppt werden. Der Befehl wurde geschrieben.
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Programmstruktur

Das Programm besteht aus den folgenden Komponenten:

e Main_1:
Diese Routine wird zyklisch aufgerufen. Hier kann gewahlt werden, ob Befehle mithilfe des Telnet_Client
gesendet werden sollen oder nur die gestreamten Daten mithilfe des UDP_Receiver empfangen werden sollen.

e TCP:
Dieser Block enthalt die TCP Einstellungen.

Name Datentyp Startwert Remanenz  Erreichbar a.. Schrei.. Sichtbari.. Einstellwert Kommentar
13 40 = » LOCAL_TSAPID Array{1.16] of Byte d
14 @ = » REM_SUBNET_ID Array[1.6] of USInt
15 <@ = ¥ REM_STADDR Array[1.6] of USInt
16 @ - REM_STADDR[1]  USInt 192
17 a - REM_STADDR[2] USInt 168
s REM_STADDR[Z] USInt 1
L] REM_STADDR[4] USInt 100
s REM_STADDR[S] USInt
21 @ = REM_STADDR[E] USInt
~ REM_TSAF_ID Array[1.16] of Byte
. REM_TSAP_ID[1] Byte 650
24 @ = REM_TSAF_ID[2] Byte 200
25 @ = REM_TSAP_ID[3] Byte 16%0
26 @ = REM_TSAP_ID[4] Byte

HHREREEREEREEE
HHREREEREEREEE
FEAEREERERRERE

Die Remoteadresse muss hier gedndert werden, um der des CMD Ladungsverstarkers zu entsprechen. Hierbei
wird der Port 23 genutzt, da das Telnetprotokoll zur Kommunikation genutzt wird. Die verfligbaren Befehle
kénnen in der Interface-description des CMD gefunden werden.

Wichtig: Jeder Befehl muss mit einem ‘Carriage Return/Linefeed’ beendet werden, da der Befehl ansonsten
nur gebuffert, aber nicht ausgefiihrt wird. Das Tia Portal nutzt hierfiir die Endung ‘SLSR’.
Der lokale Port kann beliebig im Bereich 100-65000 gewdhlt werden:

= NEAI_S IAULUH_LEN | USINT u (L] ) ) re
= ¥ LOCAL TSAP_ID Array[1.16] of Byte
. LOCAL_TSAP I Byte 0
. LOCAL_TSAP I Byte 200
. LOCAL_TSAP I Byte 1620
_—— - —_— ~ ~a ~a

In diesem Beispiel wird der Port 200 genutzt.

e Telnet_Client:

Dieser Funktionsblock wird fiir die Kommunikation mit dem Ladungsverstarker genutzt. Hierfir wird der Befehl
»T_Send_c” verwendet. Weitere Details hierzu sind in der Dokumentation von TIA zu finden.

e Udp_Receiver:
Dieser Funktionsblock 6ffnet einen Socket auf dem Port, der im UDP Datablock definiert ist und verarbeitet
empfangene Pakete. Nachdem die Pakete verarbeitet wurden, werden diese in der Struktur UDP_results
gespeichert. Des weiteren bietet er auch die Moglichkeit Pakete an andere Teilnehmer im State 8 zu senden,
was fiir dieses Beispiel jedoch nicht notwendig ist.
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e UDP:
Dieser Block enthalt die UDP Einstellungen.

= = Connection TCON_Param a =] =]
= BLOCKLLENGTH  Uint 64
= D CONN_OUC 2
= CONNECTION_TYPE USint 19
= ACTIVE_EST Bool FALSE blishment
s LOCAL_DEVICELD USInt 1
= LOCALTSAPID_L. USint 2 number
s REMSUBNET.ID_L.. USint o
= REMSTADDRLEN USint 0
s [\ REM_TSAPID_LEN USInt 0
= NEXT_STADDRLEN USInt 0
s v LOCALTSAPID  Armay[1.16] of Byte
5 LOCALTSAPI.. Byte 16850
= LOCAL TSAPI.. Byte 80
= LOCALTSAPI. Byte 6£0
= LOCAL TSAP I Byte
Der locale Port muss dem UDP-Streaming Port des CMD entsprechen.
e UDP_Result:
UDP_Result
Name Datentyp Startwert Beobachtungswert Remanenz  Erreichbar a.. Schrei. Sichtbari_. Einstellwert Kommentar
1 40 ~ Static
2 @ headerlen 16405 8 =] =] =] 0
3 @= headerType 16400 [ =] ™ ™ A
4 @~ MeassureType 16#00 D E E E D
5 @ count 0 10534 | =] ] ™ O
6 |40 = Timestamp 0 5267000 =) =] =] =] =
7 @@= Charge Real 0.0 4 468438E-16 =) =] =] =] =
8 |a= Voltage Real 0.0 5.329837E+33 =) =] =] =] A
9 = <Hinzuflige n

UDP_Result speichert das zuletzt erhaltene Paket. Die GréRe des Headers ist konstant 5 und der Header und Meassure
Typ sind konstant 0. Count enthalt die Anzahl der empfangenen Pakete, welche fiir jedes UDP Paket mit 1 inkrementiert
wird. Timestamp beschreibt das zeitliche Delta zum Start und die GréRen Charge und Voltage enthalten die Messwerte
als Float-Werte.

Rechtlicher Hinweis
Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewahrleistungs- oder
Haftungsanspriichen.
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