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Kurzbeschreibung

Dies ist eine Anleitung zum Erstellen eines Labview Virtual Instruments (VI) fiir den CMD600 mit Hilfe des CMD600-
Treibers. Das Paket des Treibers beinhaltet viele vorgefertigte Vs zum Steuern des Verstarkers. Es ist ratsam sich vorher
mit der ausfiihrlichen Anleitung, welche im Paket des Treibers enthalten ist, auseinanderzusetzen. Des Weiteren sind
grundsatzliche Erfahrungen mit Labview vorteilhaft..
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Installation

Netzwerkeinstellungen

Verbinden Sie den CMD600 (iber ein Ethernet-Kabel mit einem PC.

Jeder unkonfigurierte Verstarker wird mit einer eindeutigen Ethernet-Adresse und Werkseinstellungen

geliefert. Die Default-IP-Adresse lautet 192.168.1.1, die der Subnetz-Maske 255.255.255.0. DHCP ist ab

Werk aktiviert. Stellen Sie sicher, dass sich sowohl der Verstérker, als auch der PC in einem gemeinsamen Subnetz

befinden. Ansonsten ist eine Verbindung nicht moglich. Sie konnen entweder statische IP-Adressen vergeben, oder
allen Teilnehmern DHCP zuweisen.

Statische IP-Adresse vergeben
Starten Sie den CMD Assistenten und klicken Sie im Reiter ,,Gerdt" auf ,,Gerdte suchen...”.

= e — =
Software Assistent CMD6001.260 a _@@M
|= Datei l @4 Gerat | 7% Optionen @ Hilfe

E I Gerate suchen...
HBM Gerateidentifikation starten CMD@

~ .

AnschlieRend wahlen Sie ihr Gerat aus und driicken Sie ,, Konfigurieren...”.

2 ~N
Nach Modulen scannen -~ @

Netzwerkkarte
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection Andem...

Scan
Scan-Status: 1 Modul(e) gefunden.

MAC-Adresse |P-Adresse Modulname Fimware Scannen
00:09:E5:00:19:8B | 192.168.1.101 | New amplifier Nb 0000 | 3.51_12.06.2013

Alle konfig...

Danach kénnen Sie eine passende statische IP-Adresse vergeben. Es werden ihnen unten im Konfigurationsfenster auch
die eigenen Computereinstellungen angezeigt.

r

Ein Modul konfigurieren p—— @
Info Einstellungen
DHCP-Modus: An (") DHCP-Modus
Moduttyp: CMDE00 @ Statische |P-Adresse
Modulname: New amplifier Nb 0000 IP-Adresse: 192.168.1 .101
Fimmware: 3.51.12.06.2013 Subnetz: 255 .255 255 . 0

Hardware: 1.5_14.3.2011

Stellen Sie sicher, dass kein weiteres Gerat
Seriennummer: 2363575

im Netz diese |P-Adresse besitzt.

MAC-Adresse: 00:09:E5:00:15:8B Eigene Computereinstellungen
|P-Adresse: 192.168.1.101 |P-Adresse: 192.168.1.100
Subnetz: 255.255.0.0 Subnetz: 255.255.255.0

| 0K || Abbrechen

Autor: Michael Guckes, Silvan Ettle Seite 2 von 8 HBM: Public



I

TECH NOTE — CMD600 mit Labview Treiber BM

NI Labview

Installation
Installieren Sie das Programm Labview der Firma National Instruments und fiihren Sie das Programm aus.

Wichtiger Hinweis: Um den CMD600-Treiber problemlos nutzen zu kénnen, ist eine Programmversion von 9.0.1 oder
hoéher erforderlich!

Programmstart
Im Startbildschirm wahlen Sie zunachst ,Create Project” aus.
LabVIEW .
& e

File Operate Tools Help

Ed | abVIEW ( D
@7 Create Project ‘ @ Open Existing

AnschlieRend erstellen Sie ein leeres VI.

r - N
2 Create Project i . ) iy @‘E‘g

Choose a starting point for the project:

>

Al . Blank Project 7emplates
Templates | @] Creates a blank project.
Sample Projects

[ Blank VI Templates
@ Creates a blank VL.

CMD600-Treiber
In der Funktionspalette gibt es die Moéglichkeit Vis zu laden und diese als so genannte SUB Vis innerhalb eines Vs zu
verwenden. Gehen Sie dazu auf ,Select a VI...” in der Funktionspalette.

Functions @

l Q Search ‘ @, Customize~ ‘ il

| ¥ Programming

>

[ == o [obe] M I;v »
[ET1[2] ‘
!lm@! (ct34] = ‘ C B 9
Structures Array Cluster, Clas... Numeric Boolean String Comparison Timing
| s D —=u' [———¥ | = @) 2 ¥ M B
B OB B & OB %

Dialog & Use... File /O Waveform  Application ... Synchronizat... Graphics &S... Report Gener...

m

| » Measurement /O
| » Instrumentl/O
[ » Mathematics

| » Signal Processing

| » Data Communication
| » Connectivity

[ > Express

|» Addons

F Selecta VI... ) L
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Wahlen Sie das Verzeichnis des entpackten CMD600-Treibers aus. Nun stehen Ihnen viele verschiedene VIs zum
Steuern des Verstarkers zur Auswahl. Diese TechNote wird beispielhaft das Demo VI vorstellen, um den Umfang nicht
zu Uberschreiten. Wahlen Sie das entsprechende VI aus und bestatigen mit ,,OK“.

3 Select the Vi to Open ‘ |
).« Tech Notes » CMD600+LabView » CMD600_LabView_driver » CMD600 » | 43 || CMDB00 durchsuchen r
Organisieren v Neuer Ordner =~ N @

& pccommon (hbn #  Name : Anderungsdatum Typ GroBe =
. _ Deliverables [] DATA_STREAM_TARGET 23032011 15:22 LabVIEW Instrume... 20 KB
| =, DEMO_CMD600 23.03.201115:22 LabVIEW Instrume... 65 KB
i Bibliotheken =], DEVICE_NAME 23.03.201115:22 LabVIEW Instrume... 19KB
[/ Bilder =, DIGITAL_INPUT 23.03.2011 15:22 LabVIEW Instrume... 23KB
(¥ Dokumente =] DIGITAL_OUTPUT 23.03.2011 15:22 LabVIEW Instrume... 30 KB
o Musik %), Discover 23.03.2011 15:22 LabVIEW Instrume... 39KB
B videos ], ENGINEERING_UNIT 23.03.2011 15:22 LabVIEW Instrume... 19KB
=], ETHERNET_ADDRESS 23.03.201115:22 LabVIEW Instrume... 19KB
1 Computer =), FACTORY_DEFAULT 23.03.2011 15:22 LabVIEW Instrume... 17KB
‘ 05(C) £  |wl GET_DIGITAL_INPUT 23.03.201115:22 LabVIEW Instrume... 20KB
€% DVD-RW-Laufwe ] GET_DIGITAL_OUTPUT 23.03.201115:22 LabVIEW Instrume... 19KB
5 ETTLES (\\hbmnf =], IP_ADDRESS 23.03.201115:22 LabVIEW Instrume... 24 KB
=], MANUFACTURER_DATA 23032011 15:22 LabVIEW Instrume... 20KB
€ Netzwerk ), Packet_Parser 23.03.2011 15:22 LabVIEW Instrume... 15KB
23.03.201115:22 LabVIEW Instrume... 19KB

—  [=) PAR_PACKET_COPY

Dateiname: DEMO_CMD600 | All LabVIEW Files (*.vi;*.ctl;"vit; |

[ ok | [ Abbrechen |

— E——au |

Nun kénnen Sie das SUB VI mit Hilfe der Maus an eine beliebige Position im Blockdiagramm platzieren. Danach 6ffnet
sich die grafische Benutzeroberflache des SUB VIs automatisch.

o > =
4} Untitled 2 Block Di
£ Un ti ock Diagram |1 'I v -7 - e

File Edit View Project Operate Tools Window Help

R e e T e

DEMO

Um das Programm zu starten, driicken Sie das Pfeil-Symbol oben links.

[ = bl

= DEMC_)_CMDGQO [CMD600Directory.lvlib:DEMO_CM..] Front Panel * —

| File Edit_View Project Operate Tools Window Help
P

. IEI 15pt Application Font |~ ||$ov || 0o~ "Qv |@v|

|'| Search ‘R
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CMD600-Treiber Demo VI

Benutzeroberfldche

Das Demo VI besteht grundsatzlich aus 5 Teilen. Das gesamte Fenster ist dementsprechend gestaltet, so dass in jedem
Teil die Eingabeparameter auf der linken Seite, die Schaltflache fiir die Befehle unten und die Antwort auf der rechten
Seite zu finden sind. Im nachsten Abschnitt werden die Funktionen der einzelnen Blocks erlautert.

7

{2 DEMO_CMD600 [CMD600Directory.lvliib:DEMO_CM...] Front Panel *

e |

MEASURE
Voltage
12,5~
10-

Amplitude

File Edit View Project Operate Tools Window Help o 2
:(; !ﬁ‘ | 15pt Application Font |~ Hg;v | e~ Hg‘ iL%' ‘ |* Search ) “7@ e
-
Getting started for CMD600
DISCOVER
timeout [ms] Port
'y 4 o |
41000 411200 7. |
Remote Host —
1255.255.255.255 0 Rumbeoha
DISCOVER | @
OPEN/CLOSE
S ,I,'_o Select CMD600 | Open Connectiorl Close Connection"
CONFIG SET CONFIG DATA ACTUAL CONFIG DATA
| IP address IN |  IP address OUT
| Subnet mode IN ‘ | * Subnet mode OUT
| Default gateway IN | J 77777777777777777777777777777777777 Default gateway OUT
;,523 Telnet port IN ‘. 12*3*- Telnet port IN =
DHCP (__ ®). Disabled DHeP @
CONFIG

COMMANDS = GAIN | RESET | MANUFACT. | VALUE ] SET STREAMING y MEASURE | CHARGE VOLTAGE |

Voltage

STATUS !istatus code
|

Evaluation | < [

EXIT
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Funktionsiibersicht

DISCOVER (Erkennen):
Das Fenster Discover dient dem Suchen nach allen an den PC angeschlossenen Geraten und dem
Abfragen der wichtigsten Geratedaten. Es sollte immer als erster Befehl verwendet werden.

OPEN/CLOSE CONNECTION:

Das Fenster Open/Close Connection dient dem Eréffnen der TCP/IP-Sitzung mit dem gewtinschten CMD. Es verwendet
den Port und die IP, die mit dem Befehl Discover Gbertragen wurden. Der gewiinschte CMD kann ausgewdhlt werden.
Der Befehl Open sollte immer verwendet werden, bevor andere Befehle eingegeben werden. Er sollte vor dem Beenden
gestoppt werden (Sitzung schlieRen).

STATUS & EXIT:
Das Fenster Status zeigt die Ergebnisse der verwendeten Befehle. Uber die Schaltflache Exit auf der rechten Seite wird
die Anwendung verlassen.

COMMANDS MEASURE:

Der Hauptteil der Anwendung bestehend aus den Befehlen:
e Gain (Verstarkung einstellen)

Reset (Zuriicksetzen)

Manufacturer (Hersteller)

Value (Wert abfragen)

Set Streaming (Datenlibertragung einstellen)

Measure (Messwerte abfragen)

Einstellungen
Zur besseren Ubersicht werden hier vorab die verwendeten Netzwerkeinstellungen beispielhaft aufgelistet.

IP-Adresse CMD600 192.168.1.101
IP-Adresse PC 192.168.1.100
Standard Gateway 192.168.1.1
Subnetz 255.255.0.0

1. Driicken sie den Knopf ,Discover” um lhren Verstarker zu finden.

2. Verbinden Sie sich nun mit dem Gerat mit der Passenden Nummer lber ,,Open Connection”.

3. Geben sie die Netzwerkeinstellungen ein oder aktivieren Sie den DHCP Knopf. Anschliefend driicken sie auf
,Config"“ um das Gerat zu konfigurieren.
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4. Geben Sie unter ,Set Streaming” das Zielgerat an, welches die Daten des Verstarkers empfangen soll. In
diesem Fall ist das der PC mit der IP-Adresse 192.168.1.100.

T NATIONAI

5. Unter dem Reiter ,Measure” kann mit dem ,Measure” Knopf eine Messung gestartet werden. Der ,,Graph”
gibt die Messwerte als Linienschreiber in Echtzeit aus (siehe Screenshot auf der nachsten Seite).

Hinweis: Natirlich muss zum Messen auch ein Sensor angeschlossen sein.

}
v ’
WY NATIONAI
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E} CMD600Directory.Iviib:UDP_RECEIVE_DEMO.vi =

File Edit View Project Operate Tools Window Help
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Voltage

Time

RESET STOP

Rechtlicher Hinweis

Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewahrleistung oder
Haftungsanspriichen.
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