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4 Clip Elektronik

Sicherheitshinweise

Die Netzteile NT101A und NT102A entsprechen der Schutzklasse 1. Ubrige

Clip-Komponenten entsprechen der Schutzklasse 111 (Symbol @ ), wenn

sie mit Schutzkleinspannung (SELV-Kreise) betrieben werden.

Um eine ausreichende Storfestigkeit zu gewahrleisten, nur die Greenline-
Schirmfuhrung verwenden (siehe HBM-Sonderdruck "Greenline-Schirmungs-
konzept, EMV-gerechte Messkabel”)

BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Clip-Elektronik mit den angeschlossenen Aufnehmern ist ausschlieBlich
fur Messaufgaben und direkt damit verbundene Steuerungsaufgaben zu ver-
wenden. Jeder dartber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungs-
gemas.

Zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebes darf die Clip-Elektronik nur nach
den Angaben in der Bedienungsanleitung betrieben werden. Bei der Verwen-
dung sind zusatzlich die fur den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen
Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. SinngemaB gilt dies auch
bei Verwendung von Zubehor.

Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Die Clip-Elektronik entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher.
Von dem Gerat kdbnnen Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem
Personal unsachgeman eingesetzt und bedient wird.

Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur
des Gerates beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung und insbesondere
die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden haben.

Bedingungen am Aufstellungsort

Schutzen Sie die Clip-Elektronik vor Feuchtigkeit oder Witterungseinflussen
wie beispielsweise Regen, Schnee usw.

HBM A0060-6.9 de



Clip Elektronik 5

Wartung und Reinigung

Die Clip-Elektronik ist wartungsfrei. Beachten Sie bei der Reinigung des Ge-
hauses folgende Punkte:

e Trennen Sie die Clip-Elektronik vor der Reinigung vom Netz.

¢ Reinigen Sie das Gehause mit einem weichen und leicht angefeuchteten
(nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Losungsmittel, da
diese die Frontplattenbeschriftung angreifen konnte.

¢ Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Fllssigkeit in das Gerat oder
an die Anschlusse gelangt.

Restgefahren

Der Leistungs- und Lieferumfang der Clip-Elektronik deckt nur einen Teilbe-
reich der Messtechnik ab. Sicherheitstechnische Belange der Messtechnik
sind zusatzlich vom Anlagenplaner/Ausruster/Betreiber so zu planen, zu reali-
sieren und zu verantworten, dass Restgefahren minimiert werden. Jeweils
existierende Vorschriften sind zu beachten. Auf Restgefahren im Zusammen-
hang mit der Messtechnik ist hinzuweisen.
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6 Clip Elektronik

Symbole fur Anwendungshinweise und nutzliche Informationen:

Sollten Restgefahren beim Arbeiten mit der Clip-Elektronik auftreten, wird in
dieser Anleitung mit folgenden Symbolen darauf hingewiesen:

Symbol: A GEFAHR

Bedeutung: Hochste Gefahrenstufe

Weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die — wenn die Sicher-
heitsbestimmungen nicht beachtet werden - Tod oder schwere Korperverlet-
zung zur Folge haben wird.

Symbol: A WARNUNG

Bedeutung: Gefahrliche Situation

Weist auf eine mogliche gefahrliche Situation hin, die - wenn die Sicherheits-
bestimmungen nicht beachtet werden - Tod oder schwere Korperverletzung
zur Folge haben kann.

Symbol: A VORSICHT

Bedeutung: Moglicherweise gefahrliche Situation

Weist auf eine mogliche gefahrliche Situation hin, die — wenn die Sicherheits-
bestimmungen nicht beachtet werden — Sachschaden, leichte oder mittlere
Koérperverletzung zur Folge haben kénnte.

Symbole fur Anwendungs- und Entsorgungshinweise sowie nutzliche Informa-
tionen:

Ny

Symbol: /g\ HINWEIS
Weist darauf hin, dass wichtige Informationen Uber das Produkt oder uber die
Handhabung des Produktes gegeben werden.

Symbol: C €

Bedeutung: CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung garantiert der Hersteller, dass sein Produkt den
Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien entspricht (die Konformitatser-
klarung finden Sie unter http://www.hbm.com/HBMdoc).

HBM A0060-6.9 de



Clip Elektronik 7

Umbauten und Veranderungen

Die Clip-Elektronik darf ohne unsere ausdrickliche Zustimmung weder kon-
struktiv noch sicherheitstechnisch verandert werden. Jede Veranderung
schlieBt eine Haftung unsererseits fur daraus resultierende Schaden aus.
Insbesondere sind jegliche Reparaturen, Lotarbeiten an den Platinen unter-
sagt. Bei Austausch gesamter Baugruppen sind nur Originalteile von HBM zu
verwenden.

Qualifiziertes Personal

Dieses Gerat ist nur von qualifiziertem Personal ausschlieBlich entsprechend
der technischen Daten in Zusammenhang mit den nachstehend ausgefuhrten
Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften einzusetzen bzw. zu verwenden.
Bei der Verwendung sind zusatzlich die fur den jeweiligen Anwendungsfall er-
forderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemans gilt
dies auch bei Verwendung von Zubehor.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbe-
triebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und die Uber die ihrer
Tatigkeit entsprechende Qualifikationen verfugen.

Wartungs- und Reparaturarbeiten am geoffneten Gerat unter Spannung dur-
fen nur von einer ausgebildeten Person durchgefuhrt werden, die sich der vor-
liegenden Gefahr bewusst ist.

A0060-6.9 de HBM



8 Clip Elektronik

Die Messverstarker sind zur Messung mechanischer Grossen, wie Kraft, Ge-
wicht, Drehmoment, Druck, Weg, Dehnung und Beschleunigung geeignet.
Entsprechende Aufnehmer nach internationalen Standards kdnnen an die
Messverstarker angeschlossen werden.

Im explosionsgefahrdeten Bereich werden Aufnehmer in Verbindung mit Si-
cherheitsbarrieren betrieben.

Die einzelnen CLIP-Komponenten lassen sich beliebig gruppieren und werden
uber Klemmen verdrahtet. Zur Justage sind Schalter und Potentiometer auf
den Leiterplatten vorgesehen. Die Genauigkeitsklasse betragt 0,1.

Die HBM CLIP Elektronik umfasst:

e Verstarker AE101 (DC), AE301/301S6/301S7 (600 Hz TF),
AE501 (4,8 kHz TF)

e Doppelgrenzwertschalter GR201

e Endstufenmodule mit Stromausgang EM201, EM201K2
e Netzteile NT101A, NT102A

e Tarier- und Speicherautomatik TS101

HBM A0060-6.9 de



Clip Elektronik 9

Die Montage der Gehause erfolgt auf Tragschienen nach DIN EN 50 022
durch Einhaken auf der Oberkante und Einrasten der Federplatte am unteren
Rand.

Zur Demontage ist die Federplatte mit einem Schraubendreher nach unten zu
drucken und das Gehause auszuhangen.

Montage Demontage

Einhaken

Tragschiene

Einrasten

Abb. 2.1: Montage/ Demontage

A0060-6.9 de HBM



10 Clip Elektronik

Der Anschluss der Aufnehmer, die Verdrahtung der Bausteine untereinander
und der Anschluss der Spannungsversorgung erfolgt Uber die 12-polige
Klemmleiste. Der Klemmbereich betragt 0,13 mm? ... 1,5 mm?2. Sind zwei Lei-
ter auf eine Klemme zu legen, z.B. bei internen und externen Verbindungen,
so mussen die Leiterquerschnitte entsprechend angepasst werden. Zum An-
schluss der Adern an die Klemmen sollten Aderendhulsen (ohne Kunststoff-
kragen, Lange 10 mm) verwendet werden. Adern mit oder ohne Aderendhul-
sen durfen nicht verzinnt werden. Beim Anschluss der Leitungen sind
MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen zu treffen.

Das jeweilige Anschlussschema ist auf dem Gehausedeckel entsprechend
den folgenden Abbildungen aufgedrucki.

Ny

/@\ HINWEIS

Die Clip-Module sind fiir den Einbau in geschlossenen metallischen Ge-
hausen vorgesehen (z.B. Schaltschrank); sie kbnnen jedoch auch ohne
zusatzliche Gehause betrieben werden.

Die Aufnehmeranschlussleitungen sowie die Analogsignalleitungen
(Ein- und Ausgange) sind geschirmt zu verlegen.

Der Schirm muss am Schaltschrank oder auf einer Schirmschiene auf-
gelegt werden.

Versorgungsleitungen sowie Leitungen zu den Relaiskontakten des
GR201 sind dann geschirmt auszufiihren, falls eine Kabellange von 30 m
uberschritten wird oder falls die Leitungen auBerhalb geschlossener Ge-
baude verlegt werden.

N

/@\ HINWEIS

Erst nach Festdrehen der Klemmschrauben (auf einwandfreien Kontakt
achten) steht das Ausgangssignal an den Klemmen zur Verfiigung.

HBM A0060-6.9 de
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3.1 Verstarker AE101, AE301, AE501
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12 Clip Elektronik
Typ AE101, AE301, AE501
Klemme Funktion Farbe ( HBM - Kabel)

1 Messsignal WH (weiB)

2 Brickenspeisespannung BK (schwarz)

2’ Flhlerleitung GY (grau)

3 Brickenspeisespannung BU (blau)

3 Fahlerleitung GN (grun)

4 Messsignal RD (rot)

5 Schirm / Erdung YE (gelb)

8 Synchronisation (entfallt bei AE101)

9 Betriebsspannungsnull®)

10 Ausgangsspannung

11 Versorgungsspannungsnull®

12 Versorgungsspannung

*) Betriebsspannungsnull und Versorgungsspannungsnull sind intern miteinander verbunden.

Tab. 3.1: Anschlussbelegung Verstarker

Die Klemme 5 des Clip-Verstarkers sowie der Schirmanschluss des Aufneh-
mers sind zu erden (z.B. Anschluss an Schirmschiene). Werden die Verstar-
ker in einem metallischen Gehause mit PG-Verschraubungen (z.B. Schalt-

schrank oder CliplG) eingesetzt, so ist der Aufnehmerschirm groBflachig an
der PG-Verschraubung aufzulegen.

HBM
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Clip Elektronik 13

3.2 Zusatzeinheiten GR201, EM201, EM201K2, TS101
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Abb.3.2: Anschlisse der Zusatzeinheiten
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Clip Elektronik

Typ GR201 EM201, EM201K2 TS101
Klemme Funktion
1 Relais 1; Offner Input 1; Masse” Input; Masse
2 Relais 1; SchlieBer Input 1; £10V Input; £10V
3 Relais 1; Mitte Output 1; Masse” Output; Masse
4 Input 1; Masse Output 1; Output;
+20 mA/4...20 mA SPW +10V
5 Input 1; £10V Input 2; Masse” Output;
(nur bei EM201K2) TAR £10V
6 Relais 2; Offner Input 2; +£10V Output;
(nur bei EM201K2) TAR (24 V DC)
7 Relais 2; SchlieBer Output 2; Masse” (nurbei  Control; Masse
EM201K2)
8 Relais 2; Mitte Output 2; Control;
+20 mA /4...20 mA (nur  Run/Hold
EM201K2) (24 V DC)
9 Input 2; Masse Masse” Control;
Peak/Clear
(24 V DC)
10 Input 2; £10V Masse” Control;
TAR (24 V DC)
11 Versorgungsnull Versorgungsnull®) Versorgungsnull
12 Versorgungs- Versorgungs- Versorgungs-
spannung spannung spannung

*) Masse und Versorgungsnull sind intern miteinander verbunden. GR 201 hat Differenzeingénge.

Tab. 3.2: Anschlussbelegung Zusatzeinheiten

HBM
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3.3 Netzteil NT101A, NT102A

=S UL o

HOTTINGER BIALDWIN MIESSTECHNIE GMBEM

g

230N rox
50 - 60 Hz ~———— 400mA ~

N L @ oV IS5V 0¥ 15V OV 15V
| I [ N

Abb.3.3: Anschlisse des Netzteils

Die Netzspannung (230 V fur NT101A, 115 V fur NT102A) ist an N und L

(Phase) anzuschlieBen, der Schutzleiter an @ .

Die Gleichspannungsausgange sind auf je zwei intern verbundene Klemmen
(OV und 15 V) gefuhrt. Der max. Ausgangsstrom betragt insgesamt 400 mA.

A0060-6.9 de
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16 Clip Elektronik

Vor dem Einstellen sind folgende MaBnahmen durchzuflhren:

e Aufnehmerkabel anschlieBen

e \Versorgungspannung einschalten

e Schraube an der rechten oberen Gehauseecke l6sen und
Gehausedeckel herunterklappen.

4.1 Messverstarker AE101

STRAIN GAUGE AE 101
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3,61-513 x x - Q u..mﬁ
VE =8V x =N O~ FACTORY SETTING

Abb. 4.1: Klebeschild im Gehause

e Anschlussart

Der Aufnehmeranschluss erfolgt standardmaBig in 6-Leitertechnik (mit zwei
Fuhlerleitungen). Soll der Aufnehmer in 4-Leiterschaltung angeschlossen
werden, so sind die Klemmen 2 und 2’ und 3 und 3’ durch Drahtbrucken zu
verbinden.

HBM A0060-6.9 de



Clip Elektronik 17

e Bruckenspeisespannung

Die Bruckenspeisespannung VE ist entsprechend dem Widerstand Rg der
DMS-Vollbricke mit dem Schalter S26 auszuwahlen.

Bruckenspeisespannung Vg Aufnehmerwiderstand Rg
10V 340...5000 Q
5V 170...5000 Q
25V 85...5000 Q

¢ Messfrequenzbereich

Der Messfrequenzbereich kann mit S28 auf 10 Hz oder 6 kHz eingestellt wer-
den.

¢ Nullpunkt
— Aufnehmer entlasten bzw. Vorlast aufbringen

- Ausgangsspannung mit Digitalvoltmeter messen und mit Drehschalter S23
auf kleinste Anzeige bringen (ggf. Polaritat mit S22 umschalten);
Feinabgleich mit P21 auf 0,000 V

e Messbereich

Um eine moglichst hohe Auflésung des Messwertes zu erhalten, sollte die
max. Ausgangsspannung des Verstarkers (+ 10 V) ausgenutzt werden.

AE101
VE=2,5V VE=5V VE=10V Schalterstellung S21
mV/V mV/V mV/V 112(3(4(5(6|7 |8
0,34-0,48 0,17-0,24 0,09-0,12 X X
0,44-0,64 0,22-0,32 0,11-0,16 X X
0,60-0,84 0,30-0,42 0,15-0,21 X X
0,78-1,1 0,39-0,55 0,20-0,28 X X
1,04-1,46 0,52-0,73 0,26-0,37 X X
1,36-1,94 0,68-0,97 0,34-0,49 X X
1,80-2,56 0,90-1,28 0,45-0,64 X X
2,36-3,38 1,18-1,69 0,59-0,85 X X
3,12-4,46 1,56-2,23 0,78-1,12 X X
4,14-5,88 2,07-2,94 1,04-1,47 X X
5,46-7,76 2,73-3,88 1,37-1,94 XX
7,22-10,26 3,61-5,13 1,81-2,57 X X
Tab. 4.1: Nennmesswert in Abhangigkeit der Bruckenspeisespannung Vg

Werkseinstellung: Vg = 5V; Mg = 2 mV/V

A0060-6.9 de HBM



18 Clip Elektronik

Allgemein:

Teillast . 10V
Nennlast Messbereich in V

« Kennwert in mV/V = Nennmesswert (Range) in mV/V

Beispiel 1
Kraftaufnehmer 100N = 2mV/V; Messbereich 60N = 10V

60N 10V _
ON " T0v 2 MV/V = 1,2mV/V

Aufnehmer mit 60 N belasten.
Mit S21 entsprechendes Intervall gemaBTab. 4.1 anwahlen (4 + 7 einschal-
ten) und mit P22 Ausgangsspannung auf exakt 10 V einstellen.

Zur Messbereichseinstellung ohne Anschluss eines Aufnehmers kann auch
ein Kalibriergerat (z.B. K 3607) eingesetzt werden, welches das Aufnehmersi-
gnal simuliert.

o Additives Kalibriersignal

Die Justage des Messbereichs kann auch mit Hilfe des additiven Kalibriersi-
gnals (0,2 mV/V) durchgefuhrt werden.

Beispiel 2
Kraftaufnehmer 100 N = 2 mV/V; Messbereich60 N = 10V

60N 10V _
ON - 1oy F2MV/V = 1,2mV/V

Nennmesswert berechnen und nach durchgefuhrtem Nullabgleich (s.0.) mit
S21 das entsprechende Messbereichsintervall anwahlen. Additives Kalibrier-
signal zuschalten (S25 auf CAL stellen) und bei unbelastetem Aufnehmer mit
P22 einstellen. Nach erfolgter Kalibrierung Schalter S25 auf MEAS stellen.

0,2mV/V

HBM A0060-6.9 de



Clip Elektronik 19

4.2 Messverstarker AE301
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Abb. 4.2: Klebeschild im Gehause

e Anschlussart

Der Aufnehmeranschluss erfolgt standardmaBig in 6-Leitertechnik (mit zwei
Fuhlerleitungen). Fur Kabellangen >50 m muss statt der Ruckfuhrbricken je
ein Widerstand mit dem halben Wert des Bruckenwiderstandes (Rg/2) in die
Fuhlerleitung geschaltet werden. Soll der Aufnehmer in 4-Leiterschaltung an-
geschlossen werden, so sind die Klemmen 2 und 2’ und 3 und 3’ durch Draht-
bricken zu verbinden.

e Bruckenspeisespannung

Die Bruckenspeisespannung VE ist entsprechend dem Widerstand Rg der
DMS-Vollbricke mit dem Schalter S26 auszuwahlen.

Bruckenspeisespannung Vg Aufnehmerwiderstand Rg
5V 170...5000 Q
25V 85...5000 Q

A0060-6.9 de HBM
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e Messfrequenzbereich

Der Messfrequenzbereich betragt 10 Hz.

¢ Nullpunkt

- Aufnehmer entlasten bzw. Vorlast aufbringen

- Ausgangsspannung mit Digitalvoltmeter messen und mit Drehschalter S23
auf kleinste Anzeige bringen (ggf. Polaritat mit S22 umschalten);

Feinabgleich mit P21 auf 0,000 V

¢ Messbereich

Um eine moglichst hohe Auflosung des Messwertes zu erhalten, sollte die
max. Ausgangsspannung des Verstarkers (+ 10 V) ausgenutzt werden.

AE301
VE=2,5V VE=5V Schalterstellung S21
mV/V mV/V 112/3|4|5/6|7|8
0,34-0,48 0,17-0,24 X X
0,44-0,64 0,22-0,32 X X
0,60-0,84 0,30-0,42 X X
0,78-1,1 0,39-0,55 X X
1,04-1,46 0,52-0,73 X X
1,36-1,94 0,68-0,97 X X
1,80-2,56 0,90-1,28 X X
2,36-3,38 1,18-1,69 X X
3,12-4,46 1,56-2,23 X X
4,14-5,88 2,07-2,94 X X
5,46-7,76 2,73-3,88 X | X
7,22-10,26 3,61-5,13 X X
Tab. 4.2: Nennmesswert in Abhangigkeit der Bruckenspeisespannung Vg
Werkseinstellung: Vg = 5V; Mg = 2 mV/V
HBM A0060-6.9 de



Clip Elektronik

21

AE301S6

Messfrequenzbereich: 2 Hz

Kalibriersignal: 0,1 mV/V

VE=25V Schalter S21
Range mV/V Range mV/V

von bis von bis 1123|456 |7 |8
0,09 0,12 0,17 0,24 X|o|lo|o|Oo|O|X|O
0,11 0,16 0,22 0,32 X|o|lo|0o|O|0O|0O|X
0,15 0,21 0,30 0,42 o|x|o|o|o|Oo|Xx|O
0,20 0,28 0,39 0,55 oO|X|o|o|o|0O|0O|X
0,26 0,37 0,52 0,73 o|o|x|o|o|Oo|X|O
0,34 0,49 0,68 0,97 o|o|Xx|0o|O0|O0|0O|X
0,45 0,64 0,90 1,28 oj|o|lo|x|o|O|X|O
0,59 0,85 1,18 1,69 o|o|lo|X|O0|0|0|X
0,78 1,12 1,56 2,23 ojo|lo|o|x|O|X|O
1,04 1,47 2,07 2,94 olo|o|lo|x|O0|0|X
1,37 1,94 2,73 3,88 o|o|lo|o|O|X|X|O
1,81 2,57 3,61 5,13 oj|o|lo|O0|O|X|O]|X

Werkseinstellung: Vg = 5V; Mg = 1 mV/V

AE301S7

Messfrequenzbereich: 60 Hz

Kalibriersignal: 0,1mV/V

Schalter S21
Range mV/V Range mV/V

von bis von bis 1123|456 |7 |8
0,09 0,12 0,17 0,24 X|o|lo|o|Oo|O|X|O
0,11 0,16 0,22 0,32 X|o|lo|0o|O|0O|0O|X
0,15 0,21 0,30 0,42 o|x|o|o|o|o|Xx|O
0,20 0,28 0,39 0,55 oO|X|o|o|o|0O|0O|X
0,26 0,37 0,52 0,73 oj|o|lx|o|o|Oo|X|O
0,34 0,49 0,68 0,97 o|o|X|0o|O0|O0|0O|X
0,45 0,64 0,90 1,28 oj|o|lo|x|o|O|X|O
0,59 0,85 1,18 1,69 oj|o|lo|X|O0|0|0O|X
0,78 1,12 1,56 2,23 ojo|lo|o|x|O|X|O
1,04 1,47 2,07 2,94 olo|o|lo|x|0|0|X
1,37 1,94 2,73 3,88 oj|o|lo|o|O|X|X|O
1,81 2,57 3,61 5,13 o|o|lo|O0|O|X|O|X

Werkseinstellung: Vg = 5V; Mg = 1 mV/V

Allgemein:
Teillast 10V

Nennlast * Messbereich in V

« Kennwert in mV/V = Nennmesswert (Range) in mV/V

A0060-6.9 de
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Beispiel 3
Kraftaufnehmer 100 N = 2 mV/V; Messbereich60 N = 10V

60N 10V _
0N * T0v 2 MV/V = 1,2mV/V

Aufnehmer mit 60N belasten.

Mit S21 entsprechendes Intervall gemaB{ab. 4.2 anwahlen (4 + 7 einschal-
ten) und mit P22 Ausgangsspannung auf exakt 10 V einstellen.

Zur Messbereichseinstellung ohne Anschluss eines Aufnehmers kann auch
ein Kalibriergerat (z.B. K 3607) eingesetzt werden, welches das Aufnehmersi-
gnal simuliert.

o Additives Kalibriersignal

Die Justage des Messbereichs kann auch mit Hilfe des additiven Kalibriersi-
gnals (0,2 mV/V) durchgefuhrt werden.

Beispiel 4
Kraftaufnehmer 100N = 2 mV/V; Messbereich60 N = 10V

60N 10V _
ON - 1oy F2MV/V = 1,2mV/V

Nennmesswert berechnen und nach durchgefuhrtem Nullabgleich (s.0.) mit
S21 das entsprechende Messbereichsintervall anwahlen. Add. Kalibriersignal
zuschalten (S25 auf CAL stellen) und bei unbelastetem Aufnehmer mit P22

0,2 mV/V

einstellen. Nach erfolgter Kalibrierung Schalter S25 auf MEAS stellen.

¢ Synchronisation

Es konnen max. 16 Module synchronisiert werden.

Zur Synchronisation mehrerer TF-Verstarker ist ein Gerat als Master zu dekla-
rieren. Dazu S24 auf MASTER stellen; die Ubrigen Gerate sind mit S24 auf
SLAVE einzustellen. AnschlieBend Klemmen 8 miteinander verbinden. Die
Synchronisation mit Messverstarkern AE501 ist moglich.
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Clip Elektronik 23

4.3 Messverstarker AE501

/ INDUCTIVE AE 501
FBk @ TRANSDUCER
5724 4-WIRE
P21 523522525 ﬂ 1 o/ 1
:.‘w,: 2 4
[] [E 526 2 [¥ 1e2
$21 OPEN BRO BN 3 :L ¥ 3
saoren & : Ly
ON ] ‘ -
T2345678p22 ST SYNCHR. & 8=768kHz I
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Abb. 4.3: Klebeschild im Gehause

e Anschlussart

Der Aufnehmeranschluss erfolgt standardmaBig bei der induktiven Halb-
bricke in 5-Leitertechnik, bei Vollbricke in 6-Leitertechnik.

Wird der Aufnehmer in 3-Leitertechnik (induktive Halbbricke) oder in 4-Leiter-
technik (induktive Vollbricke) angeschlossen, so sind die Klemmen 2 und 2’
und 3 und 3’ durch Drahtbricken zu verbinden.

e Bruckenart
Die Wahl der Bruckenart (induktive Halbbrucke, induktive Vollbricke) ist mit
dem Schalter S27 vorzunehmen.

¢ Brickenspeisespannung

Die Bruckenspeisespannung VE ist entsprechend der Induktivitat Lg des Halb-
oder Vollbrickenaufnehmers mit dem Schalter S26 auszuwahlen.

Werden Sicherheitsbarrieren S101 verwendet, so muss die Brickenspeise-
spannung auf 1V eingestellt werden.

A0060-6.9 de HBM
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Bruckenspeisespannung Vg

Aufnehmerinduktivitat Lg

25V

2,5...20 mH

1V

6...19 mH

e Messfrequenzbereich

Der Messfrequenzbereich betragt 10 Hz.

¢ Nullpunkt

- Aufnehmer in Ausgangsposition (z.B. mechanische Mittelstellung) bringen

- Ausgangsspannung mit Digitalvoltmeter messen und mit Drehschalter S23
auf kleinste Anzeige bringen (ggf. Polaritat mit S22 umschalten);
Feinabgleich mit P 21 auf 0,000 V

¢ Messbereich

Um eine moglichst hohe Auflésung des Messwertes zu erhalten, sollte die
max. Ausgangsspannung des Verstarkers (+ 10 V) ausgenutzt werden.

AE501
VE=1V VE=25V Schalterstellung S21
mV/V mV/V 112/3/4/5|(6|7|8
17,0-24,0 6,8-9,6 X X
22,0-32,0 8,8-12,8 X X
30,0-42,0 12,0-16,8 X X
39,0-55,0 15,6-22,0 X X
52,0-73,0 20,8-29,2 X X
68,0-97,0 27,2-38,8 X X
90,0-128,0 36,0-51,2 X X
118,0-169,0 47,2-67,6 X X
156,0-223,0 62,4-89,2 X X
207,0-292,5 82,8-117,0 X X
272,0-387,5 109,0-155,0 XX
360,0-512,5 144,0-205,0 X X

Tab. 4.3: Nennmesswert in Abhangigkeit der Bruckenspeisespannung Vg

Werkseinstellung: Vg = 2,5V; Mg = 80 mV/V

Allgemein:

Teilauslenkung 10V
Nennweg * MessBbereich in V

« Kennwert in mV/V = Nennmesswert (Range) in mV/V

HBM
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Beispiel 5

Wegaufnehmer, Nennweg +£20 mm = +80 mV/V
Messbereich 16mm = 10V

16 mm 10V _
20 mm 10V.80mV/V—64mV/V

Aufnehmer auf 16mm auslenken, z.B. mit Endmas.
Mit S21 entsprechendes Intervall gemaBab. 4.3 anwahlen (4 + 7 einschal-
ten) und mit P22 Ausgangsspannung auf exakt 10 V einstellen.

Zur Messbereichseinstellung ohne Anschluss eines Aufnehmers kann auch
ein Kalibriergerat (z.B. BN 4800) eingesetzt werden, welches das Aufnehmer-
signal simuliert.

e Additives Kalibriersignal

Die Justage des Messbereichs kann auch mit Hilfe des additiven
Kalibriersignals (8 mV/V) durchgefthrt werden.

Beispiel 6

Wegaufnehmer, Nennweg + 20 mm = + 80 mV/V;
Messbereich 16 mm = 10 V.

16 mm 10V _
20 mm 10V.80mV/V—64mV/V

Nennmesswert berechnen und nach durchgefihrtem Nullabgleich (s.0.) mit
S21 das entsprechende Messbereichsintervall anwahlen. Add. Kalibriersignal
zuschalten (S25 auf CAL stellen) und bei ausgelenktem Aufnehmer mit P22
einstellen. Nach erfolgter Kalibrierung Schalter S25 auf MEAS stellen.

8 mV/V

e Synchronisation
Es konnen max. 16 Module synchronisiert werden.

Zur Synchronisation mehrerer TF-Verstarker ist ein Gerat als Master zu dekla-
rieren. Dazu S24 auf MASTER stellen; die Ubrigen Gerate sind mit S24 auf
SLAVE einzustellen. AnschlieBend Klemmen 8 miteinander verbinden.

Die Synchronisation mit Messverstarkern AE301 ist moglich.
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4.4 Doppelgrenzwertschalter GR201

M4

FUNCTION |ISWITCH POS.

P23 ' P21 LIMIT 2 LIMITY

l i

' VRet.
| M3 Hys. m
C3sa 528 SZ?ic

GR 201
HBM
VRet SETTING
LIMIT 2
| =1 P23 P21
LIMIT (GW) 2 l LIMIT (GW ) 1 = P24 P22
-] | RELAY

31a 524523
GRrasfco-f P R43 §-—-f - e
+-EL- ‘]:L“ - e

2‘1’; RS 22 !+__Cf: RS 21 ﬁ[ms,' m
CL ! CL VRet

c28 ca7

12(1110/|9/8!7(6 5143
SN NS SNNNES

8]
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Abb. 4.4: Klebeschild im Gehause

o Referenzspannung

Der Ansprechpunkt der Relais (Referenzspannungen VRef1 U. VRefo) ist mit
den Potentiometern P21 (grob) und P22 (fein) fur Limit 1 bzw. P23 (grob) und
P 24 (fein) fur Limit 2 einzustellen. Die Referenzspannungen Vet Und VReto
liegen an den Messpunkten M4 (fur Limit 1) und M5 (far Limit 2). Zur Einstel-
lung der Referenzspannungen ist ein Digitalvoltmeter anzuschlieBen, und
zwar fur:

Limit 1 an den Messpunkt M4 und Klemme 4
Limit 2 an den Messpunkt M3 und Klemme 9

A VORSICHT

Werden Messverstarker und Grenzwertschalter aus verschiedenen Netz-
teilen gespeist, so sind deren Masseanschliisse miteinander zu verbin-
den.
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e Schaltrichtung
Es bestehen zwei Mdglichkeiten fur die Schaltrichtung.

1. S23/24 bzw. S27/28 Stellung oben

Der Arbeitskontakt (KI. 2 bzw. 7) schlieBt bei Uberschreiten der Referenz-
spannung VRes Und 6ffnet bei Unterschreiten der Referenzspannung VRes ab-
zuglich der Hysteresespannung Vpys.

VIA

VRef -t - = = = = = M — — — — D, - — — — - - -

VHys

>

Arbeitskontakt gedffnet Arbeitskontakt geschlos- Arbeitskontakt gedffnet
sen

Abb. 4.5: Schaltverhalten, S23/24 bzw. S27/28 Stellung oben

2. S23/24 bzw. S27/28 Stellung unten

Der Arbeitskontakt (KI. 2 bzw. 7) schlieBt bei Unterschreiten der Referenz-
spannung VRet Und 6ffnet bei Uberschreiten der Referenzspannung Vgres zU-
zuglich der Hysteresespannung Viys.

Vhys

VRef -

Arbeitskontakt gedffnet Arbeitskontakt geschlos- Arbeitskontakt gedffnet t
sen

Abb. 4.6: Schaltverhalten, S23/24 bzw. S27/28 Stellung unten
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Ny

/g\ HINWEIS

Unter normalen Betriebsbedingungen schalten die Relais wie beschrie-
ben bei Vges bzw. Vyys. Durch EMV-Einfluss kann es bei Signalpegeln im
Hysteresebereich (Vget — Viys bzw. Vjys — VRer) VOrkommen, dass ein

Umschalten bereits vor Erreichen von Vges bzw. V¢ stattfindet. AuBer-
halb des Hysteresebereichs sind die Schaltzustande immer eindeutig.

o Anderung der Hysteresespannung
Die Hysteresspannung betragt 220 mV, kann aber durch Andern von R43
bzw. R48 variiert werden. Es gilt:

R43 (R48) = 870MV o
Hys

o Anderung der Ansprech- und Abfallzeit

Die Ansprech- bzw. Abfallzeit (s, tta ) der Relais betragt weniger als 5 ms,
kann aber durch Andern von C31a bzw.C34a und C27 bzw.C28 variiert wer-
den. Die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren muss > 35 V betragen.

Es qilt:

_ 18 ms.C31a(C34 a)

trisa uF + 3 ms
710 ms . C31a (C34 a)

tea™ uF + 3 ms

o Anderung nur der Abfallzeit
Durch Andern von C27 bzw. C28 lassen sich die Relaisabfallzeiten (t:y ) ver-
andern. Es qilt:

6 ms . C27 (C28)

teai™ = + 3 ms
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4.5 Endstufe EM201 / EM201K2
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Abb. 4.7: Klebeschild im Gehause

Die Endstufe EM201 ist mit einem Modul EM002, die Endstufe EM201K2 ist
mit zwei Modulen EM002 bestuckt.Das Modul EM002 konvertiert die Verstar-
kerausgangsspannung in ein proportionales Stromsignal.

FUr beide Versionen wird das gleiche Gehause verwendet. Es stehen, ent-
sprechend den Schalterstellungen, folgende Stromausgénge zur Verfugung:

e Stromausgang + 20 mA
S21/22 (S25/26) Stellung oben
S23 (S27) Stellung unten
S24 (S28) Stellung OFF

e Stromausgang 4...20 mA

S21/22 (S25/26) Stellung oben
S23 (S27) Stellung oben
S24 (S28) Stellung ON/OFF
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Bei S24 (S28) ON betragt der minimale Ausgangsstrom 3 mA (nur bei

4...20 mA Betrieb sinnvoll).

Dieser Wert wird auch bei negativen Eingangsspannungen nicht unterschrit-

ten, so dass z.B. eine nachgeschaltete Kabelbruchuberwachung nicht falsch-
lich anspricht oder die Versorgung eines fremdgespeisten Folgegerates dau-
ernd aufrechterhalten wird.

e Verstarkung

Die Verstarkung beider Endstufen lasst sich mit P22 (P23) im Bereich von
0,9...1,1 einstellen. Anstelle des Moduls EM002 kann auch das Modul EM001
verwendet werden, das auch einen Spannungausgang + 10 V/20 mA zur Ver-
fugung stellt. AuBerdem ist ein separater Nullabgleich moglich

¢ Nullabgleich

Da im Modul EM002 keine Maoglichkeit fur den Nullabgleich vorgesehen ist,
muss der Nullpunkt am Verstarker eingestellt werden.
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5.1 Allgemeines

Die Tarier- und Speicherautomatik TS101 ist ein Zusatzbaustein der Clip-
Elektronik zur weiteren Signalverarbeitung. Mit der TS101 kénnen Sie Signale
eines vorgeschalteten Messverstarkers tarieren und speichern.

5.2 Funktion
Bei der TS101 sind folgende Funktionen gleichzeitig moglich:

e Tarieren und Speichern eines Momentanwertes oder Spitzenwertes (Mini-
malwert oder Maximalwert oder Spitze-Spitze-Wert oder Hullkurve)

oder
e Speichern von Minimalwert und Maximalwert (Tarieren entfallt)

5.2.1 Tarieren

Eine Tarierung l6sen Sie Uber den Steuereingang "Tarieren” (Klemme10) aus.
Um auch bei unruhigen Eingangssignalen den Tarierwert sicher ubernehmen
zu kbnnen, kann das Eingangssignal der Tariereinheit Uber einen einstellba-
ren Tiefpass gefiltert werden. Zusatzlich ist eine Verstarkung des Nettosigna-
les moglich.

r——-——"‘““'"___________—‘35336__1
| |
Eingang A = i/ Ausgang
+10V WEN,
| 51 (£10V)
| t—~— TP T ' Tarierung
' oder Spitzen-
?1—_|g i_ K v=12510 [_QI wert (max.)
" | L T T .
| »T 4 2%
| t
| |
Versorgung ] m 3’_0
15..32VDC |12 TP |- . ity
41 (x10V)
| Spitzenwert
I (min, max,
I Spitze-Spitze,
__________ 1 Hiillkurve)
T: Glti
ara guftig Run/Hold Clear/Peak Tarieren
Steuereingénge
o0V 24VDC
(15...30 V)

Abb. 5.1: Blockschaltbild
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5.2.2 Speichereinheit

Beim Speichern kann entweder das Signal des vorgeschalteten Messverstar-
kers (Bruttosignal) oder das Ausgangssignal der Tariereinheit (Nettosignal,
nicht verstarkt) als Eingangssignal der Speichereinheit gewahlt werden. Die-
ses Eingangssignal kann ebenfalls gefiltert und verstarkt werden.

Die Betriebsart der Speichereinheit (Momentanwert/Spitzenwert) und die
Funktion Run/Hold werden Uber die Klemmen 8 und 9 gesteuert. Der Steu-
erausgang (RDY) signalisiert mit dem Pegel "High” einen gultigen Tarawert.

o Betriebsart Momentanwert

Verwenden Sie die Speichereinheit zum Erfassen von Momentanwerten, wird
der Speicherinhalt stindig aktualisiert (Funktion "Run”). Uber den Steuerkon-
takt "Hold” kdnnen Sie den Speicherinhalt festhalten, der Wert liegt dann als
analoges Signal am Ausgang an.

Ny

/g\ HINWEIS

In der Funktion ”Run” entspricht das Ausgangssignal der TS101 nicht
dem des Messverstarkers, da die Bandbreite auf 15 Hz begrenzt ist.

T Messsignal

V;, V,| Ausgang TS101

Funktion Run Hold Run
Betriebsart Momentanwert

Abb. 5.2: Betriebsart Momentanwert (Clear)
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o Betriebsart Spitzenwert
In der Betriebsart Spitzenwert kénnen Sie erfassen:

¢ Minimalwert oder

e Maximalwert oder

e Spitze-Spitze-Werte

Mit Hilfe des Steuerkontaktes "Hold” kdnnen Sie den Speicherinhalt festhal-
ten.

Speicherinhalt
Ausgang TS101
Vi1 VO
t ——
Funktion Run Hold Run Hold
Betriebsart Spitzenwert Momentanwert

Abb. 5.3: Betriebsart Spitzenwerte (PEAK)

Beim Erfassen von Spitzenwerten ist durch Freigeben und Einstellen der Ent-
laderate eine Hullkurvenfunktion maoglich fAbb. 5.4 undAbb. 5.5). Durch Ein-

stellen der Entladerate bestimmen Sie, wie schnell sich der Spitzenwertspei-

cher auf den Momentanwert entladt.

e

Entladerate: gut Entladerate: zu klein Entladerate: zu groB

Abb. 5.4: Hullkurvenfunktion
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Vi! VO
~—— Entladerate=0 V/s

i

"~ Entladerate=1 V/s

Y

\/ t

Abb. 5.5: Entladerate einstellen

5.3 AnschlieBBen

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerates die Sicherheitshinweise

auf Seite4.
Zum Anschluss der TS101 dienen 12 Reihenklemmen fir Drahtdurchmesser

von 0,13... 1,5 mm (Aderendhulsen 10 mm).

/]

POWER
18...80V =—=

3W max.
+ ov rCONTPOLT rOUTPUT INPUT
24V +10V +iov

o L rovosTe 4F o vp ool

[+ ¢cLr HLD

BB EEBEEEEEEE
HRERNENNNNEN
NI U o

Spannungs- Steuer-  Ausgange Eingang
versorgung eingange

Abb. 5.6: Anschlussklemmen der TS101
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Klemme

Funktion

Betriebsspannungsnull

Eingangsspannung £10V

Betriebsspannungsnull

Ausgangsspannung Spitzenwertspeicher +10 V

Ausgangsspannung Tariereinheit 10 V

Steuerausgang: Tarierung gultig (24 V DC)

Masse (extern fur Steuereingénge)

Spitzenwertspeicher Run/Hold (Steuereingang 24 V DC)

Spitzenwertspeicher Peak/Clear (Steuereingang 24 V DC)

Tarieren (Steuereingang 24 V DC)

23S0 oNo o~ 0 =

Versorgungsspannung 0 V

12

Versorgungsspannung 15...30 V DC (ungeregelt)

Tab. 5.1: Klemmenbelegung

5.3.1 Spannungsversorgung

Die Tarier- und Speicherautomatik muss mit einer externen Speisespannung
von 15 V bis 30 V versorgt werden. Der Anschluss erfolgt uber Klemmen 11

und 12.

A0060-6.9 de

HBM



36 Clip Elektronik

5.3.2 Eingange / Ausgange
Eingéange

SchlieBen Sie an Klemmen 1 und 2 das Ausgangssignal des vorgeschalteten
Messverstarkers an.

Ausgange
Die Ausgangssignale der TS101 konnen Sie an Klemme 4 (Spitzenwert) und

Klemme 5 (Tarieren) abgreifen. Sie konnen diese wie inFAbb. 5.7 dargestellt
als Eingangsignal fur einen Anzeiger benutzen (Lastwiderstand >5 kQ).

Ny

/g\ HINWEIS

Fir die analogen Ein- und Ausgangssignale sind in jedem Fall ge-
schirmte Kabel zu verwenden. Damit ist eine korrekte Funktion auch
dann gewahrleistet, wenn die Komponenten starken EMV-Pegeln ausge-
setzt sind.

5.3.3 Steuereingange / Steuerausgang

Die Steuereingange (Klemmen 7...10) sind galvanisch vom Prozessor ge-
trennt. Sie missen mit einer externen Masse (z. B. SPS) und 24 V (als Steu-
ersignal) verbunden werden.

Sind die Steuerkontakte offen, liegt der Spannungspegel "High” an (Betriebs-
art "Spitzenwerte”; Funktion "Run”).
Der Steuerausgang RDY (Klemme 6) zeigt einen gultigen Tarawert an. Der

Signalpegel entspricht dem Pegel der angelegten Versorgungsspannung
(15...30 V).
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Abb. 5.7 zeigt die erforderlichen Anschlisse zur korrekten Funktion der
TS101. Die Klemmenbelegung entnehmen Sie bitte der TabelleJab. 5.1.
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Abb. 5.7: Anschluss der TS101 (Beispiel)

A0060-6.9 de HBM



38 Clip Elektronik

5.4 Einstellen

5.4.1 Werkseinstellungen

Werkseitig ist die Tarier- und Speicherautomatik wie folgt eingestellt:
Tariereinheit: Tarierwert wird bei Netzausfall nicht gespeichert
Tiefpassfilter aus
Verstarkung v=1

Speichereinheit: Spitzenwertspeicher (Maximalwert) ein
Tiefpassfilter aus
Verstarkung v=1

Hullkurve aus

5.4.2 Einstellungen Tariereinheit

Eine Tarierung wird ausgeldst, wenn an Klemme 10 der Spannungspegel von
0V auf 24V wechselt (positive Flanke). Solange die Versorgungsspannung an-
liegt, bleibt die Tarierung wirksam, auch wenn der Spannungspegel wieder auf
0V abfallt (siehe auch nachstes Kapitel).

Ny

/g\ HINWEIS

Ein Tarieren bei Eingangsspannungen gréBer + 10,5 V ist nicht moglich,
da der Verstarker tbersteuert ist. Ein glltiger Tarawert (<10,5 V) wird mit
einer LED auf der Platine und dem Spannungspegel "High” an Klemme 6
angezeigt.

o Tarawert netzausfallsicher speichern

Sie kénnen den Tarawert speichern, um ihn nach einem Stromausfall oder
nach Abschalten der Stromversorgung wieder verwenden zu kénnen. Hierzu
stellen Sie den Schalter S100/6 vor dem Tariervorgang auf Position "ON”.

Schalter Schalterstellung Wirkung
S100/6 OFF Tarierwert geht beim Ausschalten verloren
ON Tarierwert wird im EEPROM unverlierbar gespeichert

") Werkseinstellung
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e Signalverstarkung

Sie haben die Méglichkeit das Nettosignal zu verstarken, um auch bei Mes-
saufgaben mit groBer Vorlast noch eine ausreichende Auflésung zu erhalten.
Mit dem Schalter S101 kOnnen Sie die Verstarkung in 4 Stufen einstellen:

S$101/2 S$101/3 S101/4 S$101/5 Verstarkungsfaktor
ON OFF OFF OFF v=1
OFF ON OFF OFF v=2
OFF OFF ON OFF v=5
OFF OFF OFF ON v=10

Beispiel: Eine Wagezelle mit einer Nennlast von 10 kg wird mit einer Vorlast
von 4 kg betrieben. Die zu verwiegende Masse betragt 1 kg.

Um den Messverstarker nicht zu Ubersteuern, muss dessen Messbereich auf
Maximalsignal (hier 5 kg=10 V Ausgangsspannung) eingestellt werden. Mit
der nachgeschalteten Tarierautomatik wird die Vorlast (4 kg=8 V) tariert. Das
verbleibende Nutzsignal von 1 kg entspricht einer Ausgangsspannung von

2 V. Mit einer Nachverstarkung um den Faktor 5 ist es moglich, das Nutzsi-
gnal auf 10 V anzuheben.

o Tiefpassfilter einstellen

Mit dem Schalter S100/5 wahlen Sie, ob das Filter nur auf die Tarierautomatik
oder auch auf den Spitzenwertspeicher wirken soll. Das Tiefpassfilter beein-
flusst beim Tarieren das Eingangssignal. Es hat keine Auswirkung auf die
Bandbreite des Tarierausgangs.

$100/5 Stellung P1 (Grenzfrequenz) Wirkt auf
5Hz Tariereinhei
OFF \@ ariereinheit
| 12,5Hz
04Hz |
1,7 Hz
Tarier- und
ON — 3,1 Hz Speichereinheit
0,1Hz —

Tab. 5.2: Einstellungen Tiefpassfilter
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Einstellvorgang
1 Stellen Sie Schalter S100/7 in Stellung "OFF”

1 Soll das Filter auch auf den Spitzenwert wirken, stellen Sie Schalter S100/5
in Stellung "ON”

1 Halten Sie Schalter S6 gedruckt und drehen Sie am Potentiometer P1. Aus
dab. 5.2 kdnnen Sie die Grenzfrequenz und die zugehorige Stellung des
Potentiometers ersehen.

Ny

/g\ HINWEIS

Die Filterfrequenzen fiir Tarierung und Spitzenwert stehen immer in ei-
nem festen Verhaltnis und kénnen nicht unabhangig voneinander einge-
stellt werden.

5.4.3 Einstellungen Speichereinheit

e Betriebsart einstellen

Die Betriebsart (Momentanwert/Spitzenwert sowie Funktion Run/Hold) wahlen
Sie mit den Signalpegeln an den Klemmen 8 und 9.

Klemme Pegel Funktion Wirkung
Low Run Speicherinhalt wird sténdig aktualisiert
8 High Hold Speicherinhalt wird festgehalten
Low Peak Betriebsart Spitzenwert
9 High Reset Betriebsart Momentanwert

High=24V; Low=0V

N

/g\ HINWEIS

Durch das Umschalten der Betriebsart Spitzenwert auf Momentanwert
wird der Spitzenwertspeicher geldscht.
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Spitzenwert und Verstarkung auswahlen

Mit den Schaltern S100/1...4 und S101/1 legen Sie die Art des zu speichern-
den Spitzenwertes (Min/Max, Spitze-Spitze) und die Verstarkung fest.

S101/1 $100/1 $100/2 $100/3 $100/4 Funktion

ON OFF OFF OFF OFF Minimalwert

ON ON OFF OFF OFF Maximalwert”)

ON OFF ON OFF OFF Spitze-Spitze

ON ON ON OFF OFF (Spitze-Spitze) x 0,5

ON OFF OFF ON OFF Minimalwert tariert (v=1)

ON ON OFF ON OFF Maximalwert tariert (v=1)

ON OFF ON ON OFF Minimalwert tariert (v=2)

ON ON ON ON OFF Maximalwert tariert (v=2)

ON OFF OFF OFF ON Minimalwert tariert (v=5)

ON ON OFF OFF ON Maximalwert tariert (v=5)

ON OFF ON OFF ON Minimalwert tariert (v=10)

ON ON ON OFF ON Maximalwert tariert (v=10)

OFF OFF OFF ON ON Minimalwert (Spitzenwertausgang)
und Maximalwert (Tara-Ausgang)

%) Werkseinstellung

Tab. 5.3: Einstellungen Spitzenwert und Verstarkung

Ny

/g\ HINWEIS

Wenn Sie die Einstellung Minimal- und Maximalwert gewahit haben ist
das Tarieren nicht moglich, da der Taraausgang fur die Ausgabe des Ma-
ximalwertes benutzt wird. Bitte vergewissern Sie sich, dass fur den Ma-
ximalwert (Tara-Ausgang) die Verstarkung v=1 eingestellt ist (Schalter
S$101/2...5, siehe Seite39).
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Hillkurve einstellen

Die Betriebsart Hullkurve stellen Sie mit dem Schalter S100/7 und dem Poti
P1 ein.

Einstellvorgang:

1 Prafen Sie zunédchst, ob die Betriebsart "Spitzenwert” eingestellt ist (siehe
Seite40).

1 Bringen Sie Schalter S100/7 in die Position "ON”.

1 Halten Sie Schalter S6 gedruckt und drehen Sie am Potentiometer P1.

AusTab. 5.4 konnen Sie die Entladerate und die zugehorige Stellung des Po-
tentiometers ersehen. Die Anderung der Entladerate kdnnen Sie genauer mit
einem Oszilloskop erfassen.

Schalter S100/7 P1 Hullkurvenfunktion
ON Am rechten Anschlag Aus
ON Vom rechten Anschlag gegen den Entladerate 0,005...1V/s
Uhrzeigersinn drehen v /
05 Vs 0,005 V/s
@i 0V/s
1V/s
OFF Keine Wirkung Aus

Tab. 5.4: Einstellungen Hullkurve

Tiefpassfilter

Sie haben die Mdéglichkeit das Eingangssignal des Spitzenwertspeichers zu
filtern. Die notwendigen Einstellungen finden Sie inab. 5.2, Seiteg39. Bitte
beachten Sie, dass die Filterfrequenzen nicht unabhangig voneinander einge-
stellt werden kdnnen, sondern immer in einem festen Verhaltnis stehen.
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5.5 Nullpunkt abgleichen

Werkseitig ist ein Nullpunktabgleich ausgefuhrt. Sollten die Ausgangssignale
von Tariereinheit und Speichereinheit von Null abweichen, kénnen Sie eine

Korrektur vornehmen. Mit Schalter S100/1...4 und S101/1 legen Sie den Aus-
gang fest, der korrigiert werden soll.

S101/1 $100/1 $100/2 $100/3 $100/4 Funktion
ON ON OFF ON ON Tara-Ausgang (Klemme 5)
ON OFF ON ON ON Ausgang Spitzenwert (Klemme 4)

Einstellvorgang

1 Dricken Sie die Taste S6 und halten Sie diese gedruckt.
1 Stellen Sie mit Poti P1 den Nullpunkt ein.

Falls der verfugbare Abgleichbereich nicht ausreicht:

] Lassen Sie die Taste S6 los
] Drehen Sie das Poti zurtck
] Wiederholen Sie den Abgleichvorgang

5.6 Bauteillageplan
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Abb. 5.8: Tarier- und Speicherautomatik TS101
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Eigensichere Messkreise [EEX ia]llC lassen sich durch den Anschluss von

Sicherheitsbarrieren herstellen.

Fir die dabei eingesetzten Aufnehmer muss eine Prufbescheinigung vorlie-

gen.

Messverstarker HBM-Sicherheitsbarriere
AE101 SDO1A

AE301 SDO1A

Wegen des hohen Innenwiderstandes der Sicherheitsbarrieren muss die
Brickenspeisespannung Vg, abhangig vom Aufnehmerwiderstand Rg bzw.
Aufnehmerinduktivitat Lg, verringert werden. Der zulassige minimale Aufneh-
merwiderstand ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Verstarker VE RB (minima)) > LB
AE101 10V nicht zulassig
5V 320 Q
25V 130 Q
AE301 5V 320 Q
25V 130 Q

*) Bei groBer Kabellénge ist auch der Widerstand der Speiseleitung hinzuzurechnen

HBM
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Fuar den Einsatz in industrieller Umgebung sind die CLIP-Bausteine in einem
Wandgehause aus Aluminiumdruckguss lieferbar. Das Gehause der Schutzart
IP65 kann maximal 4 Bausteine inklusive Netzteil aufnehmen; es kdnnen
auch zwei Messverstarker mit Sicherheitsbarrieren eingebaut werden.

Die Ausfuhrung im Wandgehause wurde besonders fur den Einsatz unter rau-
hen Umgebungsbedingungen und bei starken elektromagnetischen Stérungen
im Umfeld konzipiert.

Die CLIP IG Gerate werden im Werk montiert und intern verdrahtet.
Alle Kombinationen sind auf Anfrage erhaltlich.

CLIP 1G Gerate werden mit Zubehdrbeuteln 2-9278.0339 ausgeliefert, die ein
Standardsortiment mit Erdungshiilsen, Aderendhilsen (0,5 mm2, 10 mm lang)
und Knickschutztullen passend zu den HBM-Kabeln

KAB8/00-2/2/2 (6 x 0,14 mm?2),

Best. Nr.  4-3301.0082, blau (6 x 0,14 mm?2) oder
4-3301.0071, grau (6 x 0,14 mm?2)

enthalten.
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Anderungen vorbehalten.

Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner
Form. Sie stellen keine Beschaffenheits— oder Halbarkeits—
garantie im Sinne des §443 BGB dar und begriinden keine
Haftung.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Im Tiefen See 45 « 64293 Darmstadt « Germany
Tel. +49 6151 803-0 « Fax: +49 6151 803-9100
Email: info@hbm.com ¢« www.hbm.com
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