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Kurzbeschreibung

Programmbeispiel zur Ethernet-Kommunikation des HBM-Prozessiiberwachungsmodul MP85
mit einer Siemens Siemens CPU317-2 DP

Einleitung

Das Beispiel fiir die Kommunikation mit dem MP85A iiber Ethernet bitte im ZIP-Archiv rekursiv
(relativ gespeicherte Pfade) entpacken.

Das Programm sendet und empfangt Daten mittels der Funktionen AG_send und AG_Recv (FC5 und FC6).
Es werden 10 Byte zur SPS geschickt und 14 byte sollen wieder empfangen werden.

In diesem Projekt hatte die Siemens CPU317-2 DP die IP-Adresse 172.21.64.250.

Die IP-Adresse des MP85 lautete 172.21.64.253 (Port 4020).

Vorgehensweise

SIMATIC MP85)\ 07/12/2010 10:25:03 AM
317-2DP\CPU 317-2 DP\...\OBl - <offline>

OBl - <offline>

"CYCL_EXC" Cycle Execution
Name: Family:
Author: Version: 0.1
Block version: 2
Time stamp Code: 03/04/2008 05:29:53 PM
Interface: 02/15/1996 04:51:12 PM

Lengths (block/logic/data): 00440 00320 00038

T
0.0

TEMP
OB1_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1 Byte 1.0 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR Byte 3.0 1, OB1)
OB1_RESERVED_1 |Byte 4.0
OB1_RESERVED_2 |Byte 5.0 Reserved for
OB1_PREV_CYCLE |Int 6.0 Cycle time of previous OBl scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE Int 8.0 Minimum cycle time of OBl (milliseconds)
OB1_MAX_ CYCLE Int 10.0 Maximum cycle time of OBl (milliseconds)
OB1_DATE_TIME |Date_And Time|12.0 Date and time OBl started

|Block: OB1 "Main Program Sweep (Cycle)" I

[Network: 1 |
CALL "AG_SEND" FC5 -- AG SEND
ACT  :=M0.0
D =1

LADDR :=W#16#100

SEND :=P#DB99.DBX0.0 BYTE 240
LEN :=10
DONE "Done" M1.0
ERROR :="Error" M2.0
STATUS : =MW3
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Network: 2
R M 0.0
SET
A "Done" M1.0
Jc done
SET
A "Exrror" M2.0
Jc err
EU
done: S M 0.0
CALL "AG_RECV" FCe -- AG RECEIVE
iD =1

LADDR :=W#16#100
RECV :=P#DB98.DBX0.0 BYTE 240

NDR :=M4.0
ERROR :=M4.1
STATUS : =MW5
LEN :=MW6

s M 0.0
BEU
Network: 3
CALL "AG_RECV" FCé -- AG RECEIVE
iD z=%

LADDR :=W#l16#100
RECV :=P#DB98.DBX0.0 BYTE 14
NDR :=M4.0

ERROR :=M4.1
STATUS : =MW5
LEN :=MW6

Weitere Informationen zur S7-Kommunikation per Ethernet finden Sie bei Siemens unter folgendem Link mit
Stichwort: TCP/IP
http://support.automation.siemens.com/WW/Ilisapi.dll?query=S7 &func=cslib.cssearch&content=skm%?2Fmai

n.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024

Ferner gibt es einen weiteren Link mit niitzlichen Informationen:
http://www.energietechnik.fhdortmund.de/personen/spszentr/Internet Based Learning/IA AG Ethernethtm

TIPP

Rechtlicher Hinweis

Es handelt sich lediglich um ein Beispiel zur Verdeutlichung der Einbindung des HBM-Messverstarkers in ein
Profibus-Netzwerk. Dieses Beispiel unterliegt keinerlei Gewahrleistung oder Haftungsanspriichen.
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