TECH NOTE — Demo Siemens PLC S7 HBM

TECH NOTE :: Demo fur das Konfigurieren von PMX zum Lesen/Schreiben
konsistenter Daten Gber ProfiNet an eine Siemens-SPS vom Typ S7-315-2
PN/DP

Version: 2015-04-02
Autor: Michael Guckes
Status: HBM: Public

Kurzbeschreibung

Dieses kleine Beispiel zeigt eine einfache Demo fur das Konfigurieren des PMX Messverstarkers der an eine SPS vom
Typ S7-315-2 PN/DP von Siemens angeschlossenen ist.

PC + Simatic Manager

PROFINET

Siemens SPS

Einfuhrung

Das PMX ist bestiickt mit einer ProfiNet-Schnittstelle PXO1PN (Slot 0) und den Messkarten PX878 (Slot 1), PX455 (Slot 2
- DMS-Sensoren, z.B. Kraft) und PX401 (Slot 3 - Analogsignale +/-10 V oder +/-20 mA).

Verbindung

SchlieBen Sie Uber RJ45-Kabel die S7-315-2 ProfiNet-Schnittstelle an die Schnittstellenkarte des PMX an (PX01PN Slot 0).
Schalten Sie beide Geréte ein.
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TECH NOTE — Demo Siemens PLC S7 HBM

Programmstart

Starten Sie Siematic-manager / TiA-portal und 6ffnen Sie das Demoprojekt (DemoKoff), ibertragen Sie es an die SPS
und starten Sie es.

STEP7 Simatic Manager starten.
&, SIMATIC Manager - 57_Pro2 =S e

Datei Bearbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

D |87 & | & BB R (e @ a2 < Kein Fiter > - RE BmBM

B 57_Pro2 - Ci\Program Files\Siemens\StepT\sTprojiST_Pro2 E’
Hardware CPU 315-2 FN/DP

PLC-Menti aufrufen und ,,Ethernet Teilnehmer bearbeiten auswahlen. Es 6ffnet sich folgende Ubersicht

Ethernet-Teilnehmer bearbeiten &l

~ Ethernet Teinehmer
Online ereichbare Teilhehmer

MAC-Adresse: | Durchzuchen...

|P-K.onfiguration einstellen
% |P-Parameter verwenden
Metziibergang

|P-Adresse: i
f* Keinen R outer venuendan

Subnetzmaske: " Router venmendsn

™ IP-tdresse von einem DHCP-Server beziehen
identifiziert Liber-

CligntD: |

— Gerdtename vergeben

Gerdtename:

~ Riicksetzen aut \wWerk seinstelungen -

Schliefen Hilfe

Im Bereich , Ethernet-Teilnehmer* auf ,,Durchsuchen® klicken. Es 6ffnet sich eine Ubersicht, in der Netzgeréte gesucht
werden (dies kann einige Zeit dauern). Es kdnnen dann diverse Gerate angezeigt werden.
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TECH NOTE — Demo Siemens PLC S7

Netz durchsuchen - 5 Teilnehmer @

Starten IP-Adresse MAC-Adresze
i . 5 i 6F 0 preo
fhaltern 17215163, 0 37-do
17219.1.18 1C-EF-E5-D59-41-38  S7PC zaphod
172.19.1.62 BC-E2-6D-EC-D8- S7PC leistrier-pe
¥ schnel suchen 172.13.169.178 00-02-82-25-10-24  PMx pris
1P i | 3

Blinken MAC-Adresse: 00-0F -8C-89-656F
sborechen | Hite |

Hier wird die S7-Einheit mit der MAC-Adresse 00-1B-1B-16-DD-47 gewdhlt (Adresse ist auf dem Gerat zu finden).
Anschlief}end ist im Bereich ,,IP-Konfiguration zuweisen dem PMX eine IP-Adresse zuzuweisen. Hier werden folgende
Adressen verwendet:

IP address: 172.19.169.178
Subnet mask: 255.255.0.0

Schaltflache ,,IP-Konfiguration zuweisen® anklicken.
Ethernet-Teilnehmer bearbeiten %J

1~ Ethemet Teilnehmer
Onling erreichbare Teilnehmer

MALC-Adresse: 00-1B-18-16-DD-47 Durchzuchen..

IP-K.anfiguration einstellen

' |P-Parameter verwenden

Metziibergang

IP-Adresse: 17213163177 @ Keinen Router verwenden

Subnetzmaske: [255.265.0.0 " Router verwenden
Adesse:  [17279183177

" IP-Adresse von einem DHCP-Server beziehen
identifiziert iiber-

% Client-D " MACAdess " Gerdename

Client-|D: ]

IP-K.onfiguration zuweisen

 Geratename vergeben
Gerdtename: |s?-dc Name zuweisen

 Riicksetzen auf Werkzeinstelungen -

Zuriicksetzen
Schiiefen Hilfe

Ansicht schlie3en.
In der Ubersicht, Doppelklick auf ,,Hardware*.

& SIMATIC Manager - 57_Pro2 = lrE ==
Datei  Bearbeiten Einfiigen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster Hilfe
Dw 32| 4 2R (e %)% 83 |[ < Kein Fiter > S| e BEMN

B9 57_Pro2 -- C:\Program Files\Siemens\StepT\s7proj\S7_Pro2 | = [ |
[=-Bp 57_Froz Ml Hardvare & CFU 3152 PN/DF
-] SIMATIC 30001)
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TECH NOTE — Demo Siemens PLC S7

Es 6ffnet sich die Hardware-Konfiguration.

E!& HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- 57_Pro2]
@) Station Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

D 5® B &5 s o | @) 2|58 a2

DO UR 3 Suchen: |
i1 [ PS 307 10A fa
7 [fl cPu3is2PNDP - Profit  [Standard
X1 ] mPLDP 4 PROFINET: PROFINET-IO-System (100) FROFEUS D
e { s7ac
- 8% PROFIBUS-PL
xePiR [ Pt
serzn | iz 222 PROFINET IO
= e SIMATIC 300
SIMATIC 400
SIMATIC PC Based Control 300/400
B, SIMATIC PC Station
4 P m »
.tl.'ﬂ [ UR
Steckplatz Baugppe Bestellnummer Firrmware MPl-Adiesse E-ddresee A-fdiesse Kommentar
1 [{ Po 307 108 BEST 307-1KADD-0440
2 & CPU 315-2 PN/DP___ [6ES7 315-2EH14-04B0 v3.2 2
57 d wans B Erh
e ] =me HE
R - I A
il Es
3
q
5
£
g

In der Struktur rechts tber Profinet IO\Weitere Feldgerédte\l/O\PMX das passende PMX-System auswahlen (Vorsicht:
hier werden 2 Dateien angeboten). Nur durch Offnen der Unterstruktur kann das korrekte PMX-System gewahlt
werden. Dies lasst sich anhand der verfiigbaren Messkarten feststellen.

8% HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- 57_Pro2] E=3 IOl
Eﬂ] Station Bearbeiten | Einflgen | Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - [|=]x
DSs8 Bg s ain || 3| %8 | w2
e ol
=0 UR El| sychen | it
1 PS 307 10A A
2 55 CPUi52 PNDP Profit  [Standerd Ei
X1 MPLDP L PROFINET. PROFINETHO-System (100) =¥ FROFIELSDP
e s7de
= = ¢ PROFIBUIS FA
s = E--’ﬁ’ﬂlrf‘_HDFINET i}
z A (2 Gateway
{0 HM
@ 1o
{21 Metwork Componerits
{1 Schaltgerdte
- = . Z £ Sensars )
=00 Weitere FELDGERKTE
B 170
&= o R =] L;J PM>;M><
Steckplatz Baugiuppe Bestellnummer Firware | MPLAdesse | Eddiesse | Adiesse | Kommentar | ..r_j Berschnete Kandle in Slot 9
1 EI FS 307 106 BES7 307-1KADD-0AAN - Messmodule
2 CPU 3152 PN/DP__ |BES7 315-2EH14-0AB0 V3.2 e e e E—— q rant
X/ MEDF B A [ Fosss
A Sk ST S PMx
XEFTE Ft T {3 Berechnete Kandle in $lot 3
MR ot A E-E3 Messmodule
E § Feson
T e e e e e [{ Fss
5 [P0
3 -3 Moduls ohne Prozsssdater
7 § Feoz
| || | | ) e e L [{ rxars
g - SIMATIC 300
10 -l SIMATIC 400
1 ([l SIMATIC PC Based Control 300400
BB, SIMATIC PC Station

Durch Rechtsklick im oben orange markierten Feld 6ffnet sich das Mend, in dem durch ,,0bjekt einfligen* das passende
PMX hinzugefiigt werden kann (Alternativ: Menipunkt ,,Einfugen®).
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Blj Station Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe
D=5 8 Sk dids %8 (w2
=0 UR Suchen: J
1 PS5 307 10A -
2 CPU 3152 PN/DP 3 Profil: ‘Elandard
g "’fﬂ”f’” PROFINET: PROFINET-I0-System (100) [ FROFBLS 0P
PR ;;av? 7 Kopieren Ctrl+C ?:DDA
X2PZR Pot 2 Einfugen Ctrl+V i
d = Shared Einflgen
Objekt einfiigen... rk Components
PROFINET 10-System IP-Adressen bearbeiten... gerdte
‘ 1 PROFINET IO Domain Management... lreSFELDGEF\ATE
PROFINET IO Topologie... o
!I!J PROFINET: PROFIMET-|0-5pstem [100] 1 Phx
Baugruppe spezifizieren... i PHx
Gerdtenummer ‘ IP-&dress... | Gerdtename Bestellnurmrmer Firrmware Diagnosead {2 Berechnsts Kandle in
[ I I Loschen Del -7 Messmodule
Verschieben &jgé
GroBe dndern E P
Minimale Groge {27 Berschnete Kandls in
— P =] Messmodule
Optimale Grofe ~[ Feem
Gehezu 3 xjgg
Objekteigenschaften... Alt+Return B2 Module ohne Prozesse
Objekt 6ffnen mit... Ctrl+Alt+0 ~[] P02
~[d Preva
N @ H A « A H i
Uber “Weitere FELDGERATE" das korrekte PMX auswahlen und hinzuftigen.
B HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- 57_Pro2] E=2(EE]

Eﬂ] Station Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - [|=]x
DSE8 Bg s ain || 3| %8 | w2
=0 UR 1El| syuchen: |
1 PS5 307 10A -
2 % CPU3152PN/DP___|_ Frofit [Standard
A M FROFINET: PROFINETJO-System (100) =¥ PROFBUS 0P
X2 s7de
B2 PROFIBUS PA
Eay ] 23 PROFINET I0
X2P2R Port 2
: S PMX
| an
etwork. Components
(1 Schaltgerdte
_ = {21 Sensors
il 0, k 1] Weltere FELDGERATE
[k gl
- P B0 P
E--gg PMZ
Steckplatz Baugnippe Bestellummer Eddesse | Addesse | Diagnoseadresse Kommertar | -8 Derachnsts Kansle inSlot 8
i Y WEXDOT / WEKOOF 2R3 50 Messmodue
FRE AT B [t | I S % 3 rum
Pt Fint 7 iR [ rss
Aws [ A P = E Phix
ar A A {3 Berechnete Kandle in Slat 9
g il Shariamtais Sk ST 2-C0 Messmoduls
a3 e e § Frem
a4 gt £y A N | O A [ rass
1 @ Pras0
2 =-C3 Madule ohre Prazessdaten
3 P02
T R e e e e [{ Pxams
5 -] SIMATIC 300
] e IMATIC 400
7 [l SIMATIC PC Based Contiol 3004400
B - @ SIMATIC PC Station
3
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HBM

Zum Hinzufugen der Messkarten zu den verschiedenen Slots, eine der Messkarten aus der Struktur rechts iber die
gedriickte Maustaste auf einen der griin unterlegten Slots links ziehen (hier am Beispiel der Messkarte PX878).

i HW Konfig - [SIMATIC 200(1) (Konfiguration) — S7_Pro2] E=H(EC]
@) Station Bearbeiten Einfiigen Zielsystem Ansicht Edras Fenster Hilfe _ =]
DE " f|& sin il || 2| 28 | w2
- oix
=0 UR 1| Suchen | g
1 PS 307 10A g #iad
2 CPU3I52PN/DP___ _ Prof:  [Standard B
g ”Z’/CD’” E PROFINET: PROFINET-I0-System (100) FROFEUSOF
= - PROFIBUS-P
et | Bt =52 FROFINET I
X2P2R FPort 2
3 o Gateway
Hil
£am
27 Metwork Components
Schaligerte
_ _ i B0 Sensors
: - 10 Weltere FELDRERATE
=3 110
-] Ph B3 PMX
E-ga PMX
Steckplatz B auguppe Bestelnummer Eddiesse | Addresse | Disgnoseadiesse Kommentar | (2 Berechnete Kandle n Skt 3
2 oy WENDD] / WENOO e | B Messmodus
BT BT s @ Fea0t
P 7 o7 Bl [ reass
At I AT O PR
ai S SR {1 Berschnets Kandle in Slot 3
a2z St i 503 Messmodule
as Fage B2 i | Bl
24 Liafizie Liuniings S [§ Fx455
7 [d Fos0
2 E-] Module ohne Prozessdaten
3
4 | — [ P
5 I R SIMATIC 300
Somit ergibt sich im Beispiel folgende Ubersicht:
| * v
:|-)| (11 P
Steckplatz B augruppe B estellnummer E-fdresze | Asbdiesze | Diagnoseadresse F.ommentar
& FEy BEXEET 7 WENEE il
FRAT FRAT SR
Far 7 Fiwt 7 e
Flwr s Fiw? SE
&7 gy SR
£ Swlamclaian SOELCRT | SN HT
a3 Flar SRR k=2
Lipiata Sipgirups >
{ PX455
SF Mressbansy’ S AT FHE
o Messbans’ AW T T
F Measabany’ K HE [
e Arzsabans’ A EN T I
3 X401 326= P
37 Mzsabans’ A i [
Fa Mzsabans’ SET Z3 i
I3 Meaxabans’ SRR M ey
F4 Mesabans’ S T Ky
4 PX460 350
47 Arzsadansy’ K
f" Masahans’ R
43 Mavabans’ e
44 Mressbansy’ T
]
E
7
g
£l
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TECH NOTE — Demo Siemens PLC S7 HBM
Mit Rechtsklick auf einen der Kanéle kann ,,Beobachten/Steuern* aufgerufen werden.
- 1AU
|. ” +-[2 Metwark Companents
@‘ Beobachten/Steuern - Messkanal - (R-/53) IEI (13 Schaltgerite
5
4 L1} Online Lber zugecrdnete CPU-Disnsts E\% \A.?;ts:l[: FELDGERATE
R RS Plad:  [57_Pro2\SIMATIC 3001 \CPU 3152 PN/DF = EE i
[ i =] P
Stackplatz T ,'; ;;er:: Symbol :;xzelgeiurmat Statuswert Steuerwert T EG Berechnete
I = MY i 103 Messmadub
A = 2| PEB 308 HEX
At At 7 3| pes 207 HEX
At F At Z|  PAB 348 HEX é...ﬁ P

&7

W Zeile nicht wirk sam Force-5pmbol aktualisieren mit F5

Ly R t|hy by

7 Bedingt ausfihren Sofart ausfiihren
7
?&? [~ Beobachten Gt Statuswert ]
:‘f [~ Steuemn i Steuenvert W Anzeige Peripherie
7 €% Trigaer... —
o | < RUN
437
44 Misstans/ SchlisBen Hilte
5
B I I I I
7 | | | |

Durch Setzen des Hakens bei ,,Beobachten* wird ein binérer Statuswert angezeigt.

@I Beobachten/Steuern - Messkanal - (R-/53)

Online Uber zugeardnete CPU-Dienste

¥ Zelle nicht wiksam

Plad: [57_Pro2:SIMATIC 300(1ACPU 315-2 PN/DP
= _smm—_&uzw_smmu_, Steuerw
1[] : PeD 302 HEX DV 16#3DB2ESES |

2| —pea—308 HEX B0t !

3| peB 307 HEX B#16400

4| PAB 346 HEX g

4 | f-[-[. 1]

| Force-Symbol aktualisieren mit F5

Bedingt ausfuhren

||7 Beobachten |

Sofort ausfuhren

fi,  Statuswert I ™

[~ Steuem

&% Trigger...
Schliefen

1 Steusnwert ¥ Anzeige Peripherie

<> RUN

Hilfe

L] Berechnete

Madule obr
“o[] Peare

=

H-[l SIMATIC 300

H SIMATIC 400

H-[l SIMATIC PC Based Contiol 300
H- 08, SIMATIC PC Station

-
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Durch Doppelklick auf das PMX-System kénnen die Eigenschaften uberprft werden.

Eigenschaften - PMX

C X

Algemein | identfication |

Kurzbezeichnung PMX
PXO1PN

Bestell-Nr. / Firmware:  WGX001 / WGX002

Familie: PMX
Geratename: [Prx]

Teilnehmer PROFINET I0-System

GSD-Datei: GSDML-V2 25-HBM-PMX_IRT-20130404 xml

Ausgabestand andem

[PROFINET-0-System (100)

Geratenummer: |1
IP-Adresse: 172.19.169.178
F

Kommentar.

Abbrechen Hiffe

Analog zu den Messkarten kénnen die Berechneten Kanéle hinzugefugt werden. Diese beginnen ab Slot 9.

. ~[q 8berechnete Kanile
B0 Messmodule
H | ]
[] Fxess
-4 Pede0
2] Module ohne Prozessdaten
P02
-4 rxems

~|§ 4 berechrete Kandle
d

3} SIMATIC 300

SIMATIC 400

SIMATIC PC Based Control 3004400
7B SIMATIC PC Station

&£ HE L FE 3
AT i 3E | e
&4 R e
3 326=
F7
g7
FF
I
4 350¢
47
5
47
44 Messdaray’
5
[
7
8
9 8 berechnete Kanile 358==
g7 Aot Kany R .
Ay Fereefvatr Aoy R e
g7 Fereclpeter anal S A T
&4 Aot Aana FET AR Gl
45 Fereclyeter Aanal AR 4AF | WE
Aot Kany SR 209 FF
Fereefvatr Aoy 78 415 Y
Ferechpeter anal SIE 45T &

Hottinger B aldwin Messtechnik GmbH
Berechnete Kanale in Slot 9
GSDMLY2 25 HBM-PMx_IRT 20130404, xml
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HBM

Achten Sie darauf, dass die Anzahl der Berechneten Kanéle mit der im PMX-Webbrowser ibereinstimmt (hier: 8). Die
anderen Einstellungen kénnen hier unter Eigenschaften Gberprift werden.

/& PMX UEshbm-002d8b w11 X

[ d

HBM

a FELDBUS

EINSTELLUNGEN
No. Transm. Calc. Channels

~ DataPoliing Rate from Bus
. smaws
Fieldbus Type

Status

 Fieldbus Processor Load
~ Process Data Size -> Bus

Process Data Size

HARDWARE INFO

€ C # |[) 1721919031 /2deviceoverview=offalocale=de

GERATENAME: hbm-002d9b (1.40)
PARAMETERSATZ- Default (000)

8
100 Hz

PROFINET 10

a

In Betrieb

6%

166 Bytes

110 Bytes

N @ a5
aommistrator () @ 0 (2)

EIGENSCHAFT]
Station Name

Station Type
IP Address

Subnet Mask

Gateway
Port 2

Port 1

Order ID

Serial Number
Vendor ID

pmx

pmx
172.19.169.178
255.255.0.0

172.19.169.178

no link

full duplex 100 MBit/s
WGX00T / WGX002
20138

Ox01ad

MAC Address Upper Port KT P ET) Software Revision [ERARE
MAC Address Lower Port R R P LRl Revision Courter [
Part Number [EREEETTS [rasm—— 2
Serial Number [FTRER] ~ Profile Specification Type i1
Hardware Revision |3  Profilen [l

Profile ID

Production Date [RU[==¢LRelil X

3.4 build 25 revision 0 date 2011-5-18

&M Version
‘Supported I&M Services

Firmware Version 0x0100

1,234

Function Tag

Location Tag
Description
Installation Date

Signature

Session id:6 View opened: "Feldbus”.

Durch Klick auf ,,Laden in Baugruppe* kann gestartet werden.
n  Einfigen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster H

ERE T =

!_Laden in Baugruppe}—‘

|E[D'FUF1

Zielbaugruppe auswahlen -— :‘ Laden in Baugruppe (13:4263)

Zielbaugrpper: Die Baugruppe CPU 315-2 PN/DP [R 045 2] befindet
zich im Zustand STOP.

Soll die Baugruppe jetzt gestartet werden [Meustart]?

Baugppe | Trager | Steckplatz |

Alles markiersn |

Abbrechen Hilfe

Rechtlicher Hinweis

Das Beispiel soll die Integration von PMX in Siemens-SPS Giber Siemens Siematic Manager or TiA-Portal
veranschaulichen. Mit diesem Beispiel ist kein Anspruch auf Gewahrleistung oder Garantie verbunden.
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