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Kurzbeschreibung

Dies ist eine Schnellstart-Anleitung zum Aufbau einer Kontrollwaage (Checkweigher) mit dem DSE (ab FW
2.0). Die Kontrollwaage kann ber zwei Wege angesteuert werden, zum einen Uber einen Pegel zum anderen
Uber ein externes Signal (in diesem Beispiel einem Taster). Die DSE verfiigt Uber keine hardwaremaRigen
DIO’s, so dass die Triggersignale von einer SPS erfasst und an die DSE ibertragen werden. In diesem
konkreten Beispiel eine S7-1200 mit Step7 von Siemens, die Verbindung lauft Glber PROFINET.

Hardwarekonfiguration

Taster

ProfiNet

ProfiNet / Ethernet (TCP/IP)

Aufbauskizze

Erforderliche Komponenten

e 1x DSE System (inkl. Netzteil und Ethernetkabel)
e 1x TIA-Portal Software

e 1x Ethernet switch

e 1x SPS, S7-1200 Familie

e 2x Taster

e 1x Wagezelle
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TECH NOTE — DSE_Checkweigher mit SPS (S7-PLC) HBM

Pegelsteuerung
Bei der Pegelsteuerung wird der Check-Weighing Vorgang gestartet (getriggert), wenn die Last einen Pegel
Uber und wieder unterschreiten wird.

HBM DSE-HIE (sp4m-dse) & O 9% | o ® @
r Home Anwendung - Status Sti\\s(end_serkennung Genaue Null Wagebereich
° N ) Kein Feh ~ > 2 <
Gerat
kontroivasge N _
Gewicht Trigger-Ergebnisse
Verstarker @ Bruto
i? Verstarke: @ Netio
H000g
v Ao Wagemodus
- o E)
Nennlast ]
D Filter 2000
Wagamodus
10009
(®  Anwendungsmodus
437 [ 0g
) | |
B oo .
436.2 9
2% Feidbus B enz 436,39
600 429
|B  Parametersitze 0] .
o ]
[ ] Gerétespeicher 1500
Nullwert Tarawert T (Ta
— ) —

Ill

Im Meni Applikation > Kontrollwaage auswahlen. Unter ,Triggerquelle” muss , Pegel” eingestellt werden.
Die Hohe des Pegels ist in dem folgenden Feld einzustellen. Zum Testen empfiehlt sich ein niedriger Pegel,
der auf jeden Fall bei der erwarteten Belastung tberschritten wird. Der Pegel ist in dem Diagramm griin
eingezeichnet. Im Ergebnisfenster |asst sich zundchst die Einschwingzeit einstellen. Diese beginnt mit dem
Uberschreiten des Simulationsergebnisses (braun) und sollte nach dem Einschwingen enden, diese Zeit muss
durch Testlaufe ermittelt werden. Als ndchstes kann die Messzeit erstellt werden, auch diese sollte moglichst
gering sein aber noch so lang, dass sich ein korrektes Ergebnis einstellt.

HBM
fr Home
o cent
£>  Verstarker
: Auto-Null
|~  Fitter
@ Anwendungsmodus
Kontrollwaage

Feldbus

Parametersitze

B @ =R

Gerétespeicher

DSE-HIE (sp4m-dse) |

E

Auch diese Coursor kdnnen zum
Kontrollwaag# Q 9 9 9 Zeit einstellen verwendet werden.
500
(W N > N )
Trigger 0
sgermodus -
Pre-Trigger - - 0
500
- - 400 I
Pegel 120 J\-"
- f
300 100 }'.L
0
-100 _"
Ergebnisfenster = ///"
200 1s 15s 2 25s 3 35s 4s i5s
302
Gerateeinstellung Simulation
Kontrollwaage: Gerateeinstellung ~ Filter: Geréteeinstellung Kontrollwaage: Gerateeinstellung ~ Filte ur
1

Standardabweichung

Mittelwert
436 1g

Mittelwert

Standardabweichung
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TECH NOTE — DSE_Checkweigher mit SPS (S7-PLC) HBM

In dem Fenster , Ergebnisse/Statistik“ werden die verschieden Werte, die mit dem System erfasst werden
kénnen, visualisieren.

Ergebnisse/Statistik

Trigger-Ergebnis

4362 g

Min. Wert

429

m
m
0
m
A
5]

R ZURUCKSETZEN l

Mittelwert Standardabweichung
195,99 198,3 ¢

Max. Wert Gesamtanzahl

4363 ¢ 5

Steuerung iiber externes Signal (Taster oder Lichtschranke)

HBM
fr Home
¢ Gerat
f,} Verstarker
- Auto-Null
D Filter
@ Anwendungsmodus
E Kontrollwaage (0]
2% Feldbus
E Parametersitze @
[ ] Geratespeicher

DSE-HIE (spdm-dse) |

(@ Die Anderungen werden auf
der Grundlage der Website-
Einstellungen simuliert. Um
die Anderungen wirksam zu
machen klicken Sie bitte auf
Anderungen anwenden.

Kontrollwaage -

Trigger

Pre-Trigger

Externes Signal - T

Steigende Flanke

Ergebnisfenster

200

302

Es

pu Auch diese Coursor kdnnen zum Zeit einstellen verwendet
Q 9 ? werden.

P AUFNAHME STARTEN

Gerateeinstellung Simulation

Bei der Verwendung eins externen Signals als Trigger, ist der Start des Messvorgang losgel6st vom Verlauf
des Messsignals. Das externe Signal kann auf viele Wege erzeugt werden, z.B. durch eine Lichtschranke oder
einen Taster, es handelt sich aber immer um den Datentype Bool, das bedeutet , true or false” oder ,,1 oder
0“. In dem Beispiel oben kann man sehen, dass der Messvorgang zusammen mit der Aufzeichnung gestartet
wurde, auch wenn dort noch keine Veranderung des Verlaufs stattgefunden hat.

Der Check-Weighing Vorgang kann mit einem Pre-Trigger vor Belastung der Wagezelle oder mit einem Post-
Trigger nach Belastung der Wagezelle ausgeldst werden.
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HBM

Projekt importieren (einmalig notig)

Das Projekt enthilt alle notwendigen Bibliotheken auch die Geratebeschreibungsdatei (GSDML V2.0) der DSE
und muss nur einmal importiert werden. Diese kann wie folgt aktualisiert werden, falls notig.

Offnen Sie das TIA-Portal auf ihrem Rechner.

14 Siemens

Project |Edit View |nsert Online Option:

[5F New..
[% Open.. curl+0 —
Migrate project.. Retrieve archived project ﬂ x
- « v « DSE » _DSE_Check-Weigher with S7-PLC(TiA) » (o] _DSE_Check-Weigher with S.
H: e 9 9
Delete project.. CtrleE Organisieren v Neuer Ordner =« [ o
hi SALES-PAGE-2013 ~ Name £
Retrieve... 1 .
Sartorius_Verhandlungen_2009 Bilder 1
Manage multiuser 5| ojects.
Schaefer DSE_Checkweigher 0
W Card ReaderiUSE memory > . ) .
chneider e ecC| €l er_l.za v
W Memory card file N Schneid B DSE_Checkweigher_1.2ap14
check Schopp = 2
Dat / TIA Portal project archi
M:\SchopperiTechNete...\DSE_Checkweigher Sremname - otal project archive (".zap
C:\Uzers\PschoepperiDocumentsl...\Projekt2 Abbrechen
Exit Alt+F4

Nach dem Klick auf Offnen wird das Projekt mit allen Bibliotheken und Geréten in das TIA-Portal importiert.

Netzwerk Konfigurationen

Durch das vorgefertigte Projekt ist der DSE bereits eingefligt und die Verbindung ist bereits aufgebaut. Nun miissen
lediglich die IP-Adressen, Netzwerkmasken und Geratenamen auf das lokale Netzwerk angepasst werden.

W& Siemens -

M:\SchopperiTechNotes\DSE\_DSE_Check-Weigher with S7-PLC(TIA)\DSE_CheckweighenDSE_Checkweigher

Project Edit View Insert Online
Sf (Y B saveproject 5

Options  Tools

Window Help
Mz gx e MG E R & coonline ¥ Gooffine §2 R [A x ||

DSE_Checkweigher » Devices & networks

Devices

Totally

|§' Topology view Hgﬂh Network view [} Device view

s

¥ ] DSE_Checkweigher
B Add new device
o Devices & networks
~ (1§ PLC_1 [CPU 1212C AC/DC/RIy]

I} pevice configuration -

4] Online & diagnestics

B

PLC_1
CPU1212C

DSE u

PLC_1

I

~ [g Program blocks
&’ Add new block
& Main [0B1]
» [ Technology objects
» i External source files
~ [ PLCtags
%5 Showall tags
¢ Add new tag table
% standardVariablentabelle [56]
» L PLC data types
> :, Watch and force tables
» [ig online backups

» [Z Traces

{PNAE_1}

» i} Device proxydata
13 Program info
=] PLCalarm text lists
R =

(<[ o)

i~ Network §§ Connections [Hinconnect R oL J‘E‘ @ s H Network overview : :

¥ Device
~ $7-12005tation_1
» PLCI
~ GSD-Geraet_1
» DSE

[(m_ >

il
Dllooes 8 = (3]

e Den griinen Eingang der SPS anwahlen

i arar [<[u] >
1%

['dl Properties “linfo 1] %l Diaanostics |

e Im Reiter ,Eigenschaften” den Punkt ,Ethernet-Adressen” wahlen

e Die IP-Adresse der Steuerung eintragen
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DSE_Checkweigher » Devices & networks

‘; Topology view Hﬂﬁu Network view | [If Device view
= Network overview : »

5% Network| §§ Connections [HM connectio -] BB _)L”E‘ @ s

¥4 Device
¥ 57-1200-Station_1
PLC_1 DSE [ | = i » PLC_1
CPU1212C DSE DSl: - 1 GSDGeraet |
{PNE_1} |
[3 T B s | > ——f— & Fi<]n] >
Iz 'd Properties |4 Info i) | &l Diagnostics |
J General H 10 tags “ System constants ” Texts ‘
General [ d new subnet | [~
Time synchronization IP protocol
Operating mode
» Advanced options @Setl?addressin the project -
AR D IPaddress: | 192 . 168 .7 .7 =
Hardware identifier
Subnet mask: | 255 . 255 . 255 . 0
Use router
0 () IP address is set directly at the device
PROFINET

[V Generate FROFINET d o

["] PROFINET device name iz set directly at the device

e automatically

PROFINET device name:

e Nun den griinen Eingang des DSE auswahlen

Ilc_1

[ple_ c i ]
Converted name: |plcxb1doed ]
Device number: [0 ~

v

e Im Reiter ,Eigenschaften” den Punkt ,Ethernet-Adressen” wahlen
e Die IP-Adresse des DSE und (falls abweichend) den Stationsname des DSE eintragen

DSE_Checkweigher » Devices & networks

Topology view Network view Device view
[ Topology
% Network 1§ Connections [Hil connectio M- 3= I R H J Network overview |4 | |
g ¥¢ Device
= * $7-1200-Station_1
5 P PLC1
PLC 1 osll 1 | - " -
CPU1212C DS ﬁ i ~ GSD-Geraet_1
PLC_1 le ool B » DSE
{PNAE_T} ‘
=
(3 T [>] [l v & [<]u] K
2 Properties  |Yi}Info i) | %] Diagnostics
pe ) i) g
J General " 10 tags “ System constants ” Texts | L
General Subnet: |PNIE_1 [~ _,
3 =
» Advanced options -
Hardware identifier IP protocol 1
IPaddress: | 192 . 168 . 8 |
Subnetmask: | 255 . 255 . 255 . 0
Use route
d
k PROFINET
[T Generate PROFINH:e name automatically
PROFINET device name: | sp4m-dse ﬂ 5' |
Converted name: |spdm-dse | — | ]
Device number: | 1 [+

e Indie Gerateansicht des DSE wechseln (Doppelklick auf das Gerat oder oben im Reiter wechseln)
e In der Gerateansicht sind bereits die Checkweigher Module hinzugefiigt.
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HBM

If Topology view “é Network view Hﬂ' Device view I Options
d# [DsE [DsE] 2= Device overview =
E ¥/ - Module Rack Slot | address | Q address Type hd I Catalog
» PN4O o 0 DSE g Filter w
d_g‘, ¥ Checkweigher extended module_1 0 1 Checkweigher... » [ Head module B
Mean value checkweigher (2020i0! Mean value c... . E. o
Standard deviation chec igher (2020/10) 0 12 i | _ + [j§ Checkweigher
Minimum value checkweigher (2023/03) 0 13 76..79 Minimul ' Ermd o
Maximum value checkweigher (2023/04) 1] 14 80..83 Maximum val... ' e
Post trigger result sample count (2023/02) 0 15 84_85 Post trigger re_. » [l Control
o ¥ Checkweigher process data module_1 ] 2 Checkweigher... » [ Filler
: Checkweigher result (2000/03) 0 21 86...89 Checkweigher... 5 Ei
- Checkweigher result status (2000/04) 0 22 90..91 Checkweigher...
A Checkweigher result count (2020/0F) ] 23 92..95
Checkweigher status (2023/05) 0 24 1-2 Checkweigher...
Checkweigher commands (2023/07) 0 25 3.4 1.2 Checkweigher...

Aus der Liste lassen sich direkt die Adressen der Messwerte entnehmen.

Visibl...

Help

(NNNRRREEE

e Unter ,PLC-Variablen” sind in der ,Standardvariablentabelle” alle notwendigen Variablen hinterlegt.
Devices
| i
¥ | ] DSE_Checkweigher Z
B Add new device W
iy Devices & networks
~ [/ PLC_1 [CPU 1212C ACDC/Rly)
Y Device configuration
w Online & diagnostics
~ [l Program blocks =
“"Add new block
4 Main [OB1]
» [ Technology objects
» Lai} External source files
~ [ g PLCtags |-
% Showall tags
I Add new tag table
24 standard-Variablentabelie [56] -
e Beide Werte als Variable mit den angegebenen Adressen hinzufiigen (Startadresse wird angegeben und durch
den Datentyp die Lange bestimmt)
Name Data type Address Retain  Acces... Writa...
1 4  start Bool %I0.0 ¥ ™~
2 @ reset Bool %I0.1 ™ M
3 4@  extemnal_trigger Bool %Q2.0 v =]
4 gemi | external_reset Bool %0Q2.1 E Q
5 @  status_external_trigger Bool %14.0 [ ™
[ g | status_external_reset Bool %ld.1 Q Q
7 4@ Zéhler Bool %I2.0 W =]
8 a Einschwingen Bool %l12.1 E Q
5 €  Messen Bool %I2.2 [ [~
10 <Add news &
e Das Programm in die Steuerung laden (Steuerung muss angewahlt sein)
Project Edit View Insert Online Options Tools Window
= s = T3>y (= :
i Y Hsveproject @ X 2 X :cmp DG E
e Im Dialog nach der Steuerung suchen
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Go online
Configured access nodes of "PLC_1"
Device Device type slot Type Address Subnet
PLC_1 CPU1212CACD.. 1X1 PNIE 192.1687.7 PNIE_1
Type of the PGIPCinterface: | §_PNIE
PGIPCinterface: (W intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260
Connection to interface/subnet: | Direct atslot "1 X1
Select target device: Show devices with the same address | =
Device Device type Interface type Address Targetdeghe
PCT CPU1212CACD.. PNIE 19216877 (] 2
- - PNIE Access address -
[ | Flazh LED
| startsearch |
Online status information: Mo error mezsages
O scen 1 devices of 1 devices found ~
77 Retrieving device information. —
Scan and information retrieval completed. -
v

o giion =£iancel=—

e ,laden”wiéhlen

Status ! Target
M @ - rch

H v Protection

» Software

@ 0

Text libraries

<]

» Device configurati...

Message Action
Ready for loading

Protection from unauthorized access

Devices connected to an enterprise network or directly to the
internet must be appropriately protected against unautherized
access, e.g. by use of firewalls and network segmentation. For
more information abeut industrial security, please visit

http .siemens.comli ialsecurity

Delete and replace system data in target Downlead to device

Download software to device Consistent download

Download all alarm texts and text list texts Consistent download

] [>

Refresh

Load Cancel

e ,Baugruppe starten” wahlen
e  Mit ,Fertig stellen” bestatigen

ad results

9 Status and actions after downloading to device

Status | Target
i, & - A

H » Startmodules

<]

Message Actien
Downloading to device completed without error.

Start modules after downloading to device. M startall

m >

‘ e

| [ Cancel

e  Mit der Steuerung online verbinden
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HBM

Project Edit View Insert Online Options Tools

SF (Y [ saveproject & ¥ 2

e Livewerte anzeigen lassen

Window Help

X O 5 MG E Y coonline

DSE_Checkweigher » PLC_1[CPU 1212CAUDCRIy] » PLC tags » Standard-Variablentabelle [56]

|1a| Tags | & User cons

@ & LT
Standard-Variablentabelle &
| ‘Name |Datalype  Address Retain |J\cces... ‘Writa... Visibl.. Monitor value

1 @ swen | Bool %10.0 [=] ] 2 M M [EraseE
2 @ reset Bool 3%10.1 | =2 = ¥ [3@ FALSE
3 @ exemal_trigger Bool %Q2.0 ) = =] [ [3 FALSE
4 @ extemal_reset Bool %Q2.1 ] ™2 =] ¥ [3@ FALSE
5 @ status_external_trigger Bool %14.0 = ™ ] M [3@ FALSE
6 4@ status_external_reset Bool %14.1 | =] )] ¥ [3 FALSE
7 4@  Zahler Bool %I2.0 ] =2 [~ [ @ TRUE
8 |ﬂ Einschwingen Bool %I2.1 = ™ ] M [3@ FALSE
9 @ Meszen Bool %i2.2 ] ™ =] M [@ FALsE
10 | <Add new> I

e Im folgenden Bild sieht man die Oberflache nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau sowie ein simples

Programm was Daten Ubertragt.

M:\SchdpperiTechNotes\DSE\_DSE_Check-Weigher with 57

Edit View Insert Online Options Tools Window Help

& Goonine ¥ Gooffineg fp NI % | || |

Totally Integrated Automation

PORTAL

Options

Project
G (hdsvepoiet 3 X X O S OHER
oject t i DSE_CI 9 D
Devices
05 ()22 [ newwort] L2 connections. [Fit connecion
|~ ) 0sE_checkweigher -
I’ Add new device
o Device: & networks Pc Dse
~ [ PLC_1 [CPU 1212C ACIDCRIY) me| | o
BY Device contguration | o
Y Online & diagnostics
» '8 Program blocks o= PNAET
» [ Technology objects e,
» G Extemal source files
v @ PCrags °
% Showall tags
W Add new tag table

% Stndard-Variablentabelle [56

» L PLc data ypes
» [ watch and force tables
» [ Online backups
» [ Traces
» [ Device proxy data

8 Program info.

&) PLCalarm textlists
» [ tocal modules
» [ Oisil

es\DSE\_DSE_Check-W

Project  Edit View Insert Online Options Tools Window Help

e eaddas

Y2 Device

A
i
» AC Y

» DsE

& Topology view | dh Network view |[Y Device view
-

Network overview ¢

~ 57-12005tation_1

v GSDGeraet_1

»

Q

v | Catalog

[Search> (il [t
@rie [ o] [uf]
» [ Controllers o
» e
» (@ PCaystems
» [ Orives & starters
» [ Network components
» [ Detecting & Monitoring
» [ Distributed 10
» [ Power supply and diz.
» [ Field devices
» [ Other field devices

|

51003 BUIUQ | |

Seneiqn

o Totally Integrated Automation
G YRl svepoiecr @ X = X Ot BMEGEE Y coonine Fooolfine Bp MW X [ [ o ool PORTAL
Project t 0 DSE_Ct ig p p DRI Program blocks » Main [OB D
Devices Options o
o ER|aae e wEOERBaraEH CLaaT Gy aa a\ﬁ =1 g
i Main <] nel |5
g Qe -~ Nome Dsta type |Defauitvelue  Comment . opetos o ~ 2
W Add new device 1@ input A P ICPUI2I2C ACDCRI R
dh Devices & networks 2 @s  initel Call &ool Initial call of thiz 08 = m rnisor oL
~ (3 PLC_1 [CPU 1212C ACDCRIY] e |- Raal Jhaai ilahla. x ERROR E' &
Y Device configuration ar o= [ =2 LS
Y/ Online & diagnostics MANT g
w 5 Program blocks @ “|v  Network1: estemal_ E 73
7 Add new block nt < n
= Vain [081] ° v | Call environment v
» [ Technology objects e —
» i Extemal source flex Forns v,,,,,:‘_)f_:‘gg,,- = | (Mo condition defines. | é
v @ Pcgs o] + { }— L Change .. -
% Showalltags \ ] )
W Add new tag table c
% SwndardVariablentabelle [56 g
» (& PLC data type: ¥ Network 2: g
» [ wotch and force tables Comment
» :!mlmc backups [ Beaakpoicts
T et Gty et | PG
1§ Program info Lt ) IT00% = B & enable cutputin
& PLCalarm textlists ~ device does not support
9 Properties Eunfo | & Diagnostics —|breskpoint.
General Cross-references. Compile Syntax
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TECH NOTE — DSE_Checkweigher mit SPS (S7-PLC) HBM

Nun erhalt das DSE die Signale des Tasters und zdhlt mit jedem Driicken hoch (erkennt nur Tastendriicke
auRerhalb des Messvorgangs). Dies lasst sich in der Weboberflache des DSE beobachten.

e DSE-HIE (sp4m-dse) |ES CHECKWEIGHER Q10% |
@ Home Ergebnisfenster 1 |
* Gerat 213
Lb  Verstarker i
300 Gerateeinstellung Simulation
: Aute-Nu Kontroliwaage: Gerdteeinstellun Filter: Gerdtee tell ] Kontroliwaage: Simulatio Flite serateeinsteliu
= Fiter e Mittelwert Standardabweichung Mittelwert Standardabweichung
1 0,4 1 R \
@ Anwendungsmodus
# Zeit Ergebnis - Zeit Ergebnis
g Kontroliwaage h 01 02s 049 01 05s -02g
TN I ZURUCKSETZEN I
€ us
Ergebnisse/Statistik
B8 Parametersatze 0]
Trigger-Ergebnis Mittelwert Standardabweichung
[ ] Geratespeicher o . : :

Min. Wert Max. Wert Gesamtanzahl

EXTERNER TRIGGER ZURUCKSETZEN

Zusatzinformation: der verwendete Codesys Programmcode

Bei der Profinet-GSDML-Datei handelt es sich um eine Geratebeschreibungsdatei. Diese enthalten alle
Gerate-Funktionalitaten werden fiir die Implementierung in Programmierumgebungen wie TIA-Portal oder
Codesys bendétigt. Nur so konnen die, nicht im Standardkatalog hinterlegten Gerate in den virtuellen Aufbau
hinzugefiigt werden und auch von den Steuerungen angesteuert werden.

DSE-HIE (spdm-dse) | |E8

HBM
i Home
e Gerét { 3 5 120000 130000 140000
& Verstarker :
PROFINET Firmware Version 1
>4 Auto-Null
D e PROFINET Firmware Date 9
®  Anwendungsmodus GoptroNer Name
Nullwert Tarawert

g Kontrollwaage Controller IP
&’  Feldbus - Bus State
|8  Parametersitze (0] MAC-Adresse
BB Gerdtespeicher Feldbus-Prozessorauslastung

m Herunterladen bei ProfNet

[ FELDBUS UMSTELLEN ]
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TECH NOTE — DSE_Checkweigher mit SPS (S7-PLC) HBM
Die GSD-Datei wird in der Programmierumgebung hochgeladen, bei TIA geht das wie folgt:
A Siemens - M:\Schopper\TechNotes\DSE\_DSE_Check-Weigher with S7-PLC(TiA)\DSE_¢
Project Edit View Insert Online |Options |Tools Window Help
5 (N sovepriect @ X 55 0 ¥ seving:
Support packages
Manage general station description files (GSD @
Start Al tion License Manager
3 .
'8 [#] Show reference text
> = " DSE_Check L] Global libraries
Manage general station description Tiles X Ordner suchen >

Installed GSDs

GSDs in the project

Source path:  [M:\SchépperiTechNotesIDSE_DSE_Check-Weigher with 57-PLC(TIANDSE_Checkweighe
Content of imported path ~ | _DSE_Check-Weigher with S7-PLC(T A
™ File | Version Language | Status |Info Bilder
GSDMLV2.33-HEMDSEPNS-2021.. V2.33 English Alreadyinstalled - DSE DSE_Checloweigher
v AdditionalFiles
© -
PLCM
> IM
Logs
> System
T™P
UserFiles
(._-3 YRoF e
[<] i 4 [>] < >
Delete Install Cancel I X I | Abbrechen

Korrekte Adresse herausfinden

Um den DSE erreichen zu kdnnen miissen die Adressen die DSE Modul, welche bereits vorkonfiguriert sind, verwendet
werden. Diese findet man unter dem DSE.

DSE_Checkweigher » Ungrouped devices » DSE [DSE] -0 EX

[E Topology view |& Network view ]]if Device view l

La JR TR 2|k evice overview |
#¢ [DsE [DSE] [+] = "’"_fj’ =) Devi i
— 71"! ... |Module |[Rack  Slot |laddress |Qaddress Type |
= & ~ ose 0 o DSE A
‘ » PNHO 0 o DSE
v
&q, ‘ ¥ Checkweigher extended mo... 0 1 Checkweig...
1] Mean value checkweighe.. 0 11 Meanvalu...|
v Standard deviation chec... 0 12 Standardd...
dard deviation ch dard d
v Minimum value checkwe... 0 13 Minimum ...
V] Maximum value checkw... 0 14 Maximum ...
S| Post trigger result sampl... 0 15 Posttrigge... |
4 = eckweigher process data .. 0 2 Checkweig...
M Checkweigh d heckwei
" v Checkweigher result (20... 0 21 Checkweig...
- 4 Checkweigher result stat... 0 22 Checkweig...
v Checkweigher result cou... 0 23 Checkweig...
1] heckweighe: It heckweig
v Checkweigher status (20... 0 24 Checkweig...
V] Checkweigher command.. 0 25 Checkweig...
1 0 3
| o 4
| 0 5
| 0 6
| 0 7
v| 0 8 v
Slw] [3] [100% | 2 e sroreriill, 1l £ ] ] EF

Wichtig: Verwenden Sie das hoher wertige Byte. Die niedrig wertigen Bytes werden nicht erfasst. Wie in dem Beispiel
,Netzwerk Konfigurationen” beschrieben, sollte alle wichtigen Funktionen erreichbar sein.

Rechtlicher Hinweis
Dieses Beispiel dient lediglich der Veranschaulichung. Es unterliegt keinen Gewahrleistungen oder Haftungsanspriichen.

Autor: Michael Guckes, Patrick Schépper
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