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お探しの製品名を選択してください:
製品を選択してください
Complete Package for Dynamic Material Tests - The HSM1C840 and HSM1C16…
ポータブルBraggMETER FS42 - 専用ソフトウェア搭載のポータブル光ファイバ式データ収集システム。FBGセンサによるフィールド計…
Load Cell Accessories - HBMでは重量計測用ロードセルに多様なアクセサリをご用意しています。
Shaft Torque Sensor T210 - T210 シャフトトルクセンサは汎用的に使用でき、多くの場合、エンドオブラインアプリケ…
Solder Material, Solder Terminals for Strain Gauge - Soldering made ea…
Strain Gauge Cleaning Material - ひずみゲージ設置に必要なクリーニング材をご紹介するページです。
Stress Analysis Strain Gauges - HBM strain gauges for experimental str…
3M DP490 - 接着剤 X120は主に光ファイバ OptiMet PKF設置用です。簡単に手早く使用できるのが特長です
6600 Isolated Digitizer - Isolated Digitizer
ABM75 - 計測点を保護する実用的な、軟質パテ付きアルミホイルABM75は、粘土状の軟質パテでコーティングされたアルミホイルで、手早く容…
AD105D - デジタル変換器エレクトロニクスAD105Dは、アナログロードセルが出力した信号をデジタル信号に変換します。お持ちの機器をそ…
AED - デジタル変換器 AEDシリーズは- お客様のアナログロードセルを簡単にデジタル化できる変換器でです。お使いのロードセルが瞬時にア…
AK22 - AK22: ひずみゲージ保護用被覆材 - 接着力が強い混練可能なパテ AK22は、ほとんどの物質に付着する、丈夫で混練可能なパ…
BE3200 - BE3200 - Test sequencer
BLC - Load cell with maximum capacities from 550kg up to 1.76t, and an…
BN100A - ブリッジ校正ユニット
BU18 - HBMのビルドアップセンサシステムは、力計測範囲10％～100％でクラス00の要求を凌ぎます。ビルドアップセンサシステムBU1…
C Series - 1個か2個の計測グリッドを持つシリーズCひずみゲージ(SG)は、特に極端な温度(-269℃～+250℃)用に設計されて…
C10 - 圧縮力の安定計測に、最高精度、ステンレス密閉構造(25KN以上)
C11 - C11 ultra miniature sensors measure compressive force in extreme…
C15 - 高精度な基準力センサで、高い出力信号が得られます。測定範囲容量の10～100％ISO376に基づくクラス00
C16/M - 20t から 200t までカバーするタンク計重用モジュール
C16A - 自己佇立構造ロッカーピン型ロードセルC16Aは、極めて堅牢、高信頼性、多用途で、大型重量物の計量に適しています。
C16i - C3／C4に準拠した60tまでの大容量の計量が可能。堅牢で高精度で、ブリッジスケールやトラックスケール、産業用コンテナのレベル…
C18 - 参照用力センサC18は、トランスファ標準器として、あるいは校正装置における参照用センサとして使用するのに最適です。非常に大きい力…
C2 - ロードセルC2は、生産、監視、テストベンチなど広範囲なアプリケーションで、最大200 kNの圧縮力を計測できます。堅牢で長寿命、高…
C2/C2A - ロードセル
C2A/M - 1 t ～ 10 t　用　タンク計重モジュール
C5 - 校正システム間の相互比較や、油圧校正機の基準力変換器として使用する力変換器です。
C6B - 200kN～10MNの力を計測できる堅牢で柔軟な力センサC6B
C9C - どんなスペースにもフィット: 小型力センサC9Cは、スペースに制約がある場所で圧縮力を計測するのに最適であると同時に、費用対効…
CANHEAD - CANHEADは省配線でコストパフォーマンスに優れ、高品質な多点計測で長い実績を誇るデータ収集システムです。
catman - データ収集ソフトウェア Catmanは、データ収集(DAQ)の機能を持ち、計測を行いながら、データ表示、分析、保存が行え、…
catman Enterprise - catman Enterprise DAQソフトウェアは、最大20,000の計測チャネルを使用する大…
Clip - 柔軟性とコストパフォーマンス：いろいろな物理量を確実に計測。コストパフォーマンスの高いエレクトロニクスが必要。CLIPはこの両…
ClipX - 力、ひずみ、トルク、圧力、変位、温度、電流、電圧などのユニバーサル入力が可能。機械と生産システムへの統合を容易に
DD1 - ひずみゲージベースの変位センサDD1は、±2.5 mmの変位を正確に計測します。アクセサリを使用することでひずみセンサとしても使…
DIS2116 - データセキュリティと使い勝手の良さを持つ： 車両・トラックスケールの確実な計量に役立つデジタル計量指示計
DMP41 - 高精度アンプDMP41は世界最高精度5PPMを実現した搬送波増幅器であり、力、質量、トルク、圧力などの機械量を高精度に計測て…
Drivers & API for HBM DAQ Systems - catman ソフトウェアだけでなく、HBMには当社データ収集システ…
DSE - 衛生的なデジタルセンサーエレクトロニクスDSEは、動的信号処理と産業用イーサネットを介した効果的な通信を組み合わせています.
DY (Double Linear) - ベンディングビームひずみ計測用のDY：平衡型2ゲージ式ひずみゲージ：互いに平行に配置された2つの計…
ELC - Its robust design and the load cell's special cable make it fit…
EP150 - ひずみゲージの設置に使用される取り扱いが簡単な熱硬化型接着剤です。ブラシ（スクリューキャップに同梱）を使用するか、EP150…
EP310N - 滑らかな表面または薄い接着層が必要な場合の2液式熱硬化型接着剤。エポキシ樹脂接着剤EP150Nは、2液式で熱と圧力を加えて…
EP70 - The EP70 adhesive for cylindrical strain gauges enables an easy…
FASTpress Suite - 製造とテストベンチの品質を可視化して記録するか、dotNET-APIで独自のソフトウェアを作成。
FIT/1 - 過負荷防止機構など、HBMの技術の粋を集めた信頼の計測機器
FIT5A - デジタルロードセルFIT5Aは、ダイナミック計量が可能な高耐久ロードセルです。レーザ溶接密封構造によるステンレス製のボディで…
FIT7A - デジタルロードセルFIT7Aは、食品／医薬品ウェイトチェッカー用に開発され、充填、包装用の装置に組み込むことで、高速高精度な…
FS Optical Sensor Accessories - ファイバブラッググレーティング（FBG）技術をベースとした光ファイバ式計測シ…
FS22 Industrial BraggMETER - 設置型FBG光インテロゲータFS22。産業用途でのFBGセンサのデータ計測・収集に…
GN310B / GN311B - The Power Analyzer card is designed for high accurac…
GN3210 / GN3211 - 高速高分解能データ収集システムGenesis High Speed用32ch Accelモジュール(GN…
GN610B / GN611B - Genesis High Speedシリーズ用2MS/s 1kV高電圧絶縁入力・拡張演算モジュール
GN8101B / GN8102B / GN8103B - GN8101B, GN8102B, GN8103B:超高速入力ボード(25 MS…
GN815 / GN816 - 高速高分解能データ収集システムGenesis High Speedシリーズ用200 kS/s Basic/I…
GN840B / GN1640B - 最高500kS/sの高速ユニバーサルデータ収集ボードは全チャンネルで9種類のセンサ信号を収集できダイナ…
Greenline - 電磁妨害波の影響を最小に抑えるEMC適合ケーブル
HBM eDrive Testing - 革新の電動モータ・インバータ効率評価手法-eDriveテスティング
HBM eDrive Testing - 革新の電動モータ・インバータ効率評価手法-eDriveテスティング
HLC - 長い導入実績を誇る精度等級C6の高精度高耐久ロードセル
HLCM - 計量モジュールHLCMは、精度クラスC3までの高精度計量が可能です。非常に堅牢で、様々な最大容量（220kg、550kg、1.…
Integrated PC Mainframes - These Genesis HighSpeed mainframes feature …
ISOBE5600 - スタンドアロン・トランジェントレコーダISOBE5600mは、稲妻テストやスイッチON/OFF試験、開発アプリケーシ…
K-CAB-F - Find the best cable solution for your force measurement, whe…
K148 - フルブリッジ、ストレインゲージアンプ用校正ユニット。簡単操作で最高の精度を保ちまず。
K3607 - 校正ユニット
K800 - 校正ユニット：8チャンネル、単ゲージ計測アンプ用
KD STZ - Force transducers with four strain gauge full bridges (each o…
KDB - 材料試験機検証用力センサKDBは、EN12390規格の要件を満たし参照用センサとしても使用できます。KDB （圧縮力）には、4つ…
KMRplus - KMRplus force washers are drift-free due to their strain-gau…
KY (Chain) - HBMが提供するSGチェーンはひずみグラディアント(勾配)を決定するのに特に向いています。
LB11 / TB21 - ボルトは、さまざまな部品や構造物を接続するために使用される一般的な部品です。LB11とTB21はリード線付き円筒…
LD20 - 高ひずみまたは最大10％圧縮計測用のひずみゲージLD20の使用は、非常に高いひずみまたは圧縮が発生するアプリケーション（> 5…
LE11 - LE11は、耐湿性と耐化学薬品性、有害な設置環境に強い、撚り線標準ワイヤ付の抵抗線形エンキャプスひずみゲージ（カプセル密閉型）…
LI66 - LI66は、繊維複合材料の正確な計測するために、繊維複合材製造プロセス中に構造体に直接埋め込んで使用するように設計されたひずみ…
LS31HT - 高温で過酷な環境用の溶接用ひずみゲージLS31は、鋼鉄製の構造物や材料にスポット溶接して使用するひずみゲージです。接着に必…
LY (Linear) - LYシリーズは、一方向だけのひずみ測 -定用のセンサです。 
M Series - 変動負荷への耐久性に優れたひずみゲージ：Mシリーズひずみゲージは高いひずみレベルでの頻繁な負荷サイクルや高温での使用に…
MC2A / MC3 - MC2およびMC3A信号変換器（計測アンプ）は、汎用性と信頼性が高いため、特に産業オートメーションや生産工程監視な…
MCS10 - 分力計MCS10は、合計6種類の力とトルクを同時計側。信号クロストークをほぼ完全補正
MGAII/ME - 工業用計測アンプシステム MGAII/MEアンプシステムは、高い分解能と優れた電磁波耐性が特長です。多種多様な19イン…
MGCplus - HBMの汎用データ収集システムMGCplusは、校正、材料試験、疲労試験など、多様なアプリケーションに使用されています。…
MGCplus ML38B - ML38 High-precision Single-channel Amplifier Module fo…
MP85A FASTpress - プロセスコントローラMP85A：リアルタイムで良/不良判定、プレス・取付け工程を完全評価、リベット締め、…
MP85A-S EASYswitch - スイッチおよびロックシステムの高効率検査、オプションで触覚検査あり – リアルタイムのプロセス監…
MVD2555 - MVD2555およびMVD2510計測アンプは、工業計測アプリケーション用です。堅牢で防塵性のあるハウジングは、操作パネ…
NG120 - NG120 is a brown nitrile rubber covering material that is easy…
NG150 - NG150は室温で硬化する一液性で、揮発剤ベースのニトリルゴムです。
他のカバー剤、PU140との併用はできませんのでご注…
P250 - P250は危険物規制（DGR）に準拠した危険の少ない接着剤。熱と圧力で硬化するタイプで、ひずみゲージの設置にそのまま使用可能
P2VA1 / P2VA2 - アンプ内蔵圧力センサP2VA1/P2VA2は、精度クラス0.3、最大定格7,000バール。TEDS搭載で高品…
P3 Top Class - 制度クラス0.1から0.2までの高精度圧力センサ－コンパクトで堅牢、信頼性の高く継ぎ目のない構造です。
P3 Top Class BlueLine - 圧力センサP3MBP Blue Lineシリーズは非常に長寿命で、超高精度という特性を備え、…
P3IC / P3ICP Industrial Class - 産業および製造環境での幅広いアプリケーション向けの圧力センサ。温度センサー内…
P3MB / P3MBP - この圧力センサP3MB / P3MBPは、液体と気体の圧力を精度クラス0.1の精度で正確に計測できるので、静的…
P3MBP BlueLine - 圧力センサP3MBP BlueLineは、堅牢な設計と標準コネクタの採用により、産業用途において最大15,…
P60 - Owing to their diameters of only 16 mm, series P60 pressure tran…
P8AP - 絶対圧力変換器、P8APシリーズは静的・動的、液体、気体圧力計測に最適です。定格は、0...10、0...20、0...50、…
PACEline Accessories - HBMは、圧電式計測チェーンの構築を大幅に簡素化するために、圧電式センサの配線と取り付け用に、…
PACEline CFT - 圧電式力センサCFTは、予備負荷と校正があらかじめ実施されています。力センサCFTの特徴として、センサ材料にリ…
PACEline CFTplus - 力センサCFTplusは、まさに製造現場向きです。広い計測範囲が必要なプレス機などの用途に理想的です。
PACEline CFW - ワッシャ型力センサCFWシリーズは、動的計測に高い要求性能が求められる生産現場や実験での計測に最適です。
PACEline CHW - PACEline CHWは、極めて高いまたは極めて低い温度での使用に最適なワッシャ型圧電式力センサです。溶融圧…
PACEline CLP - ワッシャ型圧電式力センサ PACEline CLPは、狭い場所での正確な力の計測が可能
PACEline CMA - 小型アナログチャージアンプPACEline CMAは、すべての圧電式センサの信号を±10Vの標準信号に変換しま…
PACEline CMC - The PACEline CMC series piezoelectric measurement chain…
PACEline CMD - 50 ～200,000,000pCの信号を計測－圧電式力センサ用デジタルアンプ、プレス加工などのダイナミック計…
PACEline CST/300 - CST/300シリーズは、超高感度な圧電式ひずみセンサ（変換器）です。設置スペースが狭く、ひずみゲージ…
PACEline CSW - せん断応力用ワッシャ型圧電式力センサ：PACEline CSWシリーズは、装置に組み込みやすいワッシャの形状で…
PAD - お持ちのロードセルを簡単にデジタル化できる変換ユニット
PanelX - デジタルロードセルFIT7Aは、高速計量ソフトウェア PanelXと組み合わせることにより、誰でも簡単に高速高分解能計量チ…
PCB Test Kit - プリント基板(PCB)ひずみ計測用キットに必要なものすべて：プリント基板のひずみ測定に基づく、迅速かつ簡単な機…
Perception - 高速の計測データ取得を目的としたモジュラー構造のパッケージソフトウェアです。すべてのタスクを計測シーケンスの中で実…
PME - PME-CANやPROFIBUS接続が可能な小型工業アンプ、分散処理型の計測アプリケーションに
PMS40 - 過渡現象として瞬間的に発生する圧力の計測、例えば爆発、衝撃波または超音波の適用などの、圧力曲線の立ち上がり時間が非常に短く、…
PMX - Industry4.0対応！高精度・高速計測アンプにPLCライクな機能を装備したライン監視用工業アンプ
PMX Software - 標準のソフトウェアインタフェースにより、全デバイスパラメータへのアクセスが可能で、設定、制御、分析を容易に実施…
Pre-tinned - All HBM strain gauges for transducer manufacturers are av…
Prewired - はんだ付けはHBMにお任せください。配線済みひずみゲージを採用することで誤作動の要因を排除できます。
PU140 - カバー剤 - 1液性、ポリウレタンラッカー（揮発剤）ベース
PW10A - PW10Aは、工業用アプリケーション、重量計、医療スケールなど、最大600 x 500 mmのプラットフォームサイズを必要と…
PW12C - シングルポイントロードセルPW12Cは、精度クラスC3マルチレンジの高精度計測で、秤量器、建築資材の計量、流体やガスの充填な…
PW15.../SP4M Series - PW15A シングルポイントロードセル はステンレス製です。堅牢なつくりで様々な用途に適応する汎…
PW15AHi - デジタルロードセルFIT®シリーズ　PW15AHiは、堅牢性、信頼性、経済性のいずれにおいても優れたパフォーマンスを提供…
PW16A - 堅牢なシングルポイントロードセルPW16Aは計量タスクにおける究極のオールラウンダーです。10種類の最大容量を選択可能で、大…
PW20i - ダイナミック計量に最適なデジタルロードセル
PW22 - ダイナミック計測用の高速ロードセル PW22シングルポイントロードセルは、高剛性の計測ボディにより高速でダイナミックな計測プロ…
PW25 - ロードセルPW25: 最大20kgまで計量できる衛生設計のロードセル。PW25は最大20kgまでの食品を極めて正確に計量します…
PW27A - PW27A：最大20 kgまでの重量を高度に衛生的に計測
PW27A 製品シリーズのロードセルを使用すると、食品製造の…
PW28 - With a ratio of minimum verification interval of 20,000, the PW…
PW29 - 完全密閉構造の PW29 は、最大荷重容量の高い大型の計量プラットフォーム用として設計されたシングルポイントロードセルです。こ…
PW2C - 堅牢な PW2C シングルポイントロードセルは、静的なアプリケーションでの使用に理想的なまでに最適です
PW2D - 小さなたわみ量、高い固有振動数：PW2D/PW6D シングルポイントロードセルは動的計量における最適な選択肢です
PW37P - PW37P精密シングルポイントロードセルは、食品業界のニーズに最適な製品です。そのEHEDG認証は、最高レベルの衛生状態を表…
PW4M / PW4M-OP - 最大検定目量3kgの小型高精度ロードセル
PW6C - シングルポイントロードセルPW6Cは、静的荷重の高精度計測用で、最大 40 kg までの様々な容量を選択できます。
PW6D - 小さなたわみ量、高い固有振動数：PW2D/PW6D シングルポイントロードセルは動的計量における最適な選択肢です
PWSE - シングルポイントロードセルPWSEは、精度クラスC3、 100 kg～750 kg の大きな荷重の計測が可能。大型プラットフォ…
PX401 - アナログ入力信号とアクティブセンサ(+/-10V、+/-20mA)をサポートする4チャンネル計測モジュール。 センサ電源と1…
PX455 - 4ゲージ式ひずみゲージ、2ゲージ式ひずみゲージ、力センサ、ロードセル(ひずみゲージ、電磁誘導型センサ、LVDT、電位差センサ…
PX460 - PX460は周波数計測とカウンタ用の計測モジュールです。
PX878 - デジタル入力8個、デジタル出力8個、アナログ出力(+/-10V) 5個を持つマルチ入出力モジュール
QuantumX CX22B-W - CX22Bは、直接機器の中に収集したデータを保存できるワイヤレス LANモジュール
QuantumX CX27C - 並列処理・リアルタイム統合による高速データ収集:ゲートウェイCX27が、最大24個のQuantumX/So…
QuantumX MX1601B - チャンネルあたりの価格が魅力、様々な入力に対応できる16チャンネルユニバーサルアンプ
QuantumX MX1609B - 信頼性の高い温度計測が可能な熱電対モジュール。Type KまたはTypeTをサポート
QuantumX MX1615B/MX1616B - 省スペース・省配線、16個のひずみデータをダイレクトに接続できるブリッジアンプ。ロード…
QuantumX MX238B - 2チャンネルを備えた4ゲージ式超高精度アンプモジュールで校正やテストラボでの試験計測に最適です。
QuantumX MX403B - 最大1,000Vに対応できる4つの絶縁差動入力を装備した高電圧入力モジュールです。
QuantumX MX410B - 高い負荷変動データを収集できる4チャンネルの高ダイナミック計測モジュール
QuantumX MX430B - 4ゲージ式ひずみセンサを使用、長期間の高い再現性　QuantumX MX430B
QuantumX MX460B - 回転速度信号の収集、PWM解析、トルク信号解析など、様々な用途に利用できる高精度な周波数カウンタモジュー…
QuantumX MX809B - 8チャンネル熱電対／電圧入力モジュールで温度や電圧を高い安全性と信頼性で計測
QuantumX MX840B - シリーズの中でもっとも人気の高い汎用モジュールで、様々な入力に対応できる8つのチャンネルを装備しています…
QuantumX MX878B - ８チャンネルのアナログ出力を持つトランスミッタ
QuantumX MX879B - 演算、マルチ入出力、リアルタイム演算が可能で、高精度なリアルタイムデータ収集／制御が可能
RDS - RDSゲージシリーズは、コンポーネント(部品)のクラック伝播度合いを判断するクラック長さ検出用ゲージです。
RF9 - サイズが非常に小さいため、ひずみゲージロゼットRF9は、特に電子回路基板上での計測など非常に限られたスペースの用途に適しています…
RM4220 - 4-20mA 出力信号のひずみゲージアンプ.
RSCC - S字型ロードセル
RTN - 470tまでの広範囲な定格。プロセス工学工業における台ばかり、トラックスケール、タンク計量など様々な計量に。IP68、ステンレス…
RTN/M - RTN タンク計重モジュールは、簡単に取り付けることができ、組み立てにかかる時間とコストを大きく削減します。そして、プロセス…
RY (Rosette) - 、ひずみの主要な軸方向が未知の2軸負荷の解析に適しています。
S2M - クラス最高精度のS字タイプロードセルS2Mは、小さい力の計測に適します。最小計測範囲は10 N。また、極めて優れたコストパフォー…
S9M - S9Mは、極めて高い精度と堅牢性を備えた使いやすいS字タイプ力センサです。主な用途には、テストベンチ、レバーアームを用いたトルク…
SCOUT55 - 現場でのサービス作業に最適で、ディスプレイは常に読み取りやすい。高い測定精度とシンプルな操作性が傑出。
SD01A - 危険領域の本質安全計測回路をサポートするツェナーバリアSD01A：小さな電圧と電流を制御するためにツェナーバリアを使用
SG250 - SG250は揮発剤を含まない、透明なシリコンゴムです。空気中の湿度によって硬化を促進します。これはまたストレインゲージの貼付…
SL450 - SL450は高温下での使用に適した（最高450℃）高温性硬化剤です。
SLB700A - 過去数十年にわたり実証されたひずみセンサSLBシリーズは、堅牢でコスト効果に優れた計測器を使用する必要があるものの、要求…
SLB700A 06VA - SLB700A/06VAは、フォースシャントに関する計測において長年の実績を持つ、スマートな電子部品を内蔵した…
SLH700 - SLH700は溶接密閉されたひずみリンクです。内蔵アンプの有無のオプションがあります。
Somat ELBRG - An extremely versatile layer offers four simultaneously …
Somat ELCOM - The Somat eDAQlite ELCOM offers three dedicated CAN devi…
Somat ELDIO - An extremely versatile layer that can measure digital in…
Somat ELHLS - The eDAQlite Simultaneous High Level Layer offers four s…
Somat ELNTB - The ELNTB layer measures temperatures on 16 channels of …
Somat InField - SoMat InField is a versatile field analysis software p…
SomatXR Accessories - Get the best out of your rugged DAQ with the rig…
SomatXR CX22B-R-W - 過酷な環境での使用に：車両テストなどのアプリケーションで計測データを確実に記録
SomatXR CX27C-R - The Industrial Ethernet Gateway enables up to 199 si…
SomatXR EX23-R - 耐環境型データシステムSomatXRシリーズ用Ethernetモジュール
SomatXR MX1601B-R - 耐環境型データ収集システムSomatXRシリーズ用16chデータ収集モジュール
SomatXR MX1609 - The rugged SomatXR MX1609KB-R and MX1609TB-R thermoco…
SomatXR MX1615B-R - 耐環境型データ収集システム SomatXRシリーズ用ひずみアンプモジュール
SomatXR MX411B-R - 耐環境型データ収集システムSomatXRシリーズ用高ダイナミックデータ収集モジュール
SomatXR MX460B-R - 高ダイナミック計測に適した高耐久周波数カウンタモジュール
SomatXR MX471C-R - 頑丈なCANバスモジュールSomatXR MX471C-Rなら、4つのCANネットワークを組み合わせて…
SomatXR MX590B-R - モータやトランスミッションの圧縮力の計測に適した耐環境型データ収集システム 圧力計測モジュール
SomatXR MX840B-R - SomatXR MX840B-Rは、16種類以上の信号入力に対応できる耐環境型データ収集システムです。…
SP8 - The SP8 single point load cell has been optimized for dynamic we…
Stick-on option - 接着剤塗布済のひずみゲージ
Strain Gauges - ひずみゲージ｜ストレインゲージ HBMのひずみゲージは、ロゼット、V字形ゲージ、3軸ロゼット、フルブリッジ、…
T10F - 超フラット設計のトルクセンサT10Fはねじり剛性が高いので、ダイナミックに変動するトルク計測に最適です。横剛性が高いので、比較…
T12HP - 旗艦モデルT12が大幅バージョンアップ：温度変化による影響はほぼゼロ－高精度トルクセンサ

T21WN - こちらの製品は販売終了しました。後継機種はT210となります。
T22 - 世界最高精度クラスのトルク計測技術から生まれたコストパフォーマンス重視のシャフト型トルクセンサ
T40B - 世界のスタンダードトルクセンサ－堅牢で高精度、回転速度や角度も計測
T40FH - 極めて高いトルクレンジの計測が可能。カスタム製品をぉ使いの場合には優れた費用対効果を提供
T40FM - 変化の激しいダイナミック計測に最適なトルクセンサ（最大周波数範囲6kHz）
T40MS - T40MSトルクトランスデューサは、最大30,000rpmの高速回転を使用するアプリケーション向けのコンパクトでコスト効率の…
T5 - 広いトルク計測範囲10～200 NmのトルクセンサT5は広い計測範囲を持ち、どの回転方向でも高精度のトルク計測が可能で、品質保証や…
TB1A - 非回転式トルク計測用に開発された参照トルク計測ディスク
TB2 - 世界の計量研究所が基準機として利用する世界最高精度の参照用トルク変換器
TEDS - TEDS（Transducer Electronic Data Sheet）は、センサ内蔵のメモりチップに電子データとして記録…
Tethered Mainframes - The “tethered” Genesis HighSpeed are supposed to…
TIM-PN/TIM-EC - ダイナミックに変化するトルクと回転速度信号を簡単にEtherNETやPROFINETにフルデジタルで転送でき…
TIM40 - トルクセンサT40シリーズに独立のアナログ出力(±10 V、12±8 mA)や周波数出力などを追加できるトルクインタフェース…
TN - トルクトランスファ変換器TNは非回転式トルク変換器で、特にトランスファ標準器または校正試験所での参照用トルク変換器として利用されま…
TOP-Transfer - HBMのトップトランスファセンサは、標準参照センサが限界に達し、校正作業や参照計測ができない場合に使用できます…
Transducer Strain Gauges - 高性能と低コストの最高の組み合わせを実現した、センサ製造用ひずみゲージ
TT-3/100 - ひずみゲージTT-3/100を使用して温度を計測。ひずみゲージの外観を持ち、同じ方法で、簡単かつ柔軟に取り付けられます…
TTS - トルクレンチ校正機器のチェックと校正に使われる参照トルクレンチ
U10 - 高さの低い円筒形の力センサU10は、テストベンチ、材料試験機、その他の高難度な生産現場などのアプリケーションを中心に様々な用途に…
U10F - U10F シリーズの特に低プロファイルの力センサは、せん断力センサ測定原理を使用して、姉妹モデルと同じ卓越した精度と微小変位測…
U15 - 圧縮/引張 ： 工場及び研究所内校正作業用　高精度力変換器
U2A - タンク計量、バンド計量、バッチ計量に適した吊り下げ型ロードセル－建築・建設工業における添加剤計量に
U2B - ロードセルU2Bは、様々な産業用アプリケーションで引張・圧縮力用を最大200 kNまで計測します。U2Bは、高速センサとして、堅…
U3 - フランジを使用した荷重伝達機構により、力センサU3は数分で取付けできます。そのため、生産やモニタリングにおける数々の用途に最適な選…
U9C - ミニチュア・ロードセルU9C: 引張・圧縮力計測用。コンパクトで費用対効果に優れたU9Cシリーズの力センサは、設置スペースに制約…
VY (Full Bridge) - HBMが提供する4ゲージ式VYフルブリッジひずみゲージVYシリーズは、引張/圧縮棒とねじり棒の上での計…
W1ELA/0 - 高い信頼性で短距離変位を計測：プランジャタイプの変位センサW1ELA/0は短距離の変位を正確に計測。搬送波4.8kHz使…
WA-L - ルーズプランジャシリーズの変位センサWA-Lは、信頼性が高く、非常に正確な計測結果を提供します。多様なアプリケーションで千回以…
WA-T - WAは差動電磁コイルに基づいた電磁誘導式クオータブリッジにより、その全長に対して、プランジャー長が大きく、非常に広い計測範囲を…
WE2107 - 静的・動的計量に最適なデジタル計量指示計／NMIJ 依頼試験　試験報告書（校正証明書）の提供が可能
WGX - 5つのPMX用計測モジュールを搭載できるベースユニットWGX002 (壁掛式またはDINレールマウント式)
WI - スペースが限られているために、今まで電磁誘導式変位変換器の使用をためらってきたお客様のご要望に応じて、HBMでは超小型プローブ、W…
WTX110 - 堅牢な高精度計測用計量ターミナル、静的・動的な計重や充填作業に最適で、IP69K認定を受けています。あらゆるアナログロード…
WTX120 - WTX120はDINレールへの取り付けが可能で、あらゆるタイプのひずみゲージ式ロードセルを接続できる計量ターミナルです。
X280 - 常温硬化型2液式接着剤 X280 は特に高い周囲温度で計測が行う場合や、何らかの理由で熱硬化型接着剤を使用することができない場…
X60 - ひずみゲージ用の実証済み速乾性接着剤 X60は、実験用、多孔質材料、および低温での使用に適した実績のある2剤式常温硬化型速乾性接…
XY (T Rosette) - 対象コンポーネントの二軸応力を解析できる2ゲージ式XY T-ロゼットゲージを紹介するページです。
XY / RY - 残留応力解析用ひずみゲージXY/RY（穿孔法に最適）：HBMの特殊なひずみゲージを使用すると、材料の残留応力（鋳造、溶接…
XY1/2/4 (Torsion/Shear) - 2ゲージ式XY2・XY4　ひねり/シアーひずみゲージはねじり棒上での計測と剪断応力の測定…
Y Series - Yシリーズの箔ひずみゲージ(SG)は、静的・動的応力解析をはじめ、幅広い分野で使用できます。高精度で堅牢、かつ極めてフ…
Z16A - タンク、コンベヤ、ハイブリッド計量に最適な堅牢吊り下げ型ロードセル（7.5 t～15 t）
Z30A - 参照用力変換器 ： 圧縮/引張 ： 優れた長期安定性、過負荷防止機構内蔵、TEDS対応
Z4A - 参照用力変換器 ： 圧縮/引張 ： 高精度、長期安定性、ISO376に基づく精度クラス00
Z6 - 数百万のアプリケーションで使用されている、 ロードセルZ6は、HBMオリジナルのベンディングビーム型ロードセルで、高精度で、特に高…
Z6M / Z6AM - Z6/Mタンク計重モジュールの定格荷重は 50 kg から 500 kg です。タンク計重用に開発された使い勝手の…
Z6R - 堅牢で清掃容易－Z6との互換性
Z70 - 一液型接着剤
Z7A - ロードセルZ7Aは、最大10トンの重量物を精度等級C3で計量できるロードセルとして市場での評価を確立しています。












お探しの製品が見つからない場合はこちらのアーカイブもあわせてご利用ください。





















ソフトウェア＆ファームウェア
	catman DAQ Software
	QuantumX / SomatXR
	Somat eDAQXR / eDAQ / eDAQlite / Infield
	Genesis HighSpeed, ISOBE5600 Isolation System, Perception Software
	MGCplus / CANHEADdirect 
	Drivers and API for HBM DAQ Systems
	TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
	High precision amplifier DMP41
	Industrial Amplifiers: ClipX, PMX, PME (incl. MP85A), MVD, SCOUT55, digiCLIP, PACEline CMD
	Optical Interrogators: FS22 Industrial BraggMETER
	Torque Products: T12 / T12HP, TIM40, TIM-PN, TIM-EC
	Digital Load Cells and Weighing Electronics: PanelX, FIT Digital Load Cells, AED Weighing Electronics, PAD Digital Transducer Electronics, WE2107, WE2108, WE2111






















CAD 図面、3D、dxf、pdfデータ
製品開発の段階における CAE （Computer Aided Engineering） システム の需要はより一層高まっています。

HBM は 力変換器 や トルクフランジ/トルク変換器　など多数の製品の3D CAD モジュールで、お客様のCAEをサポートします。

こちらでは、3D CAD 図面の他、DXFファイルやｐｄｆファイルの図面もダウンロードできます。











クリックして、CAD図面をダウンロード


GDPR規定によりCAD図面のダウンロードには追加のご登録が必要です。ご了承ください。






















Safety Data Sheets for HBM Strain Gauge Accessories
Adhesives and covering agents for strain gauges may contain hazardous substances.

Please click here for a list of Safety Data Sheets for all our products





















Strain gauge data sheets: Download via the production batch number
The data sheet supplied with your strain gauge provides valuable product information, e.g. the strain gauge's temperature response.

You cannot find your data sheet? No problem.

Please click here to enter the production batch number of your strain gauge





















Working Standard Calibration Certificates: Download via the production batch number
The working standard calibration certificate supplied with your product provides valuable product information.

You cannot find the working standard calibration certificate anymore? No problem.

Please click here to enter the serial number of your product


















About HBM
Since 1950, HBM has been a leader in precise and reliable test and measurement products. With branches in 30 countries, customers worldwide receive results they can trust.

Read more about HBM










Products
Strain Gauges
Load Cells
Torque Sensors
Force Sensors
Measuring Instruments
Data Acquisition Software










Support & Services
Sign-In / My Account
Support
Downloads
Measurement Know-How
Trainings & Webinars
Careers










Contact
Contact HBM 
Your local sales office:









+1 800-578-4260
HBK USA


































Learn about the latest trends in the measurement industry and get access to our exclusive events and promotions!
email
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HBMへのお問合せ



HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。
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