DATENBLATT

HLCB2...

Wagezellen

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE
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HOTTINGER BRUEL & KJZER
B 8K

N2
H BM Briiel & Kjeer

« Hermetisch gekapselt (IP68, IP69K)

e Nennlasten: 110kg ... 4,4 t
* Nichtrostende Materialien
e Geringe Bauhothe

» Sechsleiter-Technik

» Optimiert fur Parallelschaltung
« Eichfahig nach OIML R60 bis 6000 Teile
« Eichfahig nach NTEP (USA) Il M5000

» Explosionsschutzausfiihrungen nach ATEX und

IECEx, FM (US/CA)

ABMESSUNGEN (IN MM)
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‘ Kabelbelegung (Sechsleitertechnik)
[ I I N
Ll T | |1z (grau) Flhler (-)
I I B LY m (schwarz)  Speisung (-)
| | |
! ! | ! g — ' (weil) Signal (+)
D t .
- (blau) Speisung (+)
A (griin) Flhler (+)
J J (rot) Signal (-)
— i (Litze) Kabelschirm, an
} A - Gehausemasse
- R | - - PO
\ Kabel:
| @ 5,4 mm (0,21 in) (Standard)
P - L G | F |_E @ 6,4 mm (0,25 in) bei Option Metallgeflecht (3R, 6R, 12R)
Nennlast (Ema) A B C D E F G H J K oL M N P
110 kg; 220 kg; 550 kg; 1,1t | 1334 | 30,2 | 30,7 | 57,7 | 154 | 76,2 | 254 [1,7 | 13 |3m | 206 | M12 | 142 |12
1,76 t 1334 1302 | 30,7 | 51,7 | 154 | 76,2 | 254 | 1,7 | 13 |3m | 20,6 | M12 | 142 |12
2,2t 1715 | 36,5 | 368 | 76,2 | 19,1 | 953 | 381 | 25| 205 |6m | 302 | M20 | 17,0 | 12
441t 171,5 | 429 | 429 | 76,2 | 19,1 | 953 | 381 | 25| 20,5 |6m | 30,2 | M20 | 20,1 | 12
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TPE (Standard)

73

43

R27 min. Biegeradius (feste Verlegung)
5x D =27 mm

TECHNISCHE DATEN

TPE mit Metallgeflecht (optional)

ca. 788

Min. Biegeradius (feste Verlegung)
5xD=32.5mm

Typ

Genauigkeitsklasse nach OIML R60 1)

Anzahl der Teilungswerte n.c 1000 3000 4000 6000
Nennlast 220 kg; 550 kg; 110 kg; 220 kg;
Emax 1,111,761 22t 550 kg; 1,1t; 220 kg; 550 kg; 1,1t
441 1,76t 22144t
% 0,0100 (220 kg; 1,76 ;2,2 t; 4,4 1
Mindestteilungswert Vinin % von 0,0285 ( g )
Emax 0,0090 (110 kg; 550 kg; 1,1 1)
10000 (220 kg; 1,76 t; 2,2 t; 4,4 t
Hochstteilungsfaktor Y 3500 ( g )
11111 (110 kg; 550 kg; 1,1 t)
Genauigkeitsklasse nach NTEP I1IM
Anzahl der Teilungswerte n.c - 5000 - -
Nennlast 110 kg; 220 kg;
Emax - 550 kg; 1,1t - .
1,76t 221
Mindestteilungswert Vmin | % V. Emax - Emax /9700 - -
Emax /12125
(550kQ)
Allgemeine Daten
Nennkennwert Ch mV/V 1,94
Kennwerttoleranz % 10,5 10,1
Temperaturkoeffizient des Null- TK +0.0400 10,0140 (220 kg; 1,76 1,22 t; 4,4 1)
signals 2) % 9% von Co/ e +0,0127 (110 kg; 550 kg; + 1,1 1)
izi 10K
Temperaturkoeffizient des TKc +0,0420 +0,0140 00105 | +0,0070
Kennwerts 2)
Relative Umkehrspanne 2) dhy +0,0500 10,0166 10,0125 +0,0083
Linearitatsabweichung 2) diin c 40,0500 +0,0170 10,0166
% von
Belastungskriechen iiber 30 min. der " +0,0500 10,0166 10,0122
Mindestvorlastsignalriickkehr MDLOR +0,0500 +0,0166 +0,0125 +0,0083
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Typ HLCB2
Genauigkeitsklasse nach OIML R60 1) D1 C3 Cc4 C6
Eingangswiderstand Ric 350 ... 480
Ausgangswiderstand Ro . 350 +2 ‘ 350 10,12
Referenzspeisespannung 3) Uref 5
Nennbereich der Speisespannung 3) By v 05...15
Isolationswiderstand Ris GQ >5
tﬂ::gﬁ:::g)der Umgebungs- By 10 . +40
Gebrauchstemperaturbereich 3) Bty °C -30...+70
Lagerungstemperaturbereich By -50 ... +85
Grenzlast = 150 (fiir 1,76 t: 171 % von Emay)
Grenzquerbelastung Eiq 100
Bruchlast Eq % von 300
Relative zuldssige Schwingbean- Emax
spruchung (Schwingbreite nach DIN | Fg 70 (fur 1,76 t: 600 kg bis 2 t)
50 100)
Nennmessweg bei E 4y, Ca. Snom mm 0,5(1,76t=1,4 mm)
Gewicht, ca. G kg 0,9 (110kg .. 1,76 1); 1,6 (2,2 1); 2.2 (4,4 1)
g;léug)asr; :)ach EN 60529 1P 68/ IP 69K
Material
Messkorper Nichtrostender Stahl 4)
Kabeleinfiihrung , Nichtrostender Stahl 4) (Dichtung: Viton®)
Kabelmantel (Standard) 9] mm (in) 54 mm (0,21 in) TPE
Kabelmantel (Optional) 9] 6,4 mm (0,25 in) duBeres Metallgeflecht
Messstellenschutz Hermetisch verschweifl3t
Verfiigbare Kabellingen 3 m (9,84 ft) Standard
m (ft) 6 m (19,69 ft) Optipnal
12 m (39,37 ft) Optional
20 m (65,62 ft) Optional

1) OIML R60 mit P c =0,7.

2) Die Werte fiir Linearitdtsabweichung (dji,), relative Umkehrspanne (dny) und Temperaturkoeffizient des Kennwertes (TKc) sind Richtwerte. Die
Summe dieser Werte liegt innerhalb der Summenfehlergrenze nach OIML R60.

3) Bei Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen: siehe die Ex-Sicherheitshinweise

4 Nach EN 10 088-1.

ZUBEHOR

Um Fehlereinfliisse durch die Lasteinleitung zu minimieren, bietet HBM je nach Einbausituation verschiedene
erprobte Lasteinleitungen fiir diesen Wagezellentyp an:

* HLCB/ZFP/...T Pendel-Lastful

e HLCB/PCX/1.76T Pendel-LastfuR (hdhenverstellbar)
e HLCB/...T/ZEL Elastomerlager

* HLCB/ZDP/... T
e HLC/ZPU/..T

Elastomerlager Easy Top
Grundplatte/Montagesatz
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ZUBEHOR FUR HLC B ... (ZUSATZLICH ZU BEZIEHEN; ABMESSUNGEN IN MM)

HLCB/PCX/.

76 t - Pendel-Lastfull

(nichtrostender Stahl) fur HLC B/ 110 kg ... 1,76 t,
bis zur Genauigkeitsklasse C6 geeignet:

HLCB/ZFP/4.4 T - Pendel-LastfulR
(nichtrostender Stahl) fur HLC B /2,2t + 4,4 t:

U
J(L{)h *LQ_ m —
88 o SW13
6@ LJL Sw17
% f(r) ‘ vStahl l J l J
i os
M@W -~
@50 Gummiteller, kann
260 _ auch entfernt werden

HLCB/ZFP/1.76 T - Pendel-Lastfu®
(nichtrostender Stahl) fur HLC B/ 110 kg ... 1,76 t:

65,5 - 72*

39 - 45,5*

o

Stahl
Gummi

Lastful in der Wagezelle mit

beiliegendem Biigel gesichert

* Héhenverstellung

TS
—_l-
TR “?oE“
[ w7
Fal |
L‘Zl
eyl []
Stahl
Gummi
& 80
@90

* Hohenverstellung, (1) = Nennlast 2,2 t / 2) = Nennlast 4,4 t)

HLCB/ZAK/1.76T - Pendel-Lastful3, héhenverstellbar
(nichtrostender Stahl) fur HLC B <1,76 t

63,2 - 68,2

L L]

“Z

16

@ 80

Lastful® in der Wagezelle mit
beiliegendem Bigel gesichert

Schlusselweite 19

HLCBY/...T/ZEL - Gummi-Metall-Lager (galvanisch verzinkt; HLCB/1.76 T/ZELR aus nichtrostendem Material) fir HLC B

R o7 ;( (nicht fur 110 kg)
N\
il 4N @)
0 T ZEL > Ot {} @ @
T |
S © ]
. I ) L
1
N _‘_7
1717
N
aC
Maximal zuléssige seitliche Verschiebung (bei Belastung mit Nennlast): HLCB/1.76T/ZEL: 4,5 mm
HLCB/4.4T/ZEL: 8 mm
HLCB/10T/ZEL: 9,5 mm

Typ Nennlast B DC.0,1 L R T X Y z a e
HLCB/1.76T/ZEL
HLCB/1.76T/ZELR 220kg.. 1,76t | 588 20 118 100 9 120 60 10 92 80
HLCB/4.4T/ZEL 22t 71,2 30 1524 | 125 11 150 100 10 113 100
HLCB/4.4T/ZEL 441 71,2 30 1524 | 125 11 150 100 10 116 100
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ZUBEHOR FUR HLC B ... (ZUSATZLICH ZU BEZIEHEN; ABMESSUNGEN IN MM)

HLCB/ZDP/1.76 T Easy top - Gummi-Metall-Lager fir HLC B /220 kg ... 1,76 t
(Lasteinleitung: nichtrostender Stahl, Schweilplatte: verzinkt)

A* <—>» max. 0,8 mm B* (= Auslieferungszustand)
080
~ 060 H R
> i i
N i T \f ‘ = ! :8:
- AR - Schlusselweite 19 T
L1 | N o=
1 2 ® 5
ERIERiE = 3 Inninn i iR
T N ~ c
N~ (0]
= e 2
* Montage T
‘ wahlweise ‘

HLCB/ZDP/4.4 T Easy top - Gummi-Metall-Lager fur HLC B /2,2t + 4,4 t
(Lasteinleitung: nichtrostender Stahl, Schweilplatte: verzinkt)

<<—>» max. 0,8 mm

0100 - Easy top in der Wagezelle
g 76 mit beiliegendem Bligel gesichert
o ! i o] 2 Schweilplatte )
L L] Qw0 % (schematische Draufsicht) | ' :
] TS B ZPU/1.76T: 4XxM8 |o--‘o
. . o, 2 ZPU/2.2T + 4 .4T: 4x M10
— O c
ee| 2
e}
| = 1) = Nennlast 2,2 t
2) = Nennlast 4,4 t
HLC/ZPU/...T - Grundplatte / Montagesatz (galvanisch verzinkt) fir HLC B
Anzugsmoment Mp: Lasteinleitung Uber: Ansicht von unten a6
siehe Tabelle e HLCB/...t/ZEL -
e HLCB/ZDP/...t ) PN N i
ﬁ i N % "
i . '
! oo @ C) }‘
< Y i 1l
o .
! -1 OO0 CERSD)

Nennlast Bruchlast A
HLC/ZPU/1.76 T | 110kg...1,76t 3,52t 60,5 | 168 | 100 70 16 136 | 13,5 20 10 130 Nm
HLC/ZPU/2.2T 221 4,4t 81,5 | 212 | 120 84 18 175 14 25 20 400 Nm
HLC/ZPU/4.4 T 4,41 8,8t 88 | 212 | 120 | 84 18 | 175 | 14 25 20 | 400 Nm

B0245514 GO0 00 14.02.2024 5



BESTELLBEZEICHNUNGEN

HLCB2
3 m (9,84 ft) Kabelldnge 6 m (19,69 ft) Kabel-
lange
TPE (Cover sheet) Kabelmantel TPE (Cover sheet)
Kabelmantel
Nennlast Genauigkeitsklasse Ohne ATEX+IECEx+FM Zone 1/21 Ohne
Explosionsschutz Explosionsschutz
110 kg C3 1-HLCB2C3/110KG-1
220 kg D1 1-HLCB2D1/220KG-1
C3 1-HLCB2C3/220KG-1
Cc4 1-HLCB2C4/220KG
C6 1-HLCB2C6/220KG
550 kg D1 1-HLCB2D1/550KG-1 1-HLCB2C3/550KG3
C3 1-HLCB2C3/550KG-1
c4 1-HLCB2C4/550KG
Cé6 1-HLCB2C6/550KG
1,1t D1 1-HLCB2D1/1.1T-1 1-HLCB2C3/1.1T3
C3 1-HLCB2C3/1.1T-1
C4 1-HLCB2C4/1.1T
Cé6 1-HLCB2C6/1.1T
1,76 t D1 1-HLCB2D1/1.76T-1
C3 1-HLCB2C3/1.76T-1
22t C3 1-HLCB2C3/2.2T
44t C3 1-HLCB2C3/4.4T

Weitere Varianten (Kabellangen, Explosionsschutz-Optionen, Kabelarten) kénnen konfiguriert werden (siehe Tabelle
Bestelloptionen weiter unten).
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BESTELLOPTIONEN

HLCB2-Wagezellen, optionale Ausfiihrungen

| K-HLCB2
Code | Option 1: Bauform
! B Standard (=Schutzart IP69K)
Code | Option 2: Genauigkeitsklasse
C3 C3 (0IML)
2 Cc4 C4 (0IML) [nur mit Option 3 =220 / 550 / 1100 +Option 5 = S3]
C6 C6 (OIML) [nur mit Option 3 =220 / 550 / 1100 +Option 5 = S3]
Code | Option 3: Nennlast
110 |110kg
220 |220kg
550 | 550 kg
3 1100 |11t
1760 | 1,76t
2200 |22t
4400 |44t
Code | Option 4: Explosionsschutz
N Kein Explosionsschutz
4 Al1/21 | ATEX+IECEx+FM Zone 1/21
Al2/21 | ATEX+IECEx Zone 2/21
Al2/21_F | ATEX+IECEx Zone 2/21 + FM [nicht mit Option 3 =110/ 2200 / 4400]
Code | Option 5: Kabellange
S3 3 m (9,84 ft) Standard [nur mit Option 3 =110/ 220/ 550 / 1100 / 1760]
S6 6 m (19,69 ft) Standard [nur mit Option 3 = 2200 / 4400]
6 6 m (19,69 ft) [nur mit Option 3 =110/220/ 550/ 1100/ 1760]
5 12 | 12m (39,37 ft)
20 20 m (65,62 ft)
3R 3 m (9,84 ft) Metallgeflecht [nur mit Option 3 =110/220/550/ 1100/ 1760]
6R 6 m (19,69 ft) Metallgeflecht
12R | 12 m (39,37 ft) Metallgeflecht
Code | Option 6: Land/Kunde
6 N Ohne
AU Mit australischem Typen-Label NMIA NO S498 [nicht mit Option 3 = 110]

k-Hiesz - [B]- [ | [ [ ] HEEEEE [ | [ |

1 2 3 4 5 6
Es sind nicht alle Codes miteinander kombinierbar. Bitte beachten Sie die Bedingungen in den eckigen Klammern!
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OPTIONEN

Explosionsschutzausfiihrungen nach ATEX, IECEx und FM (US/CA)

Al1/21 .20 ATEX+IECEx+FM Zone 1/21, eigensicher;
- ATEX/IECEX: Il 2G Ex ia lIC T6/T4 Gb + |1 2D Ex ia IlIC T125°C Db;
- FM(US/CA): Class | Zone 1 AEx/Ex ia IIC T4 Gb + Zone 21 AEx/Ex ia IlIC T125°C Db;
- FM(US): Class |, II, Il Division 1, Groups A, B, C,D,E,F,G T4

AI2/21 1) ATEX+IECEx Zone 2/21, nichteigensicher;
- ATEX/IECEx: Il 3G Ex ec lIC T6/T4 Gc + 11 2D Ex tb 1IC T125°C Db

AI2/21_F 1).3)  ATEX+IECEx Zone 2/21 + FM, nichteigensicher;
- ATEX/IECEX: Il 3G Ex ec [IC T6/T4 Gc + 11 2D Ex tb IlIC T125°C Db
- FM(US): Class I, II, 1l Division 2, Groups A, B, C, D, F, G T4

1) BVS 13 ATEX E 108 X + IECEx BVS 13.0109 X
2) FM 18 US 0176 X + FM 18 CA 0144 X
3) FM 17 US 0159

Hottinger Briiel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 - 64293 Darmstadt - Germany
Tel. +49 6151 803-0 - Fax +49 6151 803-9100
www.hbkworld.com - info@hbkworld.com

Anderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form.
Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.
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