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Dimensions (en mm)
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Recouvrement pour versions antidéflagrantes
40 mm x 25 mm

Câble de liaison

1) ∅5,1 à charge nom. 200�kg
2) M8 à charge nom. 200�kg

PW15B…

Peson plateforme

Caractéristiques spécifiques

- Charges nominales 7,5 kg … 200 kg

- Acier inoxydable

- Rapport de l'échelon de vérification
minimale de la LC Y

- Conforme aux directives CEM

- Versions antidéflagrantes
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Caractéristiques techniques PW15B (C3 MR)

Type PW15B (C3 MR)

Classe de précision 1) C3 Multi Range (MR)

Nombre de graduations nLC 3000

Charge nominale Emax kg 7,5 15 20 30 50 75 100 150 200

Rapport de l'échelon de vérification Y 15.000 10.000 15.000 10.000 15.000 10.000 15.000 10.000

Graduation minimale vmin g 0,5 1 2 2 5 5 10 10 20

Coefficient de température du signal
zéro par 10 K

TK0
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Cn
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Taille maximale de la plateforme mm 500 x 400

Sensibilité nominale Cn
mV/V

2,0 ±0,2 (option 6 : 2,0�mV/V ±0,1 %)

Zéro 0 ±0,1

Coefficient de température de la
sensibilité par 10�K 2)

dans la plage de température

+20 ... +40 °C
-10 ... +20 °C

TKC

% de
Cn

±0,0175

±0,0117

Erreur de linéarité 2) dlin ±0,0166

Erreur de réversibilité relative 2) dhy ±0,0166

Retour du signal de sortie à la charge
morte minimale

MDLOR
±0,0166

Erreur d'excentricité 3) ppm �233

Résistance d'entrée RLC
Ω

300 … 500

Résistance de sortie R0 300 … 500 (option 6 : 359 ±0,2)

Tension d'alimentation de référence Uref

V

5

Plage nominale de tension
d'alimentation

BU
1 … 12

Tension d'alimentation maximale 15

Résistance d'isolement pour 100 VC.C. Ris GΩ > 1

Plage nominale de température BT

°C
-10 … +40

Plage utile de température Btu -10 … +50

Plage de température de stockage Btl -25 … +70

Charge limite pour une excentricité de
160�mm maxi.

EL

%
d'Emax

150

Charge transversale limite, statique Elq 300

Charge utile pour une excentricité de
100 mm maxi.

Eu 150

Charge de rupture pour une excentricité
de 20 mm maxi.

Ed 300

Charge dynamique admissible pour une
excentricité de 20 mm maxi.

Fsrel 70

Déplacement nominal 4), approx. snom mm 0,21 0,2 0,2 0,2 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17

Poids, env. m kg 1

Degré de protection 5) IP67

Longueur de câble (standard) m 3

Matériau

Elément de mesure
Recouvrement
Gaine de câble

Acier 1,4545 6)

Gomme silicone
CPV

1) Selon OIML R60 avec PLC = 0,7
2) Les valeurs d'erreur de linéarité (dlin), de réversibilité relative (dhy) et de coefficient de température de la valeur caractéristique (TKC) sont des

valeurs recommandées. Le total de ces valeurs se situe dans la limite d'erreurs cumulées de la recommandation internationale OIML R60
3) Selon OIML R76
4) Charge avec Emax et centre de gravité au centre du peson
5) Selon EN 60529 (IEC 529)
6) Selon EN 10�088‐1
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Code de câblage

Branchement avec un câble 6 fils, 6 x 0,14 mm²/AWG 26 (longueurs au choix : 1,5 m ; 3 m ; 6 m, 12 m)

Contact 4 (bleu [BU]) = tension d'alimentation (+)

Contact 1 (blanc [WH]) = signal de mesure (+)

Contact 2 (rouge [RD]) = signal de mesure (-)

Contact 3 (noir [BK]) = tension d'alimentation (-)

Contact 6 (gris [GY]) = fil de contre-réaction (-)

Contact 5 (vert [GN]) = fil de contre-réaction (+)

Schéma de principe du connecteur TE (TE 3-640442-6), 6 pôles

Blindage (jaune [YE]) = blindage du câble
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Consignes de montage
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Fixation

Entretoise
(Conception par le

client)

Câble de liaison

Orifices de montage

Recouvrement pour versions
antidéflagrantes

(voir dimensions)

Entretoise
(Conception par le client)

Direction de charge au milieu de la plateforme

Application de 
charge

Application de 
charge

Direction de charge au milieu de la plateforme

Application de
charge alternative

Connecteur retiré pour
les versions antidéf­
lagrantes

Charge nominale Vis à tête cylindrique Couple de serrage nominal

7,5�kg … 150�kg M6 10.9 14�N⋅m

200�kg M8 10.9 33�N⋅m

Références de commande

Type PW15B

Classe de précision C3-MR (OIML)

Remarque Longueur de câble 3 m (6 fils)

Charge nom. Nº de commande

7,5�kg 1-PW15BC3/7.5KG-1

15�kg 1-PW15BC3/15KG-1

20�kg 1-PW15BC3/20KG-1

30�kg 1-PW15BC3/30KG-1

50�kg 1-PW15BC3/50KG-1

75�kg 1-PW15BC3/75KG-1

100�kg 1-PW15BC3/100KG-1

150�kg 1-PW15BC3/150KG-1

200�kg 1-PW15BC3/200KG-1
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K‐PW15B� (acier inoxydable), versions en option

Nº de commande

K‐PW15B

Code Option 1 : version mécanique

N Standard

Code Option 2 : classe de précision

MR C3‐MR (OIML) (Multi Range)

Code Option 3 : charge nom.

7.5 7,5�kg

15 15�kg

20 20�kg

30 30�kg

50 50�kg

75 75�kg

100 100�kg

150 150�kg

200 200�kg

Code Option 4 : protection antidéflagration

N Pas protection antidéflagration

AI1/21 ATEX+IECEx+FM zones 1/21, à sécurité intrinsèque;
ATEX/IECEx: II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb + II 2D Ex ia IIIC T125°C Db;
FM(US/CA): Class I zones 1 AEx/Ex ia IIC T4 Gb + Zone 21 AEx/Ex ia IIIC
T125°C Db;
FM(US): Class I, II, III Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G T4

AI2/22 ATEX+IECEx zones 2/22, sans sécurité intrinsèque;
ATEX/IECEx: II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc + II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Code Option 5 : longueur de câble

1.5 1,5�m

3 3�m (standard)

6 6�m

12 12�m

Code Option 6 : divers

N sans

A
2�mV/V 0,1 % / 359�Ω �0,2�Ω

(sortie compensée, montage en parallèle possible)

K-PW15B - N - M R - - - -

measure and predict with confidence

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Germany

Tel. +49 6151 803‐0 ⋅ Fax  +49 6151 803‐9100

Email: info@hbkworld.com ⋅ www.hbm.com

Sous réserve de modifications.

Les caractéristiques indiquées ne décrivent nos

produits que sous une forme générale. Elles

n'impliquent aucune garantie de qualité ou de

durabilité.
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