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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B_@_K
HBM  sooaer

HLCB2...

Capteurs de pesage

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

» Fermé hermétiquement (IP68, IP69K) |

e Portées maximales:110kg ... 4,4t p rEC|X S 6—

* Matériaux inoxydables I

 Faible hauteur de construction

* Technique six fils - -

Optimisé pour le branchement en paralléle

Apte a la vérification jusqu'a 6000 pieces selon
OIML R60

Apte a la vérification selon NTEP (USA) Il M5000

Versions antidéflagrantes selon ATEX et IECEx, FM
(Etats-Unis/Canada)

DIMENSIONS (EN MM)
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Code de céblage (technique 6 fils)

gris Contre-réaction (-)
noir Alimentation (-)
(blanc) Signal (+)

bleu) Alimentation (+)
vert) Contre-réaction (+)
(rouge) Signal (-)

Blindage de céble,
sur la masse du
boitier

(fil torsadé)

Cable:
@ 54 mm (0,21 in) (standard)
@ 6,4 mm (0,25 in) pour I'option tresse métallique (3R, 6R, 12R)

Portée maximale (Emayx)

110 kg; 220 kg; 550kg; 1,1t | 1334 | 30,2 | 30,7 | 57,7 | 154 | 76,2 | 254 | 1,7 | 13 |3m | 20,6 | M12 | 142 |12
1,76 t 1334|302 | 30,7 | 51,7 | 154 | 76,2 | 254 | 1,7 | 13 |3m | 20,6 | M12 | 142 | 12
2,2t 171,5 | 36,5 | 36,8 | 76,2 | 19,1 | 953 | 381 | 25| 20,5 |6m | 30,2 | M20 | 17,0 | 12
4,41 171,5 | 429 | 429 | 762 | 19,1 | 953 | 38,1 | 25| 205 | 6m | 30,2 | M20 | 20,1 | 12
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TPE (standard)

73

43

5xD =27 mm

R27 Rayon de courbure min. (pose fixe)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TPE avec tresse métallique (option)

env. 78,8

env. 43

5xD=325mm

Rayon de courbure min. (pose fixe)

Type

Classe de précision selon OIML R60 1)

Nombre d'échelons de vérification nc 1000 3000 4000 6000
Portée maximale 220 kg; 550 kg; 110 kg ; 220 kg ;
Ermax 111,761,224 550kg;1,1t; 220 kg; 550kg; 1,1t
4,41 1,761;221;441
% 0,0100 (220 kg;1,76t;221t;4,41
Valeur minimale d'un échelon Vmin % de 0,0285 ( g )
Emax 0,0090 (110 kg ; 550 kg ; 1,11)
Rapport de I'échelon de vérification mi- 10000 (220 kg; 1,76 1, 2,21, 4,4 1)
nimaledelaLC Y 3500
11111 (110 kg; 550 kg; 1,1 t)
Classe de précision selon NTEP IIIM
Nombre d'échelons de vérification nc - 5000 - -
Portée maximale 110 kg ; 220 kg;
Emax - 550kg;1,1t; - .
1,761,221t
Valeur minimale d'un échelon Vmin % V. - Emax / 9700 - -
Ernax Emax / 12125
(550kg)
Caractéristiques techniques générales
Sensibilité nominale Ch mV/V 1,94
Tolérance de sensibilité % 10,5 10,1
Coefficient de température du signal TK +0.0400 10,0140 (220 kg; 1,76 t;2,2t;4,41)
zéro 2) O |%decy - +0,0127 (110 kg ; 550 kg ; +1,11)
ici : i- 10K
Soeffistent de temperature defa sensi- | 1y, £0,0420 +0,0140 00105 | 40,0070
Erreur de réversibilité relative 2) dhy +0,0500 10,0166 10,0125 +0,0083
Erreur de linéarité 2) diin 40,0500 10,0170 10,0166
Fluage sous charge sup. a 30 min. der | %deCy +0,0500 +0,0166 +0,0122
Retour du signal de sortie alacharge |, o +0,0500 £0,0166 £0,0125 | +0,0083
morte minimale
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Type HLCB2
Classe de précision selon OIML R60 1) D1 Cc3 c4 C6
Résistance d'entrée Ric 350 ... 480
Résistance de sortie Ro a 350 +2 ‘ 350 +0,12
Tension d'alimentation de référence 3) Uref 5
faltaigﬁ g)ominale de la tension d'alimen- By v 0,5...15
Résistance d'isolement Ris GQ >5
aPrI:giZ ::)en;i)nale de la température By 10 . +40
Plage d'utilisation en température 3) Bty °C -30...+70
Plage de température de stockage By -50 ... +85
Charge limite EL 150 (pour 1,76 t: 171 % de Enay)
Charge transverse limite Eiq % de 100
Charge de rupture Eq4 Ermax 300
ooyt | Fus 70 pour 176600 k9321
gss:z::(fement nominal pour Eay, Snom mm 0,5(1,76t=1,4 mm)
Poids approx. G kg 09(110kg..1,761) ;1,6 (221);22(441)
I()Iggrg (;:Isezp;;otection selon EN 60529 IP 63/ IP 69K
Matériau
Elément de mesure Acier inoxydable 4
Entrée de cable Acier inoxydable 4 (joint : Viton®)
Gaine de cable (standard) 54 mm (0,21 in) TPE
Gaine de cable (option) 6,4 mm (0,25 in) tresse métallique extérieure
Protection du point de mesure Soudé hermétiquement
Longueurs de cable disponibles 3 m (9,84 ft) en standard

6 m (19,69 ft) en option

m (ft)

12 m (39,37 ft) en option
20 m (65,62 ft) en option

1) OIML R60, avec P ¢ =0,7.

2) Les valeurs de I'erreur de linéarité (dji,), de I'erreur de réversibilité relative (dny) et du coefficient de température de la sensibilité (TKc) sont
des valeurs indicatives. Le total de ces valeurs se situe dans la limite d'erreurs cumulées de la recommandation internationale OIML R60.

3) Lors d'une utilisation en atmosphére explosible, voir les consignes de sécurité Ex

4) Selon EN 10 088-1.

ACCESSOIRES

Pour réduire les influences parasites dues a I'application de charge, HBM propose diverses applications de charge
éprouvées selon les conditions de montage pour ce type de capteur de pesage:

HLCB/ZFP/...T
HLCB/PCX/1.76T
HLCB/...T/ZEL
HLCB/ZDP/...T
HLC/ZPU/...T
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Palier élastomeére

Pied de charge pendulaire

Palier élastomére Easy Top
Plaque support / kit de montage

Pied de charge pendulaire (réglable en hauteur)




ACCESSOIRES POUR HLC B ... (A COMMANDER EN SUPPLEMENT ; DIMENSIONS EN MM)

HLCB/PCX/1.76 t - Pied de charge pendulaire
(acier inoxydable) pour HLC B/ 110 kg ... 1,76 t,
convient jusqu'a la classe de précision C6 :

i
J(L{)h *LQ m ——
88 o s.p. 13
LoLO sp 17 |
s & L’]L‘ ~_— Acier l J l
I o%
M@W -~
250 Plateau en caoutchouc, peut
@60 .| aussi étre retiré

HLCB/ZFP/1.76 T - Pied de charge pendulaire
(acier inoxydable) pour HLC B/ 110 kg ... 1,76 t :

e

39 - 45,5*

65,5 - 72*

JJ

Acier

Caoutchouc

Pied de charge immobilisé dans le capteur
de pesage par I'étrier fourni

* Réglage en hauteur

HLCB/ZFP/4.4 T - Pied de charge pendulaire
(acier inoxydable) pour HLC B /2,2t+ 4,4 t:

47,5 - 55 *1)
51 -58,5*2)

i

85,5-93 *1)
89 - 96,5 *2)

@ 80

@ 90

Acier
Caoutchouc

* Réglage en hauteur, () = portée max. 2,2t/ 2)
= portée max. 4,4 t)

HLCB/ZAKI/1.76T - Pied de charge pendulaire, réglable en
hauteur (acier inoxydable) pour HLC B <1,76 t

L L]

63,2 - 68,2

“Z

16

@ 80

Pied de charge immobilisé dans le
capteur de pesage par I'étrier fourni

Sur plats 19

HLCB/...T/IZEL - Palier élastomeére (galvanisé ; HLCB/1.76 T/ZELR en matériau inoxydable) pour HLC B

R

ST

N

g

] N

Déplacement latéral maximal admissible (a la portée maximale) :

[N

aC

X

e

,Q},

(pas pour 110 kg)

{¢
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N
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Portée max.

HLCB/1.76T/ZEL : 4,5 mm

HLCB/4.4T/ZEL :

HLCB/10T/ZEL :

8

9,

mm
5mm

HLCB/1.76T/ZEL

HLCB/1.76T/ZELR 220kg.. 1,76t | 588 20 118 100 9 120 60 10 92 80

HLCB/4.4T/ZEL 221 71,2 30 1524 | 125 11 150 100 10 113 100

HLCB/4.4T/ZEL 441 71,2 30 1524 | 125 11 150 100 10 116 100
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ACCESSOIRES POUR HLC B ... (A COMMANDER EN SUPPLEMENT ; DIMENSIONS EN MM)

HLCB/ZDP/1.76 T Easy top - Palier élastomére pour HLC B /220 kg ... 1,76 t
(application de charge : acier inoxydable, plaque de soudure : galvanisée)

A* <—>» 0,8 mm maxi B* (= état a la livraison)
0 80 .
- 060 & 3
T T ma 0| 3
o L e HUA Sur plats 19 2
Dol
[t} (e}
BRI — 3 M f-= oo
= el % g
T 3
* Montage o
‘ au choix ‘
HLCB/ZDP/4.4 T Easy top - Palier élastomere pour HLC B /2,2t+4,4t
(application de charge : acier inoxydable, plaque de soudure : galvanisée)
~<—>» 0,8 mm maxi
0100 Easy top immobilisé dans le capteur
o76 _ de pesage par I'étrier fourni
T 3
< l PN ‘ 2 Plaque de soudure ©--.0©
L] [ ] gl & (vue de dessus schématisée) / "
] TS s ZPU/1.76T 4xM8 |o - - "o
x ) 0. o ZPU/2.2T + 4 4T : 4x M10
58 &
22 o
4
‘ 1) = Portée maximale 2,2 t
2) = Portée maximale 4,4 t
HLC/ZPUL/...T - Plaque support / kit de montage (galvanisés) pour HLC B
Couple de serrage My : Application de charge par : Vue de dessous oG
voir tableau « HLCB/.../ZEL -
e HLCB/ZDP/...t ) 1
HRYER & e
Il
I . '
L on @ O
< y ‘ ‘ 1
o D LN
A A O—0 o

Portée max.  Charge de

rupture
HLC/ZPU/1.76 T | 110kg... 1,76t 3,52t 60,5 | 168 | 100 70 16 136 | 13,5 | 20 10 130 Nm
HLC/ZPU/2,2 T 22t 4,41 81,5 | 212 | 120 84 18 175 14 25 20 400 Nm
HLC/ZPU/4.4T 441 88t 88 212 | 120 84 18 175 14 25 20 400 Nm
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REFERENCES DE COMMANDE

HLCB2
Cable de 3 m (9,84 ft) Cable de 6 m (19,69 ft)
Gaine de cable en TPE Gaine de cable en TPE
Portée max. Classe de précision Sans protection ATEX+IECEx+FM Sans protection antidéf-
antidéflagration zone 1/21 lagration

110 kg C3 1-HLCB2C3/110KG-1
220 kg D1 1-HLCB2D1/220KG-1

C3 1-HLCB2C3/220KG-1

Cc4 1-HLCB2C4/220KG

cé 1-HLCB2C6/220KG
550 kg D1 1-HLCB2D1/550KG-1 1-HLCB2C3/550KG3

C3 1-HLCB2C3/550KG-1

c4 1-HLCB2C4/550KG

Ccé 1-HLCB2C6/550KG
1,1t D1 1-HLCB2D1/1.1T-1 1-HLCB2C3/1.1T3

C3 1-HLCB2C3/1.1T-1

C4 1-HLCB2C4/1.1T

Ccé6 1-HLCB2C6/1.1T
1,76 t D1 1-HLCB2D1/1.76T-1

C3 1-HLCB2C3/1.76T-1
22t C3 1-HLCB2C3/2.2T
441t Cc3 1-HLCB2C3/4.4T

D'autres variantes (longueurs de céble, options antidéflagration, types de cable) peuvent étre configurées (voir le
tableau Options de commande ci-apres).
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OPTIONS DE COMMANDE

Capteurs de pesage HLCB2, versions en option

| K-HLCB2
Code | Option 1: modéle
! B Standard (= degré de protection IP69K)
Code | Option 2 : classe de précision
C3 C3 (0IML)
2 Cc4 C4 (0IML) [unig. avec option 3 =220/ 550/ 1100 + option 5 = S3]
C6 C6 (OIML) [unig. avec option 3 =220/ 550/ 1100 + option 5 = S3]
Code | Option 3 : portée maximale
110 110 kg
220 220 kg
550 550 kg
3 1100 | 1,1t
1760 | 1,76t
2200 |22t
4400 |44t
Code | Option 4 : protection antidéflagrante
N Sans protection antidéflagrante
4 Al1/21 | ATEX+IECEx+FM zone 1/21
Al2/21 | ATEX+IECEx zone 2/21
Al2/21_F | ATEX+IECEx zone 2/21 + FM [pas avec option 3 =110/ 2200 / 4400]
Code | Option 5 : longueur de cable
S3 3 m (9,84 ft) standard [unig. avec option 3 =110 /220/ 550 / 1100 / 1760]
S6 6 m (19,69 ft) standard [uniq. avec option 3 = 2200 / 4400]
6 6 m (19,69 ft) standard [uniq. avec option 3 =110/220/ 550/ 1100/ 1760]
5 12 12 m (39,37 ft)
20 20 m (65,62 ft)
3R 3 m (9,84 ft) tresse métallique [uniqg. avec option 3 =110/220/ 550/ 1100 / 1760]
6R 6 m (19,69 ft) tresse métallique
12R | 12 m (39,37 ft) tresse métallique
Code | Option 6 : pays / client
6 N Sans
AU Avec étiquette de type australien NMIA NO S498 [pas avec option 3 = 110]

K-HLCB2 -- | [ ]

1 2 3 4 5 6

Tous les codes ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Veuillez respecter les conditions indiquées entre cro-
chets!
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OPTIONS

Versions antidéflagrantes selon ATEX, IECEx et FM (Etats-Unis/Canada)

Al1/21 .20 ATEX+IECEx+FM zone 1/21, & sécurité intrinséque;
- ATEX/IECEX: Il 2G Ex ia lIC T6/T4 Gb + |1 2D Ex ia IlIC T125°C Db;
- FM(US/CA): Class | zone 1 AEx/Ex ia IIC T4 Gb + zone 21 AEx/Ex ia llIC T125°C Db;
- FM(US): Class |, I, lll Division 1, Groups A, B, C,D,E,F,G T4

AI2/21 1) ATEX+IECEx zone 2/21, sans sécurité intrinseque;
- ATEX/IECEx: 1l 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc + 11 2D Ex tb lIC T125°C Db

AI2/21_F 1).3)  ATEX+IECEx zone 2/21 + FM, sans sécurité intrinséque;
- ATEX/IECEx: 1l 3G Ex ec lIC T6/T4 Gec + 11 2D Ex tb 1IC T125°C Db
- FM(US): Class I, II, 1l Division 2, Groups A, B, C, D, F, G T4

1) BVS 13 ATEX E 108 X + IECEx BVS 13.0109 X
2) FM 18 US 0176 X + FM 18 CA 0144 X
3) FM 17 US 0159

Hottinger Briiel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 - 64293 Darmstadt - Germany
Tel. +49 6151 803-0 - Fax +49 6151 803-9100
www.hbkworld.com - info@hbkworld.com

Sous réserve de modifications. Les caractéristiques indiquées ne décrivent nos produits que
sous une forme générale. Elles n'impliquent aucune garantie de qualité ou de durabilité.
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