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HOTTINGER BRUEL & KJ&ER

FOLHA DE DADOS Py

HLCB2...
Células de carga

H BM Briiel & Kjeer

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

+ Hermeticamente encapsulada (IP68; IP69K)

|
« Cargas nominais: 110kg ... 44 t PFECIX_ﬁ_
» Materiais resistentes a ferrugem
« Baixa altura da estrutura —
» Tecnologia de seis condutores - ; - ’
« Otimizado para conex&o paralela A g [msiia
¢ Calibravel conforme OIML R60 até 6.000 pegas ;li i
« Calibravel conforme NTEP (EUA) Ill M5000 \ |

* Versdes com protegao contra explosdo conforme
ATEX e IECEx, FM (EUA/CA)

DIMENSOES (EM MM)

gL
K M
‘ Atribuigdo dos cabos (tecnologia de seis condutores)
T T T T
[ O O I I q) [ == Ecinzag Sensor (-)
BEEERE Lli 1 Y 0 preto Alimentag3o (-)
| | I
! ! | ! g — ' (branco)  Sinal (+)
- gazul) Alimentagdo (+)
A verde) Sensor (+)
J J (vermelho) Sinal (-)
™ ™ (cabo Blindagem de cabo, na
} A ~  trangado) massa da carcaca
i | | - ) O
} Cabo:
@ 5,4 mm (0,21 in) (padréo)
P . | G - F - E - @ 6,4 mm (0,25 in) com a opgdo de rede metdlica (3R, 6R, 12R)

Carga nominal (Esx)

110 kg; 220 kg; 550 kg; 1,1t | 1334 | 30,2 | 30,7 | 57,7 | 154 | 76,2 | 254 | 1,7 | 13 |3m | 20,6 | M12 | 142 |12
1,76 t 1334|302 | 30,7 | 51,7 | 154 | 762 | 254 | 1,7 | 13 |3m | 20,6 | M12 | 142 | 12
2,2t 171,5 | 36,5 | 36,8 | 76,2 | 19,1 | 953 | 381 | 25| 20,5 |6m | 30,2 | M20 | 17,0 | 12
4,41 171,5 | 429 | 429 | 762 | 19,1 | 953 | 38,1 | 25| 205 |6m | 30,2 | M20 | 20,1 | 12
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TPE (padrao)

43

(instalagao fixa)
5xD =27 mm

R27 Raio de curvatura min.

DADOS TECNICOS

TPE com rede metalica (opcional)

Aprox. 78,8

Aprox. 43

Raio de curvatura min.
(instalagdo fixa)
5xD=325mm

Tipo

Classe de precisdo conforme OIML R60 1)

Quantidade dos valores de graduagao nc 1000 3000 4000 6000
Carga nominal 220 kg; 550 kg; 110 kg, 220 kg;
Ermax 11%1,76¢; 550 kg; 1,1 220 kg; 550 kg; 1,1t
22t 441 1,761,22t,441
% 0,0100 (220 kg; 1,76 ;2,2 t; 4,4 1
Valor de graduagao minimo Vinin % de 0,0285 ( g )
Emax. 0,0090 (110 kg; 550 kg; 1,1 1)
10000 (220 kg; 1,76 ;2,2 1, 4,4 1
Fator de intervalo minimo de verificagao Y 3500 ( g )
11111 (110 kg; 550 kg; 1,1 t)
Classe de precisao conforme NTEP IlIM
Quantidade dos valores de graduagao nic - 5000 - -
Carga nominal 110 kg, 220 kg;
Emax - 550 kg; 1,1t; - .
1,761,22t
Valor de graduagao minimo Vinin % V. - Emax / 9700 - -
Emax Emax / 12125
(550kg)
Dados técnicos gerais
Valor caracteristico nominal Ch mV/V 1,94
Tolerancia de valor caracteristico % 10,5 10,1
Coeficiente de temperatura do sinal nulo 2) +0,0140 (220 kg; 1,76 1, 2,21, 4,4 1)
TKo | % de +0,0400
C +0,0127 (110 kg; 550 kg; + 1,1 t)
. . n
Co?flf:lenzt)e de temperatura do valor carac- TKe | 10K +0,0420 £0,0140 0,0105 £0,0070
teristico
Margem de inversio relativa 2) dhy +0,0500 +0,0166 10,0125 +0,0083
Desvio de linearidade 2) diin 40,0500 10,0170 10,0166
i % de
Deslqcamento de carregamento acima de der A +£0,0500 £0,0166 £0,0122
30 min. n
Ponto de’ rgtorno do sinal de saida da carga MDLOR +£0,0500 £0,0166 £0,0125 £0,0083
morta minima
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Tipo HLCB2
Classe de precisio conforme OIML R60 1) D1 Cc3 c4 cé6
Resisténcia de entrada Ric 350 ... 480
Resisténcia de saida Ro a 350 +2 | 350 +0,12
Tensdo de alimentagdo de referéncia 3) Uref 5
Faixa nominal da tensdo de alimentagio 3) By v 05...15
Resisténcia de isolamento Ris GQ >5
Faixa nominal da temperatura ambiente 3) Bt -10 ... +40
Faixa da temperatura de utilizaggo 3) Bty °C -30 ... +70
Faixa da temperatura de armazenamento By -50 ... +85
Carga limite EL 150 (para 1,76 t: 171 % de Emax)
Carga transversal limite Eiq 100
Carga de ruptura Eq % de 300
Carga oscilatoria relativa admissivel Emax.
(amplitude de oscilagao conforme Fsrel 70 (para 1,76 t: 600 kg ... 2 1)
DIN 50100)
::rr:;).de medigao nominal com E sy, Soom | MM 0,5(1,76 t= 1,4 mm)
Peso, aprox. G kg 09(110kg..1,761); 1,6 (2,21); 22 (4,4 1)
Tipo de protegao conforme EN 60529 IP 68 /1P 69K
(IEC 60529) IP 68/IP 69K
Material
Elemento de medicédo Aco inoxidavel 4)
Entrada de cabos Ago inoxidavel 4) (vedacgdo: Viton®)
Revestimento do cabo (padréo) 5,4 mm (0,21 pol) TPE
Revestimento do cabo (opcional) 6,4 mm (0,25 pol) trangado metalico externo
Protecgédo de pontos de medigao Hermeticamente soldada
Comprimentos disponiveis dos cabos 3 m (9,84 pés) padrao
m (fY) 6 m (19,69 pés) opcional

12 m (39,37 pés) opcional
20 m (65,62 pés) opcional

1) OIML R60 com P ¢ =0,7.

2) Os valores para o desvio de linearidade (dji,), margem de inverséo relativa (dny) e coeficiente de temperatura do valor caracteristico (TKc)
sdo valores aproximativos. A soma destes valores estd dentro dos limites de erro total conforme OIML R60.
3) Em caso de uso em &reas sujeitas a explosao, consulte as indicagdes de seguranca Ex.

4) Conforme EN 10 088-1.

ACESSORIO

Para minimizar influéncias incorretas devidas a aplicagédo de carga, a HBM oferece diversas aplicagbes de cargas
testadas conforme a situagdo de montagem para estes tipos de células de pesagem:

* HLCB/ZFP/...T

* HLCB/PCX/1.76T
* HLCB/...T/ZEL

* HLCB/ZDP/...T

* HLC/ZPU/...T

Elastdmero
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Pé de carga-oscilante
Pé de carga-oscilante (ajustavel em altura)

Elastdmero Easy Top
Placa de base/conjunto de montagem




ACESSORIOS PARA HLC B ... (PODE SER OBTIDO ADICIONALMENTE; DIMENSOES EM MM)

HLCB/PCX/1.76 T - Péndulo pé-de-cabra
(ago inoxidavel) para HLC B/ 110 kg ... 1,76 t,
adequado até a classe de precisdo C6:

U
0 io () -
g 8 N SW13
: =T SW17 T It T
e CERosw T
3w [ ——
\ 9_%
@50 Prato de borracha,
260 também pode ser

removido

HLCB/ZFP/4.4 T - Péndulo pé-de-cabra
(aco inoxidavel) paraHLC B /2,2t + 4,4 t:

HLCB/ZFP/1.76 T - Péndulo pé-de-cabra
(ago inoxidavel) para HLC B/ 110 kg ... 1,76 t:

65,5 - 72*
39 - 45,5*

o JJ
Aco
Borracha

Pé de carga na célula de pesagem
protegido com alga incluida

* Ajuste de altura

47,5 - 55 *1)
51 -58,5*2)

Sl

85,5-93 *1)
89 - 96,5 *2)

Aco

Borracha

@ 80

@ 90

* Ajuste de altura, (1) =

Carga nominal 2,2t/ 2)

= Carga nominal 4,4 t)

63,2 - 68,2

HLCB/ZAK/1.76T - Péndulo pé-de-cabra, ajustavel na altura
(ago inoxidavel) para HLC B <1,76 t

| ml ][]

16

@ 80

Pé de carga na célula de pesagem
protegido com alga incluida

Tamanho de chave 19

HLCBY/...T/IZEL - Mancal em borracha-metal (galvanizado; HLCB/1.76 T/ZELR em material inoxidavel) para HLC B

X

(ndo para 110 kg)
e

R ST
N
i ZELY
om o ZEL
VAl O °
gl
[TTT] \
gC

Deslocamento lateral maximo admissivel (para carregamento com carga nominal): HLCB/1.76T/ZEL:

Carga nominal

o (O —Joo
1O ]
L
4.5 mm
HLCB/4.4T/ZEL.: 8 mm
HLCB/10T/ZEL: 9,5 mm

HLCB/1.76T/ZEL

HLCB/1.76T/ZELR 220kg..1.761 58.8 20 118 | 100 9 120 | 60 10 | 92 | 80
HLCB/4.4T/ZEL 221 71.2 30 1524 | 125 | 11 | 150 | 100 | 10 | 113 | 100
HLCB/4.4T/ZEL 441 71.2 30 1524 | 125 | 11 | 150 | 100 | 10 | 116 | 100
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ACESSORIOS PARA HLC B ... (PODE SER OBTIDO ADICIONALMENTE; DIMENSOES EM MM)

HLCB/ZDP/1.76 T Easy top - Mancal de borracha-metal para HLC B /220 kg ... 1,76 t
Aplicagéo de carga: ago inoxidavel, placa de soldagem: galvanizada)

A* <—>» max. 0,8 mm B* (= no estado do fornecimento)
0 80
. 060 AR == R}
N i A Tamanho de chave 19 \f mE ! ©
= L1 I s N 1 5
0 5| ®
EENEE) \@ E [O1fT] —— o 8
B o« B R g
F 3
* Montagem <
‘ opcionalmente
HLCB/ZDP/4.4 T Easy top - Mancal de borracha-metal para HLC B /2,2 t + 4,4t
Aplicagéo de carga: ago inoxidavel, placa de soldagem: galvanizada)
-<«—>» max. 0,8 mm
0100 Easy top na célula de pesagem
o76 protegido com alga incluida
< ! o ‘ © Placa de soldagem N
L1 [ ] gw| 5 (vista superior esquematica)
] e T ZPU/1.76T: 4x M8 -
X ) 0. o° ZPU/2.2T + 4.4T: 4x M10
— 0 [0
oo o
‘ < 1) = Carga nominal 2,2 t
2) = Carga nominal 4,4 t
HLC/ZPU/...T - Placa de base / Conjunto de montagem (galvanizado) para HLC B
Torque de aperto Ma: Aplicagéo de carga por: Vista de baixo oG
vertabela o HLCBY...tUZEL -
i A
e HLCB/ZDP/...t A A
[ [ v R "
' ’ I \ Ao Ly
| [@]m) } ) |
SRRV (S \f/ ]
< o] [ | B e
D) |
] — OO0 o
z — Y A
Y | EL F N
T\ hiezpuLT - B .

Carga nominal Cargade A
ruptura
HLC/ZPU/1.76 T |110kg...1.761 3,52t 60.5 | 168 | 100 | 70 16 | 136 | 13.5 | 20 10 | 130Nm
HLC/ZPU/2.2 T 2.2t 4.41 81.5| 212 | 120 | 84 18 | 175 | 14 25 20 | 400 Nm
HLC/ZPU/4.4T 4.41 8.8t 88 | 212 | 120 | 84 18 | 175 | 14 25 20 | 400 Nm
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DESIGNACOES PARA PEDIDO

HLCB2
3 m (9,84 pés) comprimento do cabo 6 m (19,69 pés)
comprimento do cabo
TPE (Cover sheet) revestimento do cabo TPE (Cover sheet)
revestimento do cabo
Carga nominal Classe de precisio = Sem protecao contra ATEX+IECEx+FM Zona 1/21 Sem protecao contra
explosao explosao
110 kg C3 1-HLCB2C3/110KG-1
220 kg D1 1-HLCB2D1/220KG-1
C3 1-HLCB2C3/220KG-1
Cc4 1-HLCB2C4/220KG
C6 1-HLCB2C6/220KG
550 kg D1 1-HLCB2D1/550KG-1 1-HLCB2C3/550KG3
C3 1-HLCB2C3/550KG-1
c4 1-HLCB2C4/550KG
Cé6 1-HLCB2C6/550KG
1,1t D1 1-HLCB2D1/1.1T-1 1-HLCB2C3/1.1T3
C3 1-HLCB2C3/1.1T-1
Cc4 1-HLCB2C4/1.1T
Cé6 1-HLCB2C6/1.1T
1,76 t D1 1-HLCB2D1/1.76T-1
C3 1-HLCB2C3/1.76T-1
22t C3 1-HLCB2C3/2.2T
44t C3 1-HLCB2C3/4.4T

Outras variantes (comprimentos de cabos, opgdes de protegao contra explosao, tipos de cabos) podem ser con-
figuradas (veja a tabela de opgdes de encomenda, abaixo).
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OPCOES DE PEDIDO

Células de carga HLCB2, versoes opcionais

| K-HLCB2
Codigo | Opgao 1: Design
! B Padréo (= grau de proteg&o IP69K)
Codigo | Opgao 2: Classe de precisao
C3 C3 (0IML)
2 Cc4 C4 (0IML) [somente com opgado 3 =220/ 550/ 1100 + opgdo 5 = S3]
C6 C6 (OIML) [somente com opgado 3 =220/ 550/ 1100 + opgdo 5 = S3]
Codigo | Opgao 3: Carga nominal
110 |110kg
220 |220kg
550 | 550 kg
3 1100 |11t
1760 | 1,76t
2200 |22t
4400 |44t
Codigo | Opgao 4: Protegao contra explosao
N Sem protegao contra explosao
4 Al1/21 | ATEX+IECEx+FM Zona 1/21
Al2/21 | ATEX+IECEx Zona 2/21
Al2/21_F | ATEX+IECEx Zona 2/21 + FM [ndo com opgdo 3 =110/ 2200 / 4400]
Codigo | Opgao 5: Comprimento de cabos
S3 3 m (9,84 pés) padrdo [somente com opgédo 3 =110/ 220/ 550 /1100 / 1760]
S6 6 m (19,69 pés) padrdo [somente com opgéo 3 = 2200 / 4400]
6 6 m (19,69 pés) [somente com opgédo 3 =110/ 220/ 550/ 1100/ 1760]
5 12 | 12m (39,37 pés)
20 20 m (65,62 pés)
3R 3 m (9,84 pés) rede metalica [somente com opgédo 3 =110/220/ 550/ 1100/ 1760]
6R 6 m (19,69 pés) rede metalica
12R | 12 m (39,37 pés) rede metalica
Codigo | Opgao 6: Pais/cliente
6 N sem
AU Com etiqueta de identificagdo australiana NMIA NO S498 [ndo com opgéo 3 = 110]
whesz -(8f-[ [ J-[ [ [ [ |J-LT T T T TTTI-LIT]-[[]
1 2 3 5 6

Nem todos os cédigos sao combinaveis entre si. Observe as condigoes em colchetes!
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OPCOES

Versoes com protecgao contra explosao conforme ATEX, IECEx e FM (EUA/CA)

AI1/21 1.2 ATEX+IECEx+FM zona 1/21, com protec&o intrinseca;
- ATEX/IECEx: Il 2G Ex ia lIC T6/T4 Gb + 11 2D Ex ia IlIC T125°C Dbj;
- FM(US/CA): Classe | zona 1 AEx/Ex ia IIC T4 Gb + zona 21 AEx/Ex ia IlIC T125°C Db;
- FM(US): Classe |, II, Ill Divisdo 1, Grupos A, B, C,D,E,F,G T4

AI2/21 1) ATEX+IECEx zona 2/21, sem protegao intrinseca;
- ATEX/IECEX: I 3G Ex ec [IC T6/T4 Gc + 11 2D Ex tb [1IC T125°C Db

AI2/21_F 1).3)  ATEX+IECEx zona 2/21 + FM, sem protec&o intrinseca;
- ATEX/IECEx: 1l 3G Ex ec [IC T6/T4 Gec + 11 2D Ex tb I1IC T125°C Db
- FM(US): Classe |, II, Ill Divisdo 2, Grupos A, B, C,D,F, G T4

1) BVS 13 ATEX E 108 X + IECEx BVS 13.0109 X
2) FM 18 US 0176 X + FM 18 CA 0144 X
3) FM 17 US 0159

Hottinger Briiel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 - 64293 Darmstadt - Germany
Tel. +49 6151 803-0 - Fax +49 6151 803-9100
www.hbkworld.com - info@hbkworld.com

Sujeito a alteragdes. Todos os dados descrevem os nossos produtos em geral. Eles
nao representam nenhuma garantia de qualidade ou de durabilidade.
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