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HOTTINGER BRUEL & KJ&ER

HOJA DE CARACTERISTICAS Py

HLC Al...,, HLC B1. ...
Células de carga

H BM Briiel & Kjeer

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS

e Cargas nominales: 110kg ... 10 t . |
« Encapsulado hermético (IP68) precixs ‘67
* Materiales inoxidables

» Escasa altura

* Contrastable segtn OIML R60 hasta 6000 partes
 Calibrable segin NTEP (USA) Ill M5000

» Versiones a prueba de explosiones de conformidad
con ATEX e IECEx, FM (EE.UU./CA)

ASIGNACION DE CABLES (TECNOLOGIA DE SEIS HILOS)

(gris) Elemento sensor (-)

(negro) Alimentacién (-)

(blanco) Sefial (+)

(azul) Alimentacion (+)

(verde) Elemento sensor (+)
: (rojo) Sedal (-)

T (Cable flexible)  Apantallamiento del cable,
en la masa de la carcasa
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DIMENSIONES (EN MM)

K (longitud de cable)

| |
I i l l I
w200 i
i ‘ y | | ‘ = :’
I* G F E
- A > Cable: @ 54 mm
HLC A1l... HLC B1...
(220 kg; 550 kg; 1,1t; 1,76 t; 2,2 t; 4,4 t) (110 kg; 220 kg; 550 kg; 1,1 t; 1,76 ;2,2 t; 4,4 t; 10 t)
gL
=M= COrificios solo con cargas nominales<1,76t =M=
T T B T T )
RN A B il ] B LT 1=
1 | EENEN HLC A1 ... R [ AR HLC B1 ... AR
| | | | \ | | | | \
N R I I R I N R I I R L
Carga nominal A B Cc D E F G H J K oL M |
110 kg; 220 kg; 550 kg; 1,1t | 133,4 | 30,2 | 30,7 | 57,7 | 154 | 76,2 254 1,7 | 13 |3m| 206 |M12|142
1,76 t 133,4 130,2 |30,7 | 51,7 | 154 | 76,2 25,4 1,7 | 13 |3m| 206 |M12|142
22t1) 171,5 | 36,5 36,8 | 76,2 [ 19,1 | 953 38,1 25 1205|6m| 302 [M20 (17,0
441" 171,5 1429|429 | 76,2 | 19,1 | 953 38,1 25 1205 |6m | 302 |M20 |20,
10t2 24511729 | 60 |1199 |30,2 | 1349 | 50+0,05 | 11,2 | 27 |6m | 51+0,2 |32 | 20
1) Cargas nominales 2,2ty 4,4t solo HLC A1 ... + HLC B1 ...
2) Carga nominal 10 t solo HLC B1 D1 ...
DIMENSIONES DE CONEXION DEL CABLE (EN CASO DE USO)
- 30
R27 . S S B
| =~ radio de flexién min. (tendido fijo) 5x D = 27 mm
<
Lo
S
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DATOS TECNICOS

T T T T T

[ (]

Pl o HLCA1D1/..+HLCA1C3/..
220 kg; 550kg; 1,1t 1,76t 22t 441t

Tipo HLC A1 ...
Carga nominal (Emay)

(Introduccion de carga = orificio roscado continuo)

Tipo HLC B1 ... Dol o HLCB1D1/ ...

Carga nominal (Emzy) Lol T 110 kg; 220 kg; 550 kg; 1,1t 1,76t 2,2t 44t 10t
HLCB1 C3/ ...

(Introduccién de carga = Depresién + Orificio roscado) 1) 110 kg; 220 kg; 550kg; 1,1t; 1,76t 2,2t; 4,41

HLCB1C4/..+HLCB1C6/ ...
220 kg; 550 kg; 1,1t

Clase de precisién conforme a OIML R60 c42 C62
Numero de valores de division 4000 6000
Valor minimo de division Vo % de 00285 0,0100 (220 kg; 1,76t 221t; 4,41)
Emax. ' 0,0090 (110 kg, 550 kg; 1,1 1)
Valor Y y 3500 10000 (220 kg; 1,76 ;2,2 1; 4,4 1)

11111 (110 kg; 550 kg; 1,1 t)

Clase de precision segtin NTEP IIIM (solo para tipo HLC B1 ...)

Numero de intervalos de verificacion NLc 5000
Carga nominal 110; 220; 550;
Ermax kg 1100; 1760;
2200
Valor minimo de divisién %d Emax / 9700
Vmin | ¢ © Emax / 12125
max (550 kg)
Caracteristicas técnicas generales
Constante nominal Cn mV/V 1,94 (10t =2.00 mV/V)
Tolerancia del valor nominal % 10,5 10,1
Coeficiente térmico de la seiial cero % d +0,0140 (220 kg; 1,76 1,2,2 ;4,4 1)
0 e + ’ ’ ’ ) ) ) )
To C,/10 *0,0400 +0,0126 (110 kg, 550 kg; 1,1 t)
Coeficiente térmico del valor caracteristico 3) TK¢ K +0,0420 +0,0140 +0,0105 +0,0070
Reversibilidad relativa 3 dhy +0,0500 +0,0166 10,0125 +0,0083
Desviacién de la linealidad 3 diin % de +0,0500 +0,0170 10,0166
Fluencia de carga superior a 30 min. der Cn +0,0500 +0,0166 +0,0166 +0,0122
Min. retorno de la senal de precarga MDLOR +0,0500 +0,0166 10,0125 +0,0083
Resistencia de entrada Ric 350 ... 480
Q
Resistencia de salida Ro 350 2 350 +0,12
Tension de referencia 4) Uref 5
Rango nominal de la tensién de suministro 4 v 0,5... 15 (Versiones
Bu antideflagrantes max. 12V 5..10
1
Resistencia de aislamiento Ris GQ >5
Rango nominal de temperatura ambiente 4) Bt -10 ... +40 ‘ -10 ... +40
Rango de temperatura de servicio 4) Bty °C -30...+70
Rango de temperatura de almacenamiento By -50...+85
Carga limite EL 150
Carga limite lateral Eiq d 100
% de
Carga de rotura Eq Erméx 300
Maxima solicitacion dinamica permitida (am- E 70
plitud de vibracién segtin DIN 50100) srel
Desplazamiento nominal con E, sy, aprox. Snom mm 0,5(1,76 t=1,4 mm)
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Clase de precision conforme a OIML R60 c42

Numero de valores de division 4000

Peso, aprox. G kg 0,9 (110kg...1,761);1,6 (2,21); 2,2 (4,41); 6,2 (10 1)
Tipo de proteccién segun EN 60 529 P68

(IEC 529)

Material

Cuerpo de medicion acero inoxidable 5

Introduccién de cable acero inoxidable %) / junta: Viton®
Recubrimiento de cable PVC

1) Carga nominal 10 t: Introduccién de carga = Depresién + Orificio

2) Clases de precisién C4y C6 solo HLC B1 ... / 220 kg; 550 kg; 1,1t

3) Los valores de desviacién de la linealidad (dji,), error relativo de reversibilidad (dny) y coeficiente térmico del valor nominal (TK¢) son valores
recomendados. La suma de estos valores cumplen con los limites de error de la suma conforme a OIML R60.

4) Para uso en zonas potencialmente explosivas: véanse las instrucciones de seguridad Ex.

5) Segun EN 10088-1
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ACCESORIOS DE MONTAJE (DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO)

Dimensiones en mm

Para minimizar la influencia de errores por la introduccién de carga, HBM ofrece, dependiendo de la situacion de
montaje, diferentes introducciones de carga probadas para el tipo de célula de carga HLC B1 ... (ver paginas 4 y 5)

HLCB/PCX/1.76 t — Pie de carga del péndulo
(acero inoxidable) para HLC B /110 kg ... 1,76 t,
apropiado hasta la clase de precisién C6:

HLCB/ZFP/1.76 T — Pie de carga del péndulo
(acero inoxidable) para HLC B /110 kg ... 1,76 t:

X
. U (.k\l 3_
0|0 o i 'l\ <
- C)' ). | T T
28 o ac. 13 0/ o o
: ) TT T O
o) EJIH? a.c.17 I l I l Acero
Lo - |
o3 Acero Goma

Disco de goma, también
se puede quitar

@60

* Ajuste de altura

Pie de carga en la célula de carga

asegurado con elemento de proteccién adjunto

HLCB/ZFP/4.4 T - Pie de carga del péndulo HLCB/ZAK/1.76T - Pie de carga del péndulo, de altura

(acero inoxidable) paraHLC B /2,2t + 4,4 t: ajustable (acero inoxidable) para HLC B <1,76
R ’ ]
~l~ Wl N
- N W0 - -
i |8 3
8¢ |11 . : | e
T8 g g L & . NENgEn
oo [T 1] © 9 ¢ %EV
Acero
v Goma @80
© 80 Pie de carga en la célula de carga
290 asegurado con elemento de proteccién
adjunto

* Ajuste de altura, (Y = carga nominal 2,2t/ 2

= carga nominal 4,4 t)

Ancho de llave 19

HLCBY/...T/ZEL - Cojinetes de gomay metal (galvanizado; HLCB/1.76T/ZELR de material inoxidable) para HLC B

R T >e( (no para 110 kg)
N
T T N ! (O
_ V. MM
o AN ZEL > - | {} (DD
]| == i nnlun R A1 (€ L

F Max. desplazamiento lateral permitido
(cuando la carga es nominal):
HLCB/1.76T/ZEL:4,5 mm
HLCB/4.4T/ZEL: 8 mm
HLCB/10T/ZEL: 9,5 mm

Carga nominal

HLCB/1.76T/ZEL

HLCB/1.76T/ZELR 220kg..1,76t | 588 20 118 100 9 120 60 10 92 80
HLCB/4.4T/ZEL 22t 71,2 30 1524 | 125 11 150 100 10 113 100
HLCB/4.4T/ZEL 441 71,2 30 1524 | 125 11 150 100 10 116 100
HLCB/10T/ZEL 10t 85 50,8 2149 | 175 13 200 100 12 167 150
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HLCB/ZDP/1.76 T Easy top - Cojinetes de gomay metal para HLC B /220 kg ... 1,76t
(Introduccién de la carga: acero inoxidable, placa de soldadura: galvanizada)

A* <«—>» max. 0,8 mm B* (= estado de suministro)
0 80
0 60 A = )
N il o i \!\ == mn ! E
— A S ! Ancho de llave 19 ~ 2
o ©o| ®©
MM g i e
BE o % ~ g
NE ~ 2
* Montaje <
‘ opcionalmente ‘
HLCB/ZDP/4.4 T Easy top — Cojinetes de gomay metal paraHLC B /2,2t+ 4,4t
(Introduccion de la carga: acero inoxidable, placa de soldadura: galvanizada)
<—>» max. 0,8 mm .
0100 Easy top en la célula de carga
076 > asegurado con elemento de proteccién adjunto
= 1 oo ‘ © Placa de soldadura o.-.0
L] [ ] gu| 5 (vista esquematica desde arriba) :
] Jg ZPU/L.76T: 4x M8 0 -0
. 0| o ZPU/2.2T + 4.4T: 4x M10
— L(O7 9
S= @
‘ < 1) = Carga nominal 2,2 t
2) = Carga nominal 4,4 t
HLC/ZPU/...T — Placa base / kit de montaje (galvanizado) para HLC B
Par de apriete Ma: Introduccion de carga para: Vista desde abajo oG
vertabla e HLCB/..UZEL -
i ]
e HLCB/ZDPI...t A A
| \[ | \| A (N (% "
i B ' ‘ i
L 00 o0
<o - | Ja AL
| D o
i — OO0 o
=2 S
Y v | E F -
M hczPulLT - B -

Carga nominal Carga de rotura A

HLC/ZPU/1.76 T | 110kg ... 1,76 3,521 60,5 | 168 | 100 | 70 | 16 | 136 | 13,5 | 20 10 | 130 Nm
HLC/ZPU/2.2 T 22t 441 815|212 | 120 | 84 | 18 | 175 | 14 25 20 | 400 Nm
HLC/ZPU/4.4T 441 88t 88 | 212 | 120 | 84 | 18 | 175 | 14 25 20 | 400 Nm
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CcODIGOS DE PEDIDO

Carga nominal

Clase de
precision

HLCB1 no a prueba de explosiones, recubrimiento de cable de PVC

3 m (9,84 ft) longitud de cable

6 m (19,69 ft) longitud de cable

110 kg D1 1-HLCB1D1/110KG-1
C3 1-HLCB1C3/110KG-1
220 kg D1 1-HLCB1D1/220KG-1
C3 1-HLCB1C3/220KG-1 1-HLCB1C3/220KGA
Cc4 1-HLCB1C4/220KG
C6 1-HLCB1C6/220KG
550 kg D1 1-HLCB1D1/550KG-1
C3 1-HLCB1C3/550KG-1 1-HLCB1C3/550KGA
C4 1-HLCB1C4/550KG
C6 1-HLCB1C6/550KG
11t D1 1-HLCB1D1/1.1T-1
C3 1-HLCB1C3/1.1T-1 1-HLCB1C3/1.1TA
C4 1-HLCB1C4/1,1T
C6 1-HLCB1C6/1,1T
1,76t D1 1-HLCB1D1/1.76T-1
C3 1-HLCB1C3/1.76T-1 1-HLCB1C3/1.76TA
22t D1 1-HLCB1D1/2.2T
C3 1-HLCB1C3/2.2T
441 D1 1-HLCB1D1/4.4T
C3 1-HLCB1C3/4.4T
101 D1 1-HLCB1D1/10T

Carga nominal

Clase de
precision

HLCAT1 no a prueba de explosiones, recubrimiento de cable de PVC

3 m (9,84 ft) longitud de cable

6 m (19,69 ft) longitud de cable

220 kg D1 1-HLCA1D1/220KG-1
C3 1-HLCAT1C3/220KG-1
550 kg D1 1-HLCA1D1/550KG-1
C3 1-HLCA1C3/550KG-1
111 D1 1-HLCA1D1/1.1T-1
C3 1-HLCATC3/1.1T-1
1,76t D1 1-HLCA1D1/1.76T-1
C3 1-HLCA1C3/1.76T-1
22t D1 1-HLCA1D1/2.2T
C3 1-HLCA1C3/2.2T
441 D1 1-HLCA1D1/4.4T
C3 1-HLCA1C3/4.4T
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CELULAS DE CARGA HLC, VERSIONES OPCIONALES

K-HLC
Codigo | Opcioén 1: Diseio
1 A HLCA [no con la opcién 3 =110/ 10]
B HLCB
Codigo | Opcidn 2: Clase de precision
D1 |D1(OIML)
2 Cc3 C3 (0IML) [no con la opcidn 3 = 10]
C4 C4 (0IML) [solo con la opcién 1 = B + opcidn 3 =220/ 550 / 1100 + opcién 5 = S3]
Cé6 C6 (0OIML) [solo con la opcién 1 = B + opcién 3 =220/ 550 / 1100 + opcién 5 = S3]
Codigo | Opcién 3: Carga nominal
110 110 kg [solo con la opcion 1 = B]
220 |220kg
550 | 550kg
3 1100 | 1,1t
1760 1,76 t
2200 |22t
4400 |44t
10 10t [solo con la opcion 1 = B]
N Sin proteccion contra explosiones
Al1/21 | ATEX+IECEx+FM Zona 1/21 [no con la opcidn 3 = 10]
4 Al2/21 | ATEX+IECEx Zona 2/21 [no con la opcidn 3 = 10]
Al2/21_F | ATEX+IECEx Zona 2/21 + FM [no con la opcién 3 =110/2200 / 4400/ 10]
Codigo | Opcioén 5: Longitud de cable
S3 3 m (estandar) [solo con la opcidén 3 =110/220/ 550/ 1100 / 1760]
5 S6 6 m (estandar) [solo con la opcidn 3 = 2200 / 4400 / 10]
6 6m [solo con la opcién 2 = D1/C3+opcién 3 =110/ 220/ 550 / 1100 / 1760]
12 12m [solo con la opcién 2 = D1/ C3]
Cédigo | Opcioén 6: Otros
6 N Ninguno
AU Con placa de caracteristicas australiana NMIA NO S498 [no con la opcién 3 =110]
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OPCIONES

Versiones a prueba de explosiones conforme a ATEX, IECEx y FM (EE.UU./CA)

AI1/21 1.2 ATEX+IECEx+FM zona 1/21, con seguridad intrinseca;
- ATEX/IECEx: Il 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb + 11 2D Ex ia IlIC T125°C Db;
- FM(US/CA): Clase | zona 1 AEx/Ex ia IIC T4 Gb + zona 21 AEx/Ex ia IlIC T125°C Db;
- FM(US): Clase |, I, lll Divisiéon 1, Grupos A, B,C, D, E,F,G T4
AI2/21 1 ATEX+IECEx zona 2/21, sin seguridad intrinseca;
- ATEX/IECEX: Il 3G Ex ec [IC T6/T4 Gc + 11 2D Ex tb IlIC T125°C Db

AI2/21_F 1).3) ATEX+IECEx zona 2/21 + FM, sin seguridad intrinseca;
- ATEX/IECEx: 1l 3G Ex ec [IC T6/T4 Gec + 11 2D Ex tb 1IC T125°C Db
- FM(US): Clase |, Il, Ill Divisién 2, Grupos A, B,C, D, F,G T4

1) BVS 13 ATEX E 108 X + IECEx BVS 13.0109 X
2) FM 18 US 0176 X + FM 18 CA 0144 X
3) FM 17 US 0159

Hottinger Briiel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 - 64293 Darmstadt - Germany
Tel. +49 6151 803-0 - Fax +49 6151 803-9100
www.hbkworld.com - info@hbkworld.com

Reservado el derecho a modificaciones. Todos los datos describen nuestros productos
de manera general. No representan ninguna garantia de calidad o de durabilidad.
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