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��

���� 20t 30t 40t 60t 100t 200t
���� WX,Yの% 150
１mm��したときの� ! Zえた[\の% 0.49 0.76 0.94 0.52 0.48 0.81
ステイロッド#と$%する&'の��(��� mm ±4.0 ±5.0
ステイロッド#&'の��(��! kN 50 100 150
��(�)!(�き�がり����]�^)1) kN 80 120 240
*+ 45メッキまたはステンレス2)

+�(モデルにより_なる、ロードセル`む),- kg 20 55 105 107
1) �き�がり����は、aネジロッド（アクセサリ��）がオプションとして=>��
2) EN 10088-1による
./するロードセルについての0しい12は、C16A… データシートをご3ください。

C16/Mのオプション

� Explosion protection versions as per IECEx, ATEX and FM (US/CA)
AI1/21 ATEX+IECEx+FM Zone 1/21, intrinsically safe;

- ATEX/IECEx: II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb + II 2D Ex ia IIIC T125°C Db;
- FM(US/CA): Class I Zone 1 AEx/Ex ia IIC T4 Gb + Zone 21 AEx/Ex ia IIIC T125°C Db;
- FM(US): Class I, II, III Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G T4

AI2/21 ATEX+IECEx Zone 2/21, not intrinsically safe;
- ATEX/IECEx: II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc + II 2D Ex tb IIIC T125°C Db

� efghi
� ケーブルk20 m (WX,Y(Emax) = 20 t + 30 t)
� ケーブルk40 m (WX,Y(Emax) = 20 t～100 t)
� 20 m メッシュケーブル (WX,Y(Emax) = 20 t～60 t)
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C16モジュール (C16A… ロードセルを4む)、オプション5

ごnoコード
K-C16M

コード オプション1：pq
V C16/MSL(45メッキ)
R C16/MSLR(ステンレス) ［オプション3＝20／30／40 であるIJのみ］

コード オプション2：uvwx
D1 D1(OIML) ［オプション3＝20／30／40／60／100／200 であるIJのみ］
C3 C3(OIML) ［オプション3＝20／30／40／60／100 であるIJのみ］
C4 C4(OIML) ［オプション3＝30／40／60 であるIJのみ］

コード オプション3：WX,Y
20 20t ［オプション2＝D1／C3 であるIJのみ］
30 30t ［オプション2＝D1／C3／C4 であるIJのみ］
40 40t ［オプション2＝D1／C3／C4 であるIJのみ］
60 60t ［オプション2＝D1／C3／C4 であるIJのみ］

100 100t ［オプション2＝D1／C3 であるIJのみ］
200 200t ［オプション2＝D1 であるIJのみ］

コード オプション4：�:�
N �:y��

AI1/21 IECEx + ATEX + FM zone 1/21 ［オプション6＝N であるIJのみ］
AI2/21 IECEx + ATEX zone 2/21

コード オプション5：ケーブルk
S12 12m(z8) ［オプション3＝20／30 であるIJのみ］
S20 20m(z8)

［オプション3＝40／60／100／200 であるIJのみ］
20 20m ［オプション3＝20／30 であるIJのみ］
40 40m

20M 20m {|メッシュケーブル
［オプション3＝20／30／40／60 であるIJのみ］

コード オプション6：その}
N なし
L efghi

K-C16M - - - - - -

6てのコードを78に9み:わせできるわけではありません。�;<=の>?に@Aしてください
B�CのDE=�：
+Yモジュールアセンブリ
(ステイロッド、スラストピース、~�ケーブル、およびC16Aロードセル���)
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ステイロッドFき��モジュールのGFH

ステイロッド

\�F�

��v

120° 120°

120°

90°90°

90° 90°

o���： 
このベアリングレイアウトは��です。
[\^の[\の�Jと���は���が
�v�ず��してください。

アクセサリ(��

2セット��り)
1-ZAC16/MSL40T(C16/MSL20～40tI)のJK：
aネジロッドM20×10001) 1�、LMメッキ 
M20 6�ナット DIN 934  6�、45メッキ
Ø21mm ワッシャ DIN 9021  2�、45メッキ

1-ZAC16/MSLR40T(C16/MSLR20～40tI)のJK：
aネジロッドM20×10001) 1�、ステンレス
M20 6�ナット DIN934  6�、ステンレス
∅21mm ワッシャ DIN 9021  2�、ステンレス 

1-ZAC16/MSL60T(C16/MSL60tI)のJK： 
aネジロッドM30×10001) 1�、LMメッキ
M30 6�ナット DIN934  6�、45メッキ
∅31mm ワッシャ DIN 9021  2�、45メッキ 

1-ZAC16/MSL100T(C16/MSL100～200tI)のJK：
aネジロッドM30×10001)4�、LMメッキ
M30 6�ナット DIN934  12�、45メッキ
∅31mm ワッシャ DIN 9021  4�、45メッキ 

1) aネジロッドは、*���にJわせお�< で¡¢なkさに¢£してご]�ください

スペクトリスOPQR　ホッティンガー・ブリュエル
ケアー��N
〒136-0071 ¤¥�¦¤§¨©6-26-5　ª«�¨©ビル6
TEL：03-5609-7734 FAX：03-5609-2288
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

®¯°,は±²されるIJがあります。�;<³の®´はすべてµ¶6·の�¸¹なº»です。
6·のh¼をPすものとして�½されるべきものではなく、また、いかなるD¹¾¿をÀすもの
でもありません。®´にÁ_がÂるIJにはドイツÄ��がÅとなります。なお`まれるLKは
ドイツÄ��のÆ6であり、すべて��Dで�Àされています。
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