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DATA SHEET

C2A/…
ロードセル

��
� ロードセル�び�	アクセサリとも

ステンレス�
� ����：1t～10t
� ��
� 4000までの����を�った

OIML R60に��
� EN 45 501に�づくEMC��
� ATEX、IECEx、およびFMに��した !"#$%&
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ベンダル�けZPS 25/66*)
�び
スラストピースEPO3R/5t*)	�


ラバーメタルベアリングZELB/...*)
�び スラストピース EPO3R/5t*)	�


��� A B R H Smax (mm) FR (��に�する%) L M N O P Q Smax (mm) FR (N)
1 t、2 t 48 10 30、50 130 ±5 1、1.5 100 9 120 60 10 103 ±4.5 400

5 t 48 8 60 130 ±5 1.7 125 11 150 100 10 110 ±8 620
10 t 53 8 80 135 ±5 2.2 175 13 200 100 12 124 ±9.5 810

Smax: ����6の��78-�　　FR: 79:に1mm8;した6の<=>
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.6The dimensions of the cable terminal box and the housing connec
tion of the load cells with flameproof enclosure “d” are not identical
with those of the standard load cells.

��

タイプ C2A/...
���(Emax)  1t    /    2t    /    5t    /    10t
OIML R60に�づく���� D1 C3 C4
��ロードセル���(nLc) 1000 3000 4000
������(vmin) Emaxの％ 0.0286 0.0100 0.0100
��(Cn) mV/V 2
�� ! ％ ＜±0.1000 ＜±0.0500 ＜±0.0500
��に�する"�#$(TKC)1) Cnの％/10K ＜±0.0420 ＜±0.0080 ＜±0.0070
ゼロ&%に�する"�#$(TK0) Cnの％/10K ＜±0.0400 ＜±0.0140 ＜±0.0140
ヒステリシス !1) ％ ＜±0.0500 ＜±0.0180 ＜±0.0140
&'()(dlin)1) ％ ＜±0.0500 ＜±0.0170 ＜±0.0120
クリープ、30*(dDR) ％ ＜±0.0500 ＜±0.0167 ＜±0.0125
+,-.(RLC) Ω 340～550
/,-. (R0) Ω 356 ±1.5 (ケーブルK20mLMのNO)

359 ±1.5 (ケーブルK20mのNO)
356 ±0.12 (ケーブルK20mLMのNO)

359 ±0.12 (ケーブルK20mのNO)
01ブリッジ2345(Uref) V 5
ブリッジ234567(BU) V 0.5～12
��82345 V 18
9:-.(Ris) GΩ ＞5
"�;967(BT) ℃ [℉] －10～＋40［＋14～＋104］
8"�67(Btu) ℃ [℉] －30～+70［-22～+158］
:<"�67(Btl) ℃ [℉] －50～+85［-58～185］
=>��(EL) Emaxの％ 150
?@��(Ed） Emaxの％ 300
=>BC,(Elq) Emaxの％ 50
8D��(Fsrel)2)

(TUのVWはDIN 50100による)
Emaxの％ 100

�����
のたわみ�(snom) (±15 %) mm 0.15   /   0.15   /   0.17   /   0.2
E�(G)(F�) kg 1.7    /    1.8    /    1.8    /    1.8
EN 60529 (IEC529)に�づく:G��(IP) IP67
HI： きわいX

ケーブルグランド
ケーブルKL

ステンレス
ニッケルめっき[\

シリコーン]^_`エラストマー
1) deE`(dlin)、ヒステリシスgh(dhy)、ijに�するkjlmはnopです 

これらのOqpはOIML R 60で&�されたrsghのtuをMたしています
2) C2A../10tで70％
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（�） ~���（＋）

（�） リモートセンシング

（�） yz{|（－）
（�） ハウジング・グランドにCDされたシールドケーブル

（�） リモートセンシング

ごNOコード

ご��コード
K‐C2A

1
コード オプション1：���

S ��

2

コード オプション2：�j��
D1 D1（OIML）
C3 C3（OIML）
C4 C4（OIML）

3

コード オプション3：����
1 1 t
2 2 t
5 5 t

10 10 t

4

コード オプション4：$%��
N $%��なし

AI1/21 ATEX+IECEx+FM Zone 1/21, intrinsically safe;
ATEX/IECEx: II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb + II 2D Ex ia IIIC T125°C Db;
FM(US/CA): Class I Zone 1 AEx/Ex ia IIC T4 Gb + Zone 21 AEx/Ex ia IIIC T125°C Db;
FM(US): Class I, II, III Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G T4 [only with option 6 =N]

AI2/21 ATEX+IECEx Zone 2/21, not intrinsically safe;
ATEX/IECEx: II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc + II 2D Ex tb IIIC T125°C Db [only with option 6 = N]

5

コード オプション5：ケーブルK
S6 6`m（��） ［オプション 3 = 1 / 2 / 5のNOのみ］

S12 12`m（��） ［オプション 3 = 10のNOのみ］
12 12m ［オプション 3 = / 1 / 2 / 5のNOのみ］
20 20 m

6
コード オプション6：その�

N なし

K-C2A - S - - - - -
1 2 3 4 5 6

�てのコードを��に�みOわせできるわけではありません。����のVWに��してください
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スペクトリスPQ\R　ホッティンガー・ブリュエル
ケアー� �
〒136-0071 ¡¢£¤¡¥¦§6-26-5　¨©ª¦§ビル6¬
TEL：03-5609-7734 FAX：03-5609-2288
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

®��は8¯されるNOがあります。°��±の²はすべて³´�µの¶·¸な¹ºです。
�µのF»を¼すものとして½¾されるべきものではなく、また、いかなる+¸¿ÀをÁすもの
でもありません。²にhÂがÃるNOにはドイツÅÆ°がÇとなります。なおÈまれるÉÊは
ドイツÅÆ°のË�であり、すべて¶�+でÌÁされています。
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