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DATA SHEET

PW6C
シングルポイントロードセル
��
� ����：1.5kg～40kg
� アルミニウム�
� ���：C3MR & C6
� ��（オフセンタ）����
� シールド�き !ケーブル
� #$ケーブル%とその&のオプションを
)*+,

� スマート オプション (IO-Link)、デジタル
オプション (CANopen または RS-485)、アナログ
オプション (4 ～ 20 mA または 0 ～ 10 V) を2えた
LCMC 34チェーンとして67+,

�	
�

89:;（<=：mm、1mm＝0.03937インチ）
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�

�� PW6C...
����1) C3マルチレンジ（MR）
ロードセル����の� nLC 3000
���� Emax kg 1.5 3 5 10 15 20 30 40
ロードセル����の��� vmin g 0.1 0.2 0.5 1 1 2 2 5
ゼロ�の��� 
（ロードセル"#$） TK0 Cnの％/10K ±0.0093 ±0.0140 ±0.0093 ±0.0140 ±0.0093 ±0.0175

������の& Y 15000 10000 15000 10000 15000 8000
��'() mm 300×300
*� Cn mV/V

2.2 ±0.2
ゼロ� 0 ±0.12
*�に+する��,-2)

＋20～＋40℃［＋68～＋104℉］
－10～＋20℃［＋14～＋68℉］

TKC Cnの％/10K ±0.0175
±0.0117

ヒステリシス./2) dhy

Cnの％ 

±0.0166
012 2) dlin ±0.0166
��34の56の7り MDLOR ±0.0166
89（オフセンタ）./3) ±0.0233
:6;< RLC Ω

300～500
56;< R0 300～500
=>ブリッジ?@AB Uref V

5
ブリッジ?@ABCD BU 1～12
��?@AB V 15
100 VDCにおけるEF;< Ris GΩ ＞2
��GHCD BT

℃［℉］
－10～＋40［＋14～＋104］

I���CD Btu －10～＋50［＋14～＋122］
JK��CD Btl －25～＋70［－13～＋158］
LM34
(N9から��100mmOれたPQ) EL

Emaxの％

150

RSLMTU6 Elq 300
I�34
(N9から��100mmOれたPQ) EU 150

VW34
(N9から��20mmOれたPQ) Ed 300

X+SI�Y34
(N9から��20mmOれたPQ) Fsrel 70

����34Zのたわみ�（[\） snom mm ＜0.5
]�（[\） m kg 0.25
J^��4) IP67
_]
GHI
アプリケーションKL
ケーブルMN

アルミニウム
シリコーンゴム

PVC
1) OIML R60にOP、PLC＝0.7
2) QRST（dlin）、ヒステリシス��（dhy）、W�にXするY�Z[は\]^です

これらの_`^はOIML R60でabされたcd��のefをgたしています
3) OIML R76にOP
4) EN 60529（IEC 529）にOP
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�（`き）

�� PW6C...
����1) C6
��ロードセル��� nLC 6000
���� Emax kg 3 5 10 15 20 30 40
������ vmin g 0.2 0.5 1 1 2 2 5

ゼロ�に+する��,- TK0 Cnの％ /10K

±
0.

00
93

±
0.
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40

±
0.

01
40

±
0.
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±
0.

01
40

±
0.

00
93

±
0.

01
75

��'() mm 300×300
*� Cn mV/V

2.2 ±0.2
ゼロ� 0±0.10
*�に+する��,-2)

＋20～＋40℃［＋68～＋104℉］
－10～＋20℃［＋14～＋68℉］

TKC Cnの％ /10K ±0.0087
±0.0058

ヒステリシス./2) dhy

Cnの％ 

±0.0083
012 2) dlin ±0.0083
��34の56の7り DR ±0.0083
89（オフセンタ）./3) ±0.0116

1) OIML R60にOP、PLC＝0.7
2) QRST（dlin）、ヒステリシス��（dhy）、W�にXするY�Z[は\]^です

これらの_`^はOIML R60でabされたcd��のefをgたしています
3) OIML R76にOP

a2

42�ケーブルb`（ケーブル�：0.35m）
Panconプラグのiej（CE100F26‐4）4k

3
4

 !2（l）＝34mn（＋）

 !1（o）＝pqrs（＋）

 !3（t）＝34mn（－）

 !4（u）＝pqrs（－）

シールド（v）＝シールドをロードセルwIに !

1
2

oいマーキング
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62�ケーブルb`, 6 x 0.14 mm²/AWG 26（defgなケーブル�：0.35m、1.5m、3m、6m）
TEコネクタ(TE 3-640442-6)、6ピンのzSj

プラグイン {4 (o[BU]) = pqrs (+)

プラグイン {1 (l[WH]) = 34mn (+)

プラグイン {2 (t[RD]) = 34mn (-)

プラグイン {3 (u[BK]) = pqrs (-)

プラグイン {6 (|[GY]) = センシング (-)

プラグイン {5 (}[GN]) = センシング (+)

シールド (v[YN]) = ケーブルシールド

"#および34PQ

ロードセルは~�ネジ�でしっかり�bしてください。��ネジおよび��トルクについては、
�]を��してください

���� ネジ ��� クラス h#トルク1)

1.5～40kg M6 8.8 10N・m
1) �bの�TクラスにXする��^。ネジの:;については、ネジ����が)*する��な��を��

�の��の��となるのでケーブル !�に��をqえないでください

d��の��

��=�

 !ケーブル

ベースプレート

スペースワッシャ

~�ネジ�
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ごijコード

��k�l�(mno)（アルミニウムp）
�� PW6C
�� C3-MR（OIML）（マルチレンジ）
jq ケーブル%0.35 m（4S£）
��［kg］ ごijコード
1.5
3
5

1-PW6CMR/1.5KG-1
1-PW6CMR/3KG-1
1-PW6CMR/5KG-1

10
15
20

1-PW6CMR/10KG-1
1-PW6CMR/15KG-1
1-PW6CMR/20KG-1

30
40

1-PW6CMR/30KG-1
1-PW6CMR/40KG-1

��k�l�(オプションo)（アルミニウムp）
K‐PW6C

1
コード オプション1：tuv

N -

2
コード オプション2：����

MR C3-MR（OIML）（マルチレンジ）
C6 C6 (OIML)

3

コード オプション3：wx34
1.5 1,5 kg ［オプション2＝MR］
3 3 kg
5 5 kg

10 10 kg
15 15 kg
20 20 kg
30 30 kg
40 40 kg

4
コード オプション4：NN

N -

5

コード オプション5：ケーブル�
4_0.35 0.35m（4S£）（¤O）
6_0.35 0,35m（6S£）
6_1.5 1,5m（6S£）
6_3 3m（6S£）
6_6 6m（6S£）

6
コード オプション6：そのy

N なし
A 2mV/V±0.1%/410Ω±0.2Ω（¥¦ !に��な§���の�¨©）

K-PW6C - N - - - N - -
1 2 3 4 5 6
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LCMCロードセル��チェーン

オプション1：ロードセルタイプ
オプション2：���

オプション3：ª«��
オプション4：ケーブル%

オプション5：34エレクトロニクス¬

オプション7：ファームウェアバージョン
オプション6：コネクタ

¯°い±²なロードセルと³れ
た4br´µ¶を·み_わせる
ことで、お¸¹のニーズに_わ
せたロードセル4bチェーンが
»¼します。

K-LCMC-PW6C�オプション
K-LCMC

1
コード オプション1:  バージョン
PW6C PW6C

2
コード オプション2：����

MR C3-MR（OIML）

3

コード オプション3：wx34
1K50 1.5 kg
3K00 3 kg
5K00 5 kg
10K0 10 kg
15K0 15 kg
20K0 20 kg
30K0 30 kg
40K0 40 kg

4

コード オプション4：ケーブル�
0M3 0.3 m
0M5 0.5 m
1M0 1.0 m
3M0 3.0 m

5

コード オプション5：z{エレクトロニクス}~
105C CAN(200 S/s)
105R RS485 (200 S/s)2S£
112C CAN(1200 S/s)
112R RS485 (1200 S/s)4S£
RM42 アナログ4～20 mA
RM43 アナログ0～10 V
RMIO IO-Link

6
コード オプション6：コネクタ
M12A8 M12 Aコード、オス 、8-ピン
M12A4 M12 Aコード、オス 、4-ピン

7
コード オプション7：ファームウェアバージョン

N NA
01 WTIO 1.03.00

K-LCMC - P W 6 C - M R - - - - -
1 2 3 4 5 6 7
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ホッティンガー・ブリュエル・ケアー（HBK）
〒136-0071　��������6-26-5　�����ビル6F
TEL：03-5609-7734  FAX：03-5609-2288
www.hbkworld.com  E-mail：info_jp@hbkworld.com

½�¾�は¿ÀされるÁ_があります。wÂ¹Ãの½ÄはすべてÅÆ�ÇのÈÉÊなËÌです。
�ÇのKÍをÎすものとしてÏÐされるべきものではなく、また、いかなる;ÊÑÒをÓすもの
でもありません。½Äに�Ôが±るÁ_にはドイツÖ�wが�となります。なお×まれるj�は
ドイツÖ�wのØ�であり、すべてÈÙ;でÚÓされています。
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