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DATA SHEET

PW15AH...
シングルポイントロードセル

��
� ����：10kg～100kg
� ステンレス�
� い����の� Y
� ����の���サイズ（SP4M）
� ����：IP68、IP69K
�  !ケーブル%とその&のオプションを
)*+,

� スマート オプション (IO-Link)、デジタル
オプション (CANopen または RS-485)、アナログ
オプション (4 ～ 20 mA または 0 ～ 10 V) を3えた
LCMC 45チェーンとして78+,

��	


9:;<（=>：mm、
1 mm＝0.03937インチ）

1
2

Cn=2mV/V

Elim=15kgEmin=0kg

PW15AHC3 10kg

vmin=1g

Emax=10kg

1−PW15AHC3/10KG−1

4
0
±
0
.1

5

1
9
.1

±
0
.1

55±5

12

1
2

7-M6

2
5
±
0
.3 19±0.1 19±0.1

6100±0.2

150±0.2

M6X0.5

TC11279

プラグ (3ページをBC)

DE
ケーブル%

NTEPラベル

�GHIラベル

JKケーブル

N
T

E
P

MODEL PW15AH10-kg

S
pecification:ACCURACY CLASS III S

CAPACITY 10= kg
SAFE LOAD 15= kg

MDL = 0kg  VMIN = 0.002kg

N MAX = 3000
APPROVAL  09−013A1

3000 +50
 0

それぞれ 6000+50
 0
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��

� PW15AH/PW15AHY (C3 MR)

����1) C3マルチレンジ（MR）
��ロードセル��� nLC 3000
���� Emax kg 10 20 50 100
������ (PW15AH) vmin g 1 2 5 10
������の� (PW15AH) Y 10000
ゼロ に!する"�#$ (PW15AH) TK0 Cn/10Kの％ ±0.0140
������ (PW15AHY) vmin g 0.5 1 2 5
������の� (PW15AHY) Y 20000 25000 20000
ゼロ に!する"�#$ (PW15AHY) TK0 Cn/10Kの％ ±0.0070 ±0.0056 ±0.0070
��%&' mm 500×400
(� Cn mV/V

2.0 ±0.2
ゼロバランス 0 ±0.1
(�に!する"�#$2) "�)*：
＋20～＋40℃［＋68～＋104℉］
－10～＋20℃［＋14～＋68℉］

TKC Cn/10Kの％ ±0.0175
±0.0117

ヒステリシス,-2) dhy

Cnの% 

±0.0166
./012) dlin ±0.0166
��23の45の6り MDLOR ±0.0166
78（オフセンタ）,-3) ±0.02333)

95:; RLC Ω
300～500

45:; R0 300～500
<=ブリッジ>?@A4) Uref

V
5

ブリッジ>?@A)*4) BU 1～12
��>?@A4) 15
100 VDCにおけるBC:; Ris GΩ ＞1
"�DE)*4) BT

℃［℉］
－10～＋40［＋14～＋104］

F�"�)*4) Btu －10～＋50［＋14～＋122］
GH"�)* Btl －25～＋70［－13～＋158］
IJ23 (K8から��160mmLれたMN)

EL
Emaxの% 150

mm 160
OPIJQR5 Elq

Emaxの％

300
F�ST2 (K8から��100mmLれたMN) EU 150
UV23 (K8から��20mmLれたMN) Ed 300
F�W23 (K8から��20mmLれたMN) Fsrel 70
����23Xのたわみ�（YZ） snom mm ＜0.5
[�（YZ） m kg 1.0
G\��5) IP68（STUVWX：YZ1mのY[\に

100]^_Y）、IP69K（`Y、スチーム
ジェットクリーニング）6)

][
きわいe
ゲージ��
ケーブルfg

1.45457)

シリコンゴム
PVC (3m) または PUR (6m)

1) OIML R60に�h、PLC＝0.7
2) ijkl（dlin）、ヒステリシスno（dhy）、pqにrするsqtuはvwxです

これらのyzxはOIML R60で{�された|�noの}~を�たしています
3) OIML R76に�h
4) ��タイプについては、�をBC「��：Safety instructions(����)」

https://www.hbm.com/jp/3010/pw15b-robust-stainless-steel-single-point-load-cell/ に��されています。
5) EN 60529（IEC529）に�h
6) STWX：DIN 40050 Part9に�h
7) EN 10088-1に�h

https://www.hbm.com/jp/3010/pw15b-robust-stainless-steel-single-point-load-cell/
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� PW15AH (C6 MR)
���� 8) C6 MR （マルチレンジ )
��ロードセル��� nLC 6,000
���� Emax kg 10 20 50 100
������ vmin g 0.5 1 2 5
������の� Y 20,000 25,000 20,000
ゼロ に!する"�#$ TC0

Cn/10 K
の％

±0.0070 ±0.0070 ±0.0056 ±0.0070
(�に!する"�#$9)

sq��： +20～+40℃ [+68～+104℉]
-10～+20℃ [+14～+68℉]

TCS ±0.0087
±0.0058

ヒステリシス,- 9) dhy

Cnの％

±0.0083
./01 9) dlin ±0.0083
��23の45の6り MDLOR ±0.0083
78(オフセンタ),- 10) ±0.0116
][ケーブル^_ PVC (3m)

� PW15AH (C3MI8)
���� 8) C3MI8
��ロードセル��� nLC 3,000
���� Emax kg 10 20 50 100
������ vmin g 1 2 5 10
������の� Y 10,000
ゼロ に!する"�#$ TC0

Cn/10 K
の％

±0.0140
(�に!する"�#$ 9)

sq��： +20～+40℃ [+68～+104℉]
-10～+20℃ [+14～+68℉]

TCS ±0.0175
±0.0117

ヒステリシス,- 9) dhy

Cnの％

±0.0062
./01 9) dlin ±0.0062
��23の45の6り MDLOR ±0.0062
78(オフセンタ),- 10) ±0.0116
][ケーブル^_ PVC (3m)

8) OIML R60に�h、PLC = 0.7
9) ik:l、ヒステリシスno、pqにrするsqtuのy4は、OIML R60で{�された|�noの}Xを�たしています。
10) OIML R76に�h
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`0

6k�ケーブル、6 x 0.14mm2/AWG 26 でのJK（��+,なケーブル%：3 m; 6 m)

プラグインJ�4 (�[BU]) = ���` (+)

プラグインJ�1 (�[WH]) = 45�I (+)

プラグインJ�2 (�[RD]) = 45�I (-)

プラグインJ�3 (�[BK]) = ���` (-)

プラグインJ�6 (�[GY]) = センシング (-)

プラグインJ�5 (�[GN]) = センシング (+)

TEコネクタ(TE 3-640442-6)、6ピンの�k�

シールド (�[YN]) = ケーブルシールド
* ��モデルには 8されません

ケーブルG\（おa�にてbc）

��ケーブル¡¢システム*、£¤は¥¦のとおり：

M12スリーブを9し、M12ネジ¢§¨と©きªえ * サプライヤー（¬：Flexicon）
www.flexicon.uk.com

ケーブルグランド*

ケーブル��¢*

Oリングシール（お®¯にて8°）
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T2def

±の²³の´µとなるのでケーブルJK¶にT·を�えないでください

���の\¸

T·>©

JKケーブル

ベースプレート

スペースワッシャ（お®¯にて8°）

ごghコード

ij�k
(lmn)（ステンレスo、レーザpqrstu）
� PW15AH PW15AHY PW15AH C3 MI8 PW15AH C6-MR
���� C3-MR（OIML）

（マルチレンジ）
C3‐MR（OIML）
(マルチ²»,�)

C3 MI8（OIML） C6-MR（OIML）
（マルチレンジ）

�� ごghコード
ケーブル�3 m（60�, PVC）
10kg
20kg
50kg
100kg

1-PW15AHC3/10KG-1
1-PW15AHC3/20KG-1
1-PW15AHC3/50KG-1
1-PW15AHC3/100KG-1

1-PW15AHY/10KG-1
1-PW15AHY/20KG-1
1-PW15AHY/50KG-1
1-PW15AHY/100KG-1

1-PW15AHMI/10KG-1
1-PW15AHMI/20KG-1
1-PW15AHMI/50KG-1
1-PW15AHMI/100KG-1

1-PW15AHC6/10KG-1
1-PW15AHC6/20KG-1
1-PW15AHC6/50KG-1
1-PW15AHC6/100KG-1

ケーブル�6 m（60�, PUR）
20kg
50kg
100kg

1-PW15AHC3/20KU-1
1-PW15AHC3/50KU-1
1-PW15AHC3/100KU-1
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ij�k
(オプションn)（ステンレスo、レーザpqrstu）

K‐PW15AH

1
コード オプション 1：vwx

N ��

2
コード オプション 2：����

MR C3-MR（OIML）

3

コード オプション 3：����
10 10 kg
20 20 kg
50 50 kg

100 100 kg

4

コード オプション 4：yztu
N ��£Gなし

AI1/21 ATEX+IECEx+FM Zone 1/21, intrinsically safe;
ATEX/IECEx: II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb + II 2D Ex ia IIIC T125°C Db;
FM(US/CA): Class I Zone 1 AEx/Ex ia IIC T4 Gb + Zone 21 AEx/Ex ia IIIC T125°C Db;
FM(US): Class I, II, III Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G T4 ［オプション6=Nの¼yのみ］

AI2/21 ATEX+IECEx zone 2/21 + FM, not intrinsically safe;
ATEX/IECEx: II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc + II 2D Ex tb IIIC T125°C Db;
FM(US): Class I, II, III Division 2, Groups A, B, C, D, F, G T4; ［オプション6=Nの¼yのみ］ 

5
コード オプション 5：ケーブル�

3 3m
6 6m

6

コード オプション 6：その{
N なし
A 2 mV/V±0.1% / 410Ω±0.2Ω ［オプション4＝Nの¼yのみ］

（½¾JKに� な¿±noの�ÀÁ）

7
コード オプション 7

N ��

K-PW15AH - N - M R - - - - - N
1 2 3 4 5 6 7
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LCMCロードセル��チェーン

オプション1：ロードセルタイプ
オプション2：Âq��

オプション3：ÃÄT·
オプション4：ケーブル%

オプション5：45エレクトロニクスÅÆ
オプション7：ファームウェアバージョン

オプション6：コネクタ

ÉÊいËÌなロードセルとÍれた5��
ÎÏÐをÑみyわせることで、お®¯の
ニーズにyわせたロードセル5�チェー
ンがÒÓします。

K-LCMC-PW15AH�オプション
K-LCMC

1
コード オプション1:  バージョン

PW15AH PW15AH

2
コード オプション2：����

MR C3-MR（OIML）

3

コード オプション3：|}23
10K0 10 kg
20K0 20 kg
50K0 50 kg
100K 100 kg

4

コード オプション4：ケーブル�
0M3 0.3 m
0M5 0.5 m
1M0 1.0 m
3M0 3.0 m ±0.03 m

5

コード オプション5：~�エレクトロニクス��
105C CAN(200 S/s)
105R RS485 (200 S/s)2k�
112C CAN(1200 S/s)
112R RS485 (1200 S/s)4k�
RM42 アナログ4～20 mA
RM43 アナログ0～10 V
RMIO IO-Link

6
コード オプション6：コネクタ
M12A8 M12 Aコード、オス 、8-ピン
M12A4 M12 Aコード、オス 、4-ピン

7
コード オプション7：ファームウェアバージョン

N NA
01 WTIO 1.03.00

K-LCMC - P W 1 5 A H - M R - - - - -
1 2 3 4 5 6 7
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ホッティンガー・ブリュエル・ケアー（HBK）
〒136-0071　��������6-26-5　�����ビル6F
TEL：03-5609-7734  FAX：03-5609-2288
www.hbkworld.com  E-mail：info_jp@hbkworld.com

��Ô�はÕÖされる¼yがあります。×Ø¯Ùの�ÚはすべてÛ�ÜのÝÞßなàáです。
�Üの�âをãすものとしてä»されるべきものではなく、また、いかなる<ßåæを¤すもの
でもありません。�ÚにoçがËる¼yにはドイツé´×がêとなります。なおëまれる��は
ドイツé´×のì�であり、すべてÝí<でî¤されています。
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