








Übersetzung ausgeführt von       
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 
 
NMI Nederlands Meetinstituut      Nummer TC5038 Revision 1 

Projekt Nr. 10073815 
Seite 1 von 4  

 

 
         PRÜFZERTIFIKAT 
 
Ausgestellt von:   NMi Certin B.V. 

Hugo de Grootplein 1 
3314 EG Dordrecht 
Niederlande 

 
Benannte Stelle:  0122 
 
Prüfgrundlage:   Artikel 8.1 der Europäischen Norm zu messtechnischen Aspekten von 

nicht-selbsttätigen Waagen EN 45501: 1992/AC:1993 
und Anwendung der internationalen OIML-Empfehlung R60 (Ausgabe 
1991). Der angewendete Fehleranteil pi, auf den im Artikel 3.5.4 der 
Norm Bezug genommen wird, beträgt 0,7. 

 
Ausgestellt für:   HBM Wägetechnik 

Im Tiefen See 45 
D-64293 Darmstadt 
Deutschland 
 

Gegenstand:  Modell einer Wägezelle für Druckbelastung mit Dehnungsmessstreifen, 
geprüft als Teil einer Wägeeinrichtung (für NSW-Klasse IIII) 
Hersteller: HBM 
Typ:  C2 

 
Technische Daten 
 

Nennlast (Emax) 200 kg, 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t und 10 t  
Genauigkeitsklasse D 
Max. Anzahl von 
Teilungswerten 
(nLC) 

1000 

Relat. Kehrwert des 
kleinsten 
Teilungswerts 
Y=Emax/Vmin 

3500 

 
In der Beschreibung Nummer TC5038, Revision 1, finden Sie weitere technische Daten. 
 

Dieses Dokument wird ausgestellt unter dem 
Vorbehalt, dass weder NMI, B.V., noch seine Filialen 
irgendwelche Haftung übernehmen. Die 
Vervielfältigung des kompletten Dokuments ist erlaubt. 
Eine auszugsweise Vervielfältigung  ist nur nach 
schriftlicher Genehmigung erlaubt. 
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         PRÜFZERTIFIKAT 
 
Beschreibung und   Die Wägezelle ist in der Beschreibung Nummer TC5038, Revision 1, 
Dokumentation:   beschrieben und in dem zu diesem Prüfzertifikat gehörigen 

Dokumentationsordner Nummer TC5038-1 dokumentiert. 
 

Bemerkungen:   Zusammenfassung der betreffenden Prüfung: Siehe Anlage Nr. 
TC5038, Revision 0. Dieses Prüfzertifikat ersetzt die früheren Versionen 
einschließlich des Dokumentationsordners.  

 
 
Dordrecht, 3. Juli 1997 
NMi Certin B.V. 
  
 
 
A.J. Nederlof 
Leiter 
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         BESCHREIBUNG 
 
 
1 Allgemeine Informationen zur Wägezelle 
 
Alle angeführten oder nicht angeführten Eigenschaften der Wägezelle dürfen nicht zu der in diesem 
Prüfzertifikat erwähnten Norm im Widerspruch stehen. 
 
1.1 Wesentliche Bestandteile 
 
Beschreibung Zeichnungs-Nummer Rev. Bemerkungen 
Prinzipzeichnung C2/200kg – 10 t 227.00-1010.3 3.1a -- 
 
Kabel: 
- Die Wägezelle ist mit einem Sechsleitersystem versehen. 
-  Es sollte geschirmtes Kabel verwendet und Schirm und Wägezelle miteinander verbunden 

werden. 
 
1.2 Wesentliche Kenndaten 
 
Mindestvorlast: 0 kg 
Grenzlast: 150% von Emax 
Nennkennwert: 2 mV/V 
Eingangsimpedanz: 340 … 450 Ohm 
Ausgangsimpedanz: 356 Ohm 
Empfohlene Speisespannung: 0,5 … 12 V DC/AC 
Max. Speisespannung: 18 V DC/AC 
Aufnehmermaterial: 17%iger Chromstahl 
Atmosphärischer Schutz: hermetisch gekapselt 
          
 
1.3 Wesentliche Gestaltungsmerkmale 
  
 
Siegelung: 
Das Schild mit den technischen Daten ist gegen Entfernen gesichert oder wird beim Entfernen 
zerstört. Es enthält mindestens folgende Informationen: 
- Logo oder Name des Herstellers 
- Nennlast der Wägezelle 
- Standard-Typenbezeichnung in der Form D1 
- Bezeichnung des Herstellers 
- Seriennummer 
- Nummer dieses Prüfzertifikats: TC5038
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         ANHANG 
 
Für dieses Prüfzertifikat wurden folgende Prüfungen an Wägezellen vom Typ C2AC3/1t, Seriennr. 07324 
und U2AD1/200kg, Seriennr. H20467 durchgeführt: 
 
Prüfung Institut Typ, Version, Anmerkungen 
Temperaturprüfung und Wiederholbarkeit (bei 
20, 40, -10 und 20ºC) 

NMI Certin B.V C2AC3/1t und U2D1/200kg 

Temperatureinfluss auf Mindestvorlastsignal 
(bei 20, 40, -10 und 20ºC) 
 

NMI Certin B.V C2AC3/1t und U2D1/200kg 

Kriechprüfung (bei 20, 40 und -10ºC) NMI Certin B.V C2AC3/1t und U2D1/200kg 
Mindestvorlastsignal-Rückkehr (bei 20, 40 und -
10ºC) 
 

NMI Certin B.V C2AC3/1t und U2D1/200kg 

Auswirkungen des Luftdrucks bei 
Umgebungstemperatur 

NMI Certin B.V C2AC3/1t und U2D1/200kg 

Feuchteprüfung NMI Certin B.V C2AC3/1t 
 


