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Kurzbeschreibung 

Beispiel-Sequenz zum konsistenten Datenübertragung über  Profibus-DPV1 mit Simatic Step7. 

 

Einleitung 

Das Siemens-Step7 Programmbeispiel zeigt den prinzipellen Testaufbaus mit einer Siemens CPU313-2DP und 
einem DF30DP oder DF31DP (digiCLIP).  
 
In diesem Beispiel werden konsistente (zusammenhängende) Daten über den Profibus mit den Bausteinen SFC14 
und SFC15 gelesen und geschrieben. Zusätzlich ist der Parametercontainer implementiert zur Parametrierung des 
DF30DP im zyklischen Verkehr. 
 
Zudem ist die vollständige Parametrierung des Messverstärkers über die DPV1-Funktionen mit Hilfe des 
SFB52 (Datensatz aus einem DPV1 slave lesen nach PNO AK1131) aufgezeigt. 
Alle möglichen Befehle und Werte finden Sie in der Bedienungsanleitung des DF30DP. 
 

Vorgehensweise 
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TIPP 

… 
 

Rechtlicher Hinweis 

Es handelt sich lediglich um ein Beispiel zur Verdeutlichung der Einbindung des HBM-Messverstärkers in ein 
Profibus-Netzwerk. Dieses Beispiel unterliegt keinerlei Gewährleistung oder Haftungsansprüchen. 

 

 


