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Kurzbeschreibung 

Beispiel-Sequenz zum Auslesen und Schreiben konsistenter Daten sowie 
Lesen und Schreiben der Werkstückbezeichnung via ProfibusDPV1 mit Simatic Step7. 

 

Einleitung 

Das Beispiel zeigt den prinzipiellen Ablauf zum Übertragen der Messwerten und Steuerwort (Datenformat 
Float) des MP85ADP über die Profibus-DP Schnittstelle zu einem Master (z.B. Siemens-SPS). 
Die Programmierung erfolgt in der Siemens-Software Step7 mit Hilfe der Funktionsbausteine zum Lesen 
(SFC14 ) und Schreiben (SFC15) zum MP85ADP-Daten. 
 
Weiterhin wird das Lesen und Schreiben der Werkstückbezeichnung über die Provibus DPV1-Funktion 
mittels den Funktionsbausteinen zum Lesen (SFB52) und Schreiben (SFB53) zum MP85ADP gezeigt. 
 

Vorgehensweise 
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TIPP 

… 
 

Rechtlicher Hinweis 

Es handelt sich lediglich um ein Beispiel zur Verdeutlichung der Einbindung des HBM-Messverstärkers in ein 
Profibus-Netzwerk. Dieses Beispiel unterliegt keinerlei Gewährleistung oder Haftungsansprüchen. 
 


