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Brief description

This application example demonstrates how a serial connection (RS232) is established between
MVD2555/Scout55 and a PC and connected in the MVD/Scout Assistant. It also shows how to save
parameter sets as well as the entire setup.

Hardware configuration
Serial interface (RS232)

Sensor

MVD2555 / Scout55

PC + Assis?int Tool
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Settings MVD2555/Scout55
There are 2 options for connecting the MVD2555/Scout55 to the computer.

The first possibility is that the connection settings in the unit are known. These must then be used for
the interface on the computer.

|5'ge'1scnafte'1 von Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM?1) > MVD2555 Setup Programm V 2.2| - O X
Details Ereignisse Energieverwaltung Schrittstelle Baudrate Paitéit‘
Allgemein Anschlusseinstellungen Treiber & COM1 300 J " Keine
C COM2 " B00 » & Gerade

€ comtpsaes) | | N || © noee
|Lr‘ COM 2 (RS4gs) | | © 2400

a

Bits pro Sekunde: | 9600

e p— | (& INgCE e
Datenbits: 8 v %0q > 1 2
Paritét: | Gerade < 0 adese (uuhei B5485 Hishetiieb)

Stoppbits: 1 <€
Enstelen Beendsn
Flusssteuerung: = Keine v 2

¥ Kommunik ationsprotokol &rstellen

Erweitert... Standardwerte

©)
oK brechen

The second possibility is that the connection settings in the unit are unknown. In this case, the unit is
reset using the factory settings. These settings are known and can be found in the operating
instructions or in the penultimate illustration in this chapter.

Start MVD2555/Scout55.

Home screen (Measuring mode):

Press and hold SET so that we enter programming mode and the following window appears:
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Press 1x SET

Press Param so long until Recall will screen

Then press

Press W so long until Fact. Setup will screen
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Press 4—' to confirm.

It is possible, that the device change the language to German. You can change it under:

Hold SET -> Param so long until Sprache will screen ->v so long until English will screen

Now the setup programme of the MVD2555/Scout55 as well as the device manager can be set as
follows:

| Eigenschaften von Prolific USB-to-Serial Comm Port iCO\-H}l * | MVD2555 Setup Programm V 2.2| — O X
Details e Energieverwaltung Schrittstelle Baudrate Paitéil.
Allgemein Anschlusseinstellungen Treiber & COM1 :: 300 k((: Keine
" COM 2 E00 P (+ Gerade
" COM 1 [R5485) ((: 12008 " Ungerade
Bits pro Sekunde: 9600 < " COM 2(RS485) e i;% " Stop Bits
Fall = = WY = . .’(“.
Datenbits: 8 v 9600 102
Paritit: Gerade < [0 adiesse (nuy bei RS 485 Blctletiet)
Stoppbits: 1 <
Einstellen h Beenden
Flusssteuerung: = Keine - @
¥ Kommunik ationsprotokolt &rstellen
Erweitert... Standardwerte
OK R SErechen
Click on OK
Click on Einstellen and the assistant opens:
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B <HBM,MVD2555,0,P36>
Datei EEPROM Optionen Hilfe

~ | Signal

Aufnehmeranpassung

0,000 I Anzeigeformat 1 Ziffemnschritt

Anzeigeanpassung

10 Endwert
10v 4 W Kalibrienwert | Schalichtung

B =

Aufnehmertyp Speisung

E{L\m

mgangsberemh Kalibrieren Einheit V

QO Gwi
O Gw2
O Gw3
O Gwa

Grenzwertiiberwachung

ew1 (Jewz Jews Jews

Schalllogk

HJ—DI I-l OFF
L-OFF L

yg ypm | [ Auto Messbereich -
m.".‘,‘.‘ e oL e Brutto Quelle
4 10 Einschaltpegel

Digitalfiltes 0 mvA Set v

1 Hysterese St

100 Hz hd I [U— Y Set [ Aktiv [ Pegeltaste veriegeln
Spitzenwertspeicher lput/Output Tastatur-Yerriegelung

PCEIN [ Hiilkurve EIN |0 MESSEN | Verstékersignal
. T [ms)
Brutto | Quelle Min

LTI

Brutto v | Analog OUT
Brutto | Quelle Max
Spitzenwertspeicher [aschen ‘ O AUS @ +-10V

Save parameter set

If the set parameters are to be saved, this can be done with just two clicks.

B | <HBM,MVD2555,0,P36>

Datei EEPROM hnen Hilfe

Einstellung in EEPROM speichun_>

Einstellung aus EEPROM laden >
vl Signal 0.000 vl Anzeigeformat
Aufnehmeranpassung Anmlgeanpa-
Aufnehmertyp Speisung
@ E Lot 10v Meszen | [1.000
Einaanasbereich  Kalibrieren Einheit | ka -

Femnsteuerkontakte... X EIN

in Parametersatz 1
in Parametersatz 2
in Parametersatz 3
in Parametersatz 4
in Parametersatz 5
in Parametersatz 6
in Parametersatz 7

in Parametersatz 8

O Gwi
O Gw2
O Gw3
O Gwa

erwachung

[ Jows ) ewa

Schaltlogk

HJ—IIH I-l OFF
L—OFF L

Now the set parameters can be saved in one of the 8 parameter sets. If there are still parameters in

the selected parameter set, they will be overwritten.

The previously saved parameters can be retrieved under Load setting from EEPROM.
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Save Setup

The setup contains all parameter sets and can also be saved as follows:

B | <HBM MVD2555,0,P36>

— *
Datei EEPROM Optionen Hilfe
Setup laden... O Gw1
Setup speichemn... O Gw2
Setup spejchern als Text... 8 gxi
) ) rmat 1 V| Ziffernschiitt
Einstellupgen rickgdngig machen
Setup leenden npassung Grenzwertuberwachung
, — e Endwert B Wowz Jews L]ewa
VDT als] o Schaltrichtung Schaltlogik
g m Hessenl 1.000 Kalibrienwert = s "J_"' "L':
Eingangtbereich  Kalibrieren Einheit | kg vl -orr [N
| =] n | ianan ™ Avike | o hancharaink - . - ™
Aktuellen MVD Setup in Datei speichern X
h I > DieserPC > Desktop » W & "Desktop” durchsuchen
Organisieren MNeuer Ordner s - 0
v 3 Schnellzugriff (o Name B Anderungsdatum Typ Gr
[ Desktop - 123 7.2021 15:41 Dateiordner
J Downloads " | Test.MVD 03.11.2021 16:21 MVD-Datei
1l Malaice cmba - v ( )
Dateiname: v
Dateityp: MVD2555 Setup Dateien (*.MVD) v
A Ordner ausblenden Abbrechen

Legal note

These examples are for illustrative purposes only. They are not subject to any warranty or

Liability claims.
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