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Kurzbeschreibung

Dies ist eine Anleitung zur Verwendung des Profinet Protokolls zur Kommunikation zwischen DSE und einer Siemens
SPS. In diesem Beispiel wird gezeigt, welche Einstellungen in der Weboberflache des DSE getatigt werden missen, wie
das Projekt in der TIA Portal Software angelegt und einzelne Werte tibertragen werden kénnen.

Hinweis: Fiir dieses Beispiel wurde die Software TIA Portal V15.1 verwendet.

Ethernet/Profinet
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Durchfiihrung

DSE Einstellungen

Zuerst missen in der Oberfliche des DSE Webservers die Netzwerkeinstellungen getatigt und die
Geratebeschreibungsdatei heruntergeladen werden.

e Offnen des Webservers

e  Wechseln ins Meni , Netzwerk”

e Stationsname vergeben

e  Evtl. weitere Netzwerkeinstellungen tatigen (IP-Vergabe)
e  GSD-Datei herunterladen

DSE DSE-HIE (dse)

oo e
Assistent Name of Station
dse
& skalierung
|P-Adresse
[&  Emnstellungen 192.168.178.46
@ Filter Subnetzmaske
255.255.255.0 I
@ Wegemodus
Gateway
&3 Netzwerk 192.168.178.46
)I( Umgebungssensoren
@ Gerateinformationen Controller Name
Aktualisierung
Controller IP
0.0.0.0
Bus State
I €@ GSD DATEI

Beispielhaft wird hier ein Tarierwert festgelegt.

=

Home

fr .
Konfiguration
Dezimalpunki
Assistent .
*
1:> Skallerung MaReinheit
kg -
@ Einstellungen
Auflosung
O Fiter | .
@ Wagemodus Nennlast in kg

1 2
&) Netzwerk

Stillstandserkennung (in dis)

%

Umgebungssensoren 0 =

©

Gerateinformationen Tara in kg

B

Werkseinstellungen DERHERSTELL

v

¢y Aktualisierung
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Einstellungen im TIA Portal

Im Folgenden werden die im TIA Portal zu tatigenden Einstellungen geschildert.

e Starten der TIA Portal Software
e Neues Projekt erstellen

e Projektname vergeben

e Projekt erstellen

Neues Rrojekt erstellen

e [DSE_pemo
Bestehendes Projekt Gffnen
Pfad: | C:\UsersiRolandiDocume nts lautomatisie rung

Neues Projekt erstellen Version: | V15.1

Autor: | Roland

Projekt migrieren

Kommentar:

Projekt schlieBen

e Inder Projektnavigation auf ,Neues Gerat hinzufiigen” klicken

Gerdte

L

@

\v | ] DSE_Demo

I Neues Gerdt hinzufiigen

ﬁg‘h Gerdte & Netze
» [ Nicht gruppierte Gerdte
» 5§ SecurityEinstellungen
» [g§ Gemeinsame Daten
]

Eﬂ] Dokumentationseinstellungen

-

% Sprachen & Ressourcen
» [jg OnlineZugénge
4 i Card ReaderiUSB-Speicher

e Im folgenden Dialog die verwendete SPS hinzufiigen

Neues Gerat hinzufiigen

» [l cPU 1211C DO/DCIDC
» [ cPU 1211C DUDCRlY
» [ cPU 1212C ACIDCRYY
» [l cPU 1212C DO/DCIDC
» [ cPu 1212C DUDCIRY
~ [ CFU 1214C ACIDCIRly
Il 5E57 214-1BE30-0XB0

HMI
[l 5E57 214-1BG40-0x80

» [l cPU 1214C DC/DCIDC
» [ CPU 1214C DUDCRlY
» [ cPU 1215C ACIDCRYY
» [l cPU 1215C DO/DCIDC
» [ CPU 1215¢C DUDCIRY
» [l CPU 1217C DUDCIDC
» [l CPU 1212FC DOIDCIDC
» [l CPU1212FCDCDCRY
» [l cPU 1214FC DODCIDC
» ([l €PU 1214FC DODCRlY
» [l €PU 1215FC DODCIDE
» [l CPU 1215FC DODCIRlY
» [ cPu sIPLUS

3 I T—

PCSysteme

[w) Gerétesicht sfinen

Gerdtename:
[PLc_1 ]
[ wmm | (@ convoler 4]
~ [ SIMATIC 57-1200
~ [ cru
Controller » [ CPU 1211C ACIDCRYY

Gerét:

CPU 1214C AC/IDCIRly

Artikel-Nr: [ 6ES7 214-18G31-0X80
Version: V3.0 [~

Beschreibung:

Arbeitsspeicher 75KB; AC120/240V
Stromversorgung mit DI14 x DC24V
SINKISOURCE, DQ10 x Relais und Al2 on-board; 6
schnelle Zahler und 4 Pulsausgange on-board;
Signalboard enveitert on-boardi0; bis zu 3
Kommunikationsmodule fiir serielle

; bis zu 8 Sig fiir 110~
Erweiterung; 0,04ms/kAW; FROFINET-Schnittstelle
fiir Programmierung, HMI und PLCPLC-
Kommunikation

Abbrechen

Erstellen
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e Unter ,Extras” den Punkt ,Geratebeschreibungsdateien (GSD) verwalten” wahlen

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfiigen Online | Extras |Werkzeuge Fenster Hilfe

3 (% I Projekt speichern a s EE x 1 Einstellungen

Gerdte

Support Packages

Gerdtebeschreibungsdateien (GSD) verwalten

it
=)

~ ] DSE_Demo

-t - wan - e

e Die gefundene GSD-Datei anwahlen
e ,Installieren” klicken

Geratebeschreibungsdateien verwalten
Installierte GSDs GSDs im Projekt

Automation License Manager starten
ﬂ Referenztext anzeigen

Ll Glebale Bibliatheken 4
|

Den ,,...“-Button wahlen und das Verzeichnis der GSD Datei 6ffnen

Quellpfad: [cusersirolandiDesktop

Inhalt des importierten Pfads

[ Datei Version

Sprache Status Info

Englisch Bereits installiert

I >E GSDMLV2.33-HBM-DSEPNS-2019... V233

[<] [

(\Q\—\

Laschen Installieren | | Abbrechen

e Im Hardwarekatalog nach ,DSE“ suchen

e Das Gerat mittels Drag-and-Drop hinzufiigen
[ ]

DSE_Demo » Gerite & Netze

Die griinen (Profinet-)Eingdnge der SPS und des DSE verbinden

| Topologiesicht &, Netzsicht  [[f Geratesicht || optionen

% Vernetzen| 1§ Verbindungen [Hi-verbindung [+] & B 5 @+

Si | | Netzibersicht [ Verbindungen | [ =
B 10-System: PLC_1 PROFINET I0-System (100) || 9] Gerse e \ + | Katalog
~ 57-1200Station_1 57-1200-Station| ‘*DSE \\E' Wt
PLC1 DSE - 1 Dbt CRUT21ACACD Mriter  profl:  [wle>  [][ef
T e DSE ~ GSD-Geraet_1 GSDGeraet ~
» [ @ Controller
FLC 1 _ » DSE DSE

» [ Hm
» [l PCsysteme
» [l Antriebe & Starter
» [l Netzkomponenten
¥ [l Erfassen & Uberwachen
¥ [l Dezentrale Peripherie
» [ Stromversorgung und verteilung
» [[§ Feldgerate
~ (1§ Weitere Feldgerite
» [l Vieitere EthemetGeréte
« [l FROFINETIO
» [ Drives
» [ Encoders
» [ Gateway
- (o
= [ Hottinger Baldwin Mecstechnik GmbH
[ weighing Technology

Il ose
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e Den griinen Eingang der SPS anwahlen
e Im Reiter ,Eigenschaften” den Punkt ,Ethernet-Adressen” wahlen
e Die IP-Adresse der Steuerung eintragen

PLC_1.PROFINET IO-Syste...

¢ m ] 100% — Iarars. e

m<]

Allgemein " 10-Variablen || Systemkonstanten ” Texte |
Allgemein I Eth tAd
Ethernet-Adressen ernet-Adressen

» Erweiterte Optionen Schnittstelle vernetzt mit
Uhrzeitsynchronisation

Subnetz: | FNIE_]

IP-Protokoll

@ IP-Adresse im Projekt einstellen
IP-Adresse: | 192 . 168 . 178 .50

Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 0

e Nun den griinen Eingang des DSE auswahlen
e Im Reiter ,Eigenschaften” den Punkt ,Ethernet-Adressen” wahlen
e Die IP-Adresse des DSE und (falls abweichend) den Stationsname des DSE eintragen

 5/-120U-5tation_1 5/-1200-5tation
PLC_1 b PLC_1 CPU 1214C ACIDCRly
CPU 1214C v GSD-Geraet_1 GSD-Geraet
b DSE DsE
---------- PLC_1.PROFINET 10-5yste. .. [
<[ m 100% -] —— i ] >
‘g Eigenschaften "‘A..Info ﬂ Diagnose
J Allgemein ” 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
Allgemein I
Ethernet-Adressen
thernet-Adressen
Erweiterte Optionen Schnittstelle vernetzt mit
Subnetz: | PNIE_1 [~
Neues Subnetz hinzufigen
IP-Protokoll
IP-Adresse: | 192 . 168 . 178 . 46
L| Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . D
I Router-Einstellungen mit I0-Cantroller synchronisieren
N [ Router verwenden
[ Router-Adresse. o 0 .0 .0
PROFINET
[¥] PROFINETGeréitename automatisch generieren
l PROFINET-Gerstename: | dse ]
Konvertierter Name: ‘dse ‘
Gerdtenummer: | 1 [~
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e Indie Gerateansicht des DSE wechseln (Doppelklick auf das Gerat oder oben im Reiter wechseln)
e Im Katalog unter ,Modul” = ,, Measurement” das Modul ,,Measurement (float)” via Drag-and-Drop hinzufiigen

‘; Topologiesicht

Hﬁﬂn Netzsicht “—[l'fGerétesicht ‘Optionen

e

d
v | Katalog
[pse “E
M Fier  profi:
» (@ Kopimodul
~ [l Modul
» (@ control

=

i @ ¥ [GHE" G ] Gemtobersicht |
[~] 2| | Modul Baugr... Steck.. |E-Adresse |A-Adres.. Typ Artikel-Nr.
=] ~ DsE ) 0 DSE
b PNAO 0 0 DSE
& ~ Measurement (float)_ ) 1 Weasurement (float}
N Gross value 0 1 68..71 Gross value
Het value ) 12 72.75 tvalue
— Zerovalue 0 13 76..79 h
- Tare value 0 14 80.83 6467 re vale
L Heo o ol o 3
0 4
0 5
) 6
0 7

Il veasurement (float)
Il Veasurement (int)
Il status, Alarms

Aus der Liste lassen sich direkt die Adressen der Messwerte entnehmen. In diesem Fall werden wir den Bruttowert und
den Tarierwert auslesen (Gross value: E-Adresse 68-71; Tare value: E-Adresse 80-83).

e Unter ,PLC-Variablen” eine neue Tabelle hinzufligen

Gerdte

=il

¥ ] DSE_Demo
B Neues Gerat hinzufiigen
EE—,:, Gerdte & Netze
= [1g PLC_1 [CPU 1214C AC/IDC/RN]

[IY Gerdtekonfiguration
4| Online & Diagnase

» gl Programmbausteine

» [ Technologieobjekte

» Externe Quellen

~ [ PLCVariablen
A %5 Alle Variablen anzeigen

. __L MNeue Variablentabelle hinzufiigen
.:;“a’ Standard-Variablentabelle [28]

e Beide Werte als Variable mit den angegebenen Adressen hinzufligen (Startadresse wird angegeben und durch

den Datentyp die Lange bestimmt)

DSE_Demo » PLC_1[CPU 1214C AC/DC/Rly] » PLC-Variablen » Values [2]

= & B T

Values
Name Datentyp
Gross value Real
- Tare value Real
Hinzufiigen= E

Adresse
*%ID68
%IDB0

Rema... Erreic...

e Das Programm in die Steuerung laden (Steuerung muss angewahlt sein)

Projekt Bearbeiten Ansicht Einflgen

_F 3 H Projekt speichern 4 .}{' EJ —E e r); {'1

Online

Extras Werkzeug

Schrei... Sichtb..

Fenster |
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e Im Dialog nach der Steuerung suchen

Erweitertes Laden

Konfigurierte Zugrificknoten von "PLC_1"

PLC_1 CPU1214CACID.. 1X1 PNIE

Gerat Geratetyp Steckpl... Schnitstellen.  Adresse Subnetz

192.168.178.50 PNIE_1

Typ der PGIPC-Schnittstelle: WL PN/IE

FGIFCSchnitistelle: Wl intel(R) 1211 Gigabit Network Connection [~ @

mit Sc | Direkt an Steckplatz "1 X1' [~ ®

[-]®

Zielgerdt auswahlen:

| Alle kornpatiblen Teilnehmer anzeigen, [ =]

[ LED blinken

Online-Ststusinformation:

= Verbindung zum Gerat mit der Adresse 192.168.178.50 aufgebaut.

€@ suche beendet. 1 kompatible Teilnehmer von 4 erreichbaren Teilnehmem gefunden.
Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

1 Gerdteinformationen werden eingeholt...

Gerat Geratetyp Schnittstellentyp
FLC_1 CPU1214CACID.. PNIIE
- - PNIE Zugrifsadresse

Adresse Zlelgeréih
192.168.178.50 1 & I

Suche starten

[ Nur Fehlermeldungen anzeigen

=]
(]

Laden Abbrechen

e ,laden” wahlen

Vorschau Lad

9 Vor dem Laden iberprifen

Status |1 Ziel Meldung
4 & -~ orca Bereit fir den Ladevorgang.
H ~ Schutz Schutz vor unbefugtem Zugriff

http:llwww siemens comlindustrialsecurity

» Gerdtekonfiguration Systemdaten im Ziel [éschen und ersetzen

» Software Software in Gerét laden

Gerdte, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, mussen gegen unbefugten Zugrif
angemessen geschiitzt sein, zB. durch die Venwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfiihrende
Informationen Uber Industrial Security finden Sie unter

Aktion
PLC_1" laden

Laden in Gerat

Konsistent laden [l

[<] i

2]

Aktualisieren

e ,Baugruppe starten” wahlen
e Mit ,Fertig stellen” bestatigen

Ergebnisse des Ladevorgangs

Laden Abbrechen

0 Status und Aktionen nach Ladevorgang
Status |1 |Ziel Meldung Aktion
o @& - e Laden in Gerat fehlerfrei beendet. 'PLC_1' laden
(V] » Baugruppen starten Baugruppen nach dem Ladevorgang starten.
[<] n []
Fertig stellen | | || Abbrechen |
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e  Mit der Steuerung online verbinden

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfiigen Online Extras  Werkzeuge Fenster  Hilfe

f % [ Projekt speichern au =) e )(i')t (’!% ;ﬁ'ﬂnlineverbindenl
e Livewerte anzeigen lassen

DSE_Deme » PLC 1 [CPU 1214C ACDC/RIy] » PLCVariablen » Values [2]

Values
|Nﬁme |Dﬁtemyp |Adr£55£: |Rem&___ |Erreic___ |5chrei... |5ichtb__ |Baﬂb&chlungswarl
<20 Gross value Real %ID68 |:| E
2 < Tare value Real %IDBOD |:| E E
3 <Hinzufiigen= [= Il

Rechtlicher Hinweis

Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewahrleistungs- oder
Haftungsanspriichen.
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